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AP Sistemi & una dinamica societa privata che offre un’ampia gamma di servizi nel campo del Monitoraggio Ambientale. In
particolare si occupa della Fornitura a livello Nazionale ed € Service per la Sicilia e Calabria della strumentazione.

Il Monitoraggio Ambientale coinvolge diversi aspetti, sia che si tratti di un’attivita scientifica e tecnologica, sia come strumento per

la salvaguardia della salute. Ci permette di controllare ogni singolo comparto ambientale per valutarne qualitd ma soprattutto di
individuare i valori di criticita in relazione a valori prefissati dalla normativa Italiana.

Per soddisfare queste necessita € necessario conoscere con dati oggettivi lo stato dell'ambiente a noi circostante. Cio si realizza
attraverso delle reti di stazioni di monitoraggio dislocate sul territorio, che acquisiscono periodicamente una serie di parametri
specifici per le principali matrici ambientali (aria, acque, suolo ecc.).
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Datalogger Bluetooth Hobo serie MX

La praticita di scaricare i dati direttamente sul proprio dispositivo mobile

ANCROID APP DN

,,.,\ Google play

L'avvento e la continua crescita della tecnologia mobile consente una sempre pid fadle consultazione
dei dati e utilizzo degli strumenti di misura tramite il proprio dispositivo smartphone o tablet.
Trasmissione dati wireless via Bluetooth® a un dispasitivo Android o i0S. H ono
L'app gratuita HOBOmobile permette di programmare, visualizzare e scaricare i dati, configurare

allarmi e condividere i file in maniera semplice e veloce fing 3 30 metn di distanza,

#  Available on the

® App Store

Datalogger HOBO Bluetooth temperatura MX100

Versione con sensore di temperatura integrato. Esecuzione cieca senza display, completo di LED con
indicazione stato ed allarmi. Durata della batteria superiore ad un anno non sostituibile.

Caratteristiche tecniche:
\
J"

Campo di misura: -30°C + +70°C
Precisione: +0,5°C
Datalogger HOBO Bluetooth temperatura umidita MX1101

Capacita di memoria: 30.000 dati
Allarme: visivo

Protezione: IP67

Certificazioni: CE ; FCC
Dimensioni: 69x45x11mm

Versione con sensore di temperatura, umidita e dew point integrato. Esecuzione visualizzata.
Caratteristiche tecniche:
Campo di misura: -20°C = +70°C

1% = 95%
Precisione: %0,2°C \
+2% ))) 1
Capacita di memoria: 84.650 dati * J

Dimensioni: 36x84,8x23mm
Tempi di acquisizione: 1" + 18h

Datalogger Bluetooth CO2, umidita, temperatura MX1102

Versione con sensore di temperatura, Co2, umidita e dew point integrato. Esecuzione visualizzata.
Trasmissione dati wireless Bluetooth® ad un dispositivo Android o i0S.
Possibilita di scaricare i dati anche tramite porta USB mini.
Caratteristiche tecniche:
Campo di misura: 0 + 5000ppm £50 ppm £5% della lettura
0°C + +50°C £0,2°C N s
1% + 90% Rh £2%Rh _
Capacita di memoria: 84.650 dati
Tempi di acquisizione: 1" + 18h \
Qasse di protezione: IP50 ))) J
Dimensioni: 7.62x12.95x4.78 cm J
Peso: 268g

Scopri tutti gli strumenti per il CO2 a pag. 46 del presente catalogo - \ 9; ‘

Datalogger Blueetooth temperatura umidita serie MX2300 esecuzione da esterno

Versione con sensore di temperatura, umidita e dew point integrato, Esecuzione cieca, ideale per |'utilizzo all'aperto o in ambienti ricchi di umidita
Dati scaricabili in meno di 30 secondi grazie all'interfaccia ottica.
Caratteristiche tecniche:
Range di misura; -40°++70°C; 0+100% (sensori interni);

-40°-++100°C (sensori esterni)
Risoluzione massima: 0,02°C; 0,03%
Accuratezza: £ 0,25°C (nel range 0++70°C); £2,5% (nel range 10-90%)
Tempi di risposta (90%): 20min
Deriva annuale: <0,1°C; <1% \
Memoria: 84.650 dati * ))) ] 5
Tempi di acquisizione: 1" + 18h / 3
Protezione: IP67- NEMA 6 -
Batteria: 1 AA, 3.6 Volt al litio. Yap
Dimensioni: 108x508x224mm; v
Codici ordinabili:
e MX2301 (versione temperatura + umidita sensore interno)
* MX2302 (versione temperatura + umidita sensore esterno)
e MX2303 (versione temperatura doppio sensore esterno)
e MX2304 (versione temperatura singolo sensore esterno)




Datalogger HOBO Bluetooth temperatura MX1104

Versione con sensore di temperatura, umidita relativa, intensita luminosa ed un canale analogico. Esecuzione visualizzata.
Caratteristiche tecniche:
Campo di misura: -20°C + +70°C

0% + 100% Rh
0 + 167,731 lux )))
Accuratezza: +0,2°C

+2,5% Rh

+10% typical for direct sunlight

*accuratezza per il canale analogico varia in base al cavo abbinato.
Capacita di memoria; 4 MB

Tempi di acquisizione: 1" + 18h
Alimentazione: batteria alcalina tipo AAA 1,5V ew

Dimensioni: 11.28 x 5.41 x 2.92 cm
Peso: 123g
Grado di protezione: IP54

Datalogger HOBO Bluetooth temperatura umidita MX1105

Versione con ingressi a quattro canali analogici. Esecuzione visualizzata. o~
Caratteristiche tecniche:

Campo di misura: 0 = 20 mA

Accuratezza: £0.001 mA £0.2% della lettura

Capadta di memoria: 4 MB ,)
Tempi di acquisizione: 1" + 18h

Alimentazione: batteria alcalina tipo AAA 1,5V

Dimensioni: 11.28 x 5.41 x 2.92 cm
Peso: 123g

Grado di protezione: IP54

Datalogger HOBO Bluetooth temperatura e luce per misure ambientali serie MX2200

Versione con sensore di temperatura integrato, Esecuzione cieca, ideale per misure ambientali in acqua.
La protezione IP68 garantisce registrazioni fino a profondita di 30m.

Caratteristiche tecniche:

Range di misura: 40 + +70°C ; 0 = 167,73 lux (5,582 lum/ft2)*

Risoluzione massima: 0,04°C

Accuratezza: = 0,5°C (nel range -20 + +70°C) ; = 10% (nel range 0+ 167,73 lux)*
Tempi di risposta (90%): 17min

Deriva annuale: <0,1°C; <1%

Memoria: 96.000 dati

Tempi di acquisizione: 1" + 18h

Batteria: 3 CR2032 (sostituibili dal cliente).

Codici ordinabili:

e MX2201 (versione temperatura)

Dimensioni: 3,35 x 5,64 x 1,6 cm

Materiale: Corpo strumento polipropilene, O-ring EPDM ,)))
Protezione: IP68- NEMA 6 fino a 30mt di profondita

* MX2202 (versione temperatura + luce*)

Dimensioni: 3,35 x 5,64 x 1,6 cm

Materiale: Corpo strumento polipropilene, O-ring EPDM

Protezione: IP68- NEMA 6 fino a 30mt di profondita

e MX2203 (versione temperatura)

Dimensioni: 4.45 x 7.32 x 3.58 cm

Materiale: Corpo strumento Epoxy e Santoprene

Protezione: IP68- NEMA 6 fino a 122mt di profondita

* MX2204 (versione temperatura

Dimensioni: 4.06 x 6.99 x 3.51

Materiale: Corpo strumento Epoxy e Santoprene

Protezione: IP68- NEMA 6 fino a 1500mt di profondita

Datalogger Blueetooth temperatura e pH dell’acqua serie MX2501

Ideale per misure di temperature e pH in vasche, laghi e mare per studi su impatti ambientali o di qualita dell acqua.
Versione con sensori di temperatura e pH integrati. 5 :
Versione senza display, corpo in PVC con elettrodo sostituibile dall'utente (consigliato 6 mesi). . . -
Caratteristiche tecniche:

Campo di misura: -2°C = +50°C; 2 = 14 pH ; -512 = 512 mV
Precisione: +0,2°C ; £0,10pH ; £0,20mV

Risoluzione: 0,01°C ; 0,01 pH ; 0,02 mV ’)
Tempi di risposta sensori: 7 in acqua.
Profondita massima di utilizzo 40mt.

Capacita di memoria: 43.300 dati

Dimensioni: @ 4,27 x 22,86 an

Peso: 268 gr

Protezione: IP68

Alimentazione: batteria a litio da 1,5V sostituibile dall'utente
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Datalogger Blueetooth temperatura e livello dell’acqua serie MX2001

Ideale per misure di livello dell'acqua in vasche, laghi, mare, falde e pozzi piezometrici. A
Versione con sensore integrato ad elevata precisione.
Dimensioni: Trasmettitore @2,54am x Lunghezza 28,90cm

Sensore ©2,54cm x Lunghezza 9,90cm $ ))))

Codidi ordinabili:

e MX2001-04* - campo di misura: 0 + 4m; 0 + 145 kPa
e MX2001-01* - campo di misura: 0 + 9m; 0 + 207 kPa
e MX2001-02 - campao di misura: 0 - 30m; 0 + 400 kPa
* MX2001-03 - campo di misura: 0 = 76m; 0 = 850 kPa

* opzione corpo in Titanio per misure in acqua marina

Accessori per datalogger Bluetooth serie MX2001

* Tappo WELL-CAP

Favorisce il posizionamento dei trasmettitori MX2001 e serie U2X allinterno dei pozzi. Per MX2001 lo sostiene in superficie agevolando la trasmis-
Caratteristiche tecniche:

- Montaggio su pozzi da 2" in PVC e acciaio

- Include disco di montaggio con vite o cavi di sospensione
- Foro di sfiato 1/8"

- Fadlita di installazione senza colla o viti

- Costruzione in nylon con protezione UV

- Bloccaggio con lucchetto

* Cavi di collegatomento sensore—trasmettiore serie MZ2001 CABLE-DR 9 r
Questo cavo fornisce la lettura diretta ed il collegamento tra il sensore barometrico ed il datalogger registratore MX2001.

I cavi possono essere ordinati in lunghezze da 0,2 a 500mt per garantire Iimpiego in un‘ampia gamma di pozzi.

Caratteristiche tecniche:

- Cavo Kevlar rinforzato

- Due o-ring in ciascun connettore assicurano una tenuta impermeabile a lungo termine

- I cavi sono fadli da montare o modificare

Gateway Bluetooth GTMX

1l gateway collega tutti i datalogger della serie Hobo MX, sfruttando s connessione Bluetooth 5.0, alla piattaforma cloud Hobolink.

Basta posizionare il Gateway entro una distanza di 30,5 metri da uno o pils logger e collegario al tuo Wi-Fi o via Ethernet ad un rete locale.

1l Gateway pud scaricare automaticamente i dati dai datalogger della serie Hobo MX consentendo un risparmio di tempo ed automatizzando tutte
le operazioni di scarico dei dati.

Articoli inclusi:

Alimentatore per corrente alternata

Kit e staffe di montagaio

Elementi richiesti:

Account Hobolink e

App Hobomobile ﬂ w
Dispositivo i0S e Bluetooth

Logger della serie MX

Caratteristiche tecniche:

Distanza di trasmissione: Circa 30,5 m in linea d'aria

Standard dati wireless: Bluetooth 5.0 (BLE)

Connettivita: WiFi 802.11a/b/g/n 2.4/5 GHz or 10/100 Ethemet

Dimensioni: 12,4 x 12,4 x 2,87 cm

Peso: 137 g

Software cloud Hobolink

E' possibile creare in maniera gratuita senza costi aggiuntivi un utente sul portale cloud di Onset, HOBOIink ed associare il proprio account con
I'app HOBOmobile. Questo consente di utilizzare il proprio dispositivo mobile (telefonino o tablet) come una vera é propria interfaccia ed di ave-
re in automatico il dato salvato su un cloud accessibile da remoto e da qualsiasi dispositivo (PC o mobile). Questa rappresenta una svolta per
quanto concerne la fruibilita e sicurezza di un back up dei dati.

lf'l -

HOBOmobile .

Facilite: di programmansre e gestione dei dati

’7

e sl HOBOIif

powerad by Onset™

m 3 X o3 B

nu ETTL RN U N S

Cel):
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Datalogger per le analisi ambientali

1 datalogger HOBO serie U per analisi ambientali sono |a soluzione a tutti gli inconvenienti incontrati fino ad 4L
oggl.

Grazie alle interfacce ottiche BASE-U-1 e BASE-U-4 e al software gratuito HOBOWARE & inoltre possibile l
scaricare i dati in maniera pratica e veloce senza spostare il sensore dal punto di misura.

Datalogger Temperatura-Umidita serie U23 Mini Datalog_ger Temperatura UTBI-001
La particolare costruzione e il sensore di umidita sostituibile lo rendono Versione con sensore integrato a elevata precisione.

ideadle per |'l)1ﬁ|iZZO all'aperto o in ambienti ricchi di umidita (anche Tenuta stagna fino a 300m di profondit3, ideale per misure in vasche,
condensante). hi 2
Dati scaricabili in meno di 30 secondi grazie allinterfaccia ottica. l\?egm;‘g\a sg:\za display
Caratteristiche tecniche: Capadita di memoria 42.000 misure
Range di misura: -40°++70°C; 0+-100% i Durata della batteria 5 anni
Risoluzione massima: 0,02°C; 0,03% 7

Caratteristiche tecniche:
Accuratezza: = 0,21°C (nel range 0++50°C) Ca:po di misura: _4f)oc + +70°C
+2,5% (nel range 10+-90%) Precisione: +0,21°C
Tempi di risposta (90%): 40min Risoluzione: 0,02°C

Deriva annuale: <0,1°C; <1%

Memoria: 42.000 dati

Tempi di acquisizione: 1" + 18h

Protezione: NEMA 4

Batteria: 1/2 AA, 3.6 Volt al litio.

Dimensioni: .38x102mm; Peso: 57g -
Materiali ASA styrene polymer housing

Tempi risposta sensori: 5 min.
Dimensioni: 3.0 x 4.1 x 1.7 cm
Completo di certificato CE

Codici ordinabili:

e U23-001 (versione temperatura + umidita sensore interno)
e U23-002 (versione temperatura + umidita sensore esterno)
* U23-003 (versione temperatura doppio sensore esterno)
e U23-004 (versione temperatura singolo sensore esterno)

Datalogger Temperatura serie UA-001 Datalogger Temperatura-l.uce serie UA-002
Versione con sensore di temperatura integrato. Versione con sensore di temperatura e luce integrati.
La protezione IP68 garantisce registrazioni fino a profondita di 30m. La protezione IP68 garantisce registrazioni fino a profondita di 30m.
Dati scaricabili in meno di 30 secondi grazie all'interfaccia ottica. Dati scaricabili in meno di 30 secondi grazie allinterfaccia ottica.
Caratteristiche tecniche: Caratternistiche tecniche:
Range di misura: -20°++70°C Range di misura: -20°++70°C (+50°C in acqua); 0+320.000lux
Risoluzione massima: 0,14°C Risoluzione massima: 0,14°C
Accuratezza: % 0,53°C (nel range 0++50°C) Accuratezza: £ 0,53°C (nel range 0=+50°C)

Tempi di risposta (90%): 10min in aria; Smin in acqua
Deriva annuale: <0,1°C

Tempi di acquisizione: 1" + 18h

Batteria: CR-2032 3V al litio

Materiali: Polipropilene; Viti in acciaio inox;
Dimensioni: 58x33x23mm;

Tempi di risposta: 10min in aria; S5min in acqua 2
Deriva annuale: <0,1°C

Memoria: 52.000 dati

Tempi di acquisizione: 1" + 18h

Batteria: CR-2032 3V al litio (durata 1 anno circa)

Mateniali: Polipropilene; Viti in acciaio inox;

Peso: 18g Dimensioni: 58x33x23mm;
Codici ordinabili: Peso: 18g
* UA-001-08 (versione con memoria 6.500 dati) : Codici ordinabili:
e UA-001-64 (versione con memoria 52.000 dati) e UA-002-8 (versione con 8K di memoria, 3.500 dati )
* UA-002-64 (versione con 64K di memoria, 28.000 dati )
Datalogger forza di gravité a 3 assi UA-004-64 Datalog_ger per pluviometro UA-003-64
Con questo logger & possibile misurare accelerazione e spostamento Versione per la memorizzazione di eventi, temperatura e quantita di
angolare in 1, 2 0 3 assi pioggia caduta.
Range di misura: £ 3g; 294 m /s2 (96,5 ft / s2) Interfaccia 2 fili per la rilevazione meccanica ed elettrica di chiusura

Precisione: +0,0759; 0,735m /s2a25°C; tOlOSg,103mlsl contatti.
Risoluzione: 0,025 g; 0,245 m / s

Intervallo di registrazione:

- In modalita normale: 1 secondo a 18 ore, 12 minuti e
15 secondi

- In modalita veloce: 0,01 secondi (100 Hz) a 0,99 se-
condi (1,01 Hz)

Precisione del tempo: = 1 minutoal mesea 25° C
Campo di funzionamento

In acqua / ghiaccio: da-20°a50°C
Inaria:da-20°a70°C

Frequenza ingresso segnale max.: 1Hz
Durata minima segnale: 1ms

Impedenza ingresso/uscita: 100kQ
Preferenza switch: Normalmente aperto
Connessioni: 24 AWG, 2 fili: bianco +, nero -
Risoluzione massima: 0,14°C

Accuratezza: £ 0,5 °C (nel range 0 + +50°C)
Tempi di risposta (90%): 10min in aria
Memoria: 25.000 dati

Memoria: 64K byte Tempi di acquisizione: 1" + 18h
Materiali: Cassa in polipropilene; viti in accaio inossidabile; O-ring Protezione: IP67
Buna-N Batteria: CR-2032 3V al litio (durata 1 anno circa)
Dimensioni: 58 x 33 x 23 mm Materiali: Polipropilene; Viti in acciaio inox; Cavo PVC
Peso: 18 g Dimensioni: 71x33x23mm;

Peso: 50g
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ButtonLink

DS1923 Hygrochron Temperature/Humidity Logger iButton™ with
8KB Data-LogMemory
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iButton Hygrochron Temperature/Humidity Logger with
8KB Data-Log Memory
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Datalogger Wireless serie HD35

1l sistema di datalogging wireless Delta OHM permette di monitorare una molteplicita di grandezze fisiche nei pil svariati campi di applicazione.
Sono disponibili datalogger per il monitoraggio di:

Temperatura ; Umidita ; Pressione atmosferica; Pressione differenziale; Illuminamento (lux); Irradiamento UVA, UVB e UVC; Monossido di carbo-
nio (CO) ; Biossido di carbonio (CO2); Radiazione solare; Quantita di pioggia; Velocita e direzione del vento; Bagnatura fogliare; Contenuto volu-
metrico d'acqua del terreno; Livello; Indice WBGT.

Sono disponibili datalogger con sensori integrati e datalogger con sonde esterne, collegabili tramite connettori M12 o morsetti a seconda del mo-
dello.

Ai datalogger con ingressi @ morsetti si possono collegare:

» Trasmettitori con uscita in corrente 0+20 o 420 mA e in tensione 050 mV, 0+1 V0 0+10 V (Nota: 0+10 V solo per HD35EDWH)

= Sensori di temperatura Pt100 / Pt1000 e termocoppie tipo K, J, T, N, E

» Sensori con uscita a contatto pulito (conteggio delle commutazioni) o potenziometrica

Cid consente di estendere la capacita di monitoraggio del sistema a innumerevoli altre grandezze oltre a quelle sopra indicate.

Per ogni grandezza rilevata sono impostabili dall'utente due soglie di allarme (soglia alta e soglia bassa). E possibile configurare |isteresi e il ritar-
do defl'aliarme per ogni grandezza.

1l superamento delle soglie pud essere segnalato acusticamente dal datalogger tramite il buzzer interno, e la segnalazione di allarme & immediata-
mente trasmessa all'unita base e visualizzata sul PC. E disponibile un modulo di allarme remoto wireless con uscita a relé che permette di attivare

ulteriori dispositivi di segnalazione (sirene, lampeggianti, etc.) o degli attuatori.

Se il sistema & dotato di opzione GSM/3G, |'allarme pud essere segnalato anche attraverso linvio di e-mail o SMS.

Grazie alla trasmissione wireless, |'installazione del sistema é estremamente semplice e veloce.

La correttezza dei dati trasmessi & garantita dalla comunicazione bidirezionale tra ['unita base e i datalogger remoti.

Il software per PC HD35AP-S base, scaricabile gratuitamente dal sito web Delta OHM, permetie la configurazione di tutti i dispositivi del sistema,
la visualizzazione deflo stato della connessione, del livello del segnale RF e del livello di carica della batteria di ciascun dispositivo, la visualizzazio-
ne delle misure in tempo reale sia in forma grafica che numerica, lo scarico dei dati automatico a intervalli regolari oppure lo scarico manuale su
richiesta dell'utente. I dati trasferiti nel PC vengono inseriti in un "database” (ricevente).

Ricevente USB HD35AP

Ricevente USB—RS485 HD35APS

Unita base per l'interfacciamento tra il PCe i
datalogger del sistema. Collegamento USB.
Alimentazione tramite porta USB del PCo
alimentatore esterno SWDD6 (opzionale).
Include software HD35AP-S scaricabile dal
sito web Delta OHM. L'unita & completa di:
batteria ricaricabile interna agli ioni di litio ry
HD35-BAT1, supporto a parete HD35.03, I\
manuale d'istruzioni. 1! cavo USB CP31, |ali-
mentatore esterno SWDO6 e il kit HD35.11K

(coppia di flange, perno per lucchetto e luc- -
chetto). da ordinare a parte.

Al

Ricevente USB—Wifi-LAN HD35APW

Unita base per l'interfacdamento trail PCe i
datalogger del sistema. Collegamento USB e
uscita RS485 con protocollo MODBUS-RTU.
Alimentazione tramite porta USB del PC o
alimentatore esterno SWD06 (opzionale).
Include software HD35AP-S scaricabile dal =
sito web Deita OHM. L'unita & completa di: N
batteria ricaricabile interna agli ioni di litio f\ .
HD35-BAT1, supporto a parete HD35.03, l ',lc\—m
manuale distruzioni. 1 cavo USB CP31, 'ali- [ = - j,
mentatore esterno SWD06 e il kit HD35.11K e
(coppia di flange, pemo per lucchetto e luc- RS
chetto) da ordinare a parte. L |

— - -

Ricevente USB-RS485-LAN HD35APR da guida DIN

talogger del sistema. Collegamento USB.
Interfaccia Wi-Fi per il collegamento alla rete
locale (LAN) wireless e connessione ETHERNET
per il collegamento alla rete locale (LAN) via ca-
vo; permette I'utilizzo del protocolio MODBUS
TCP/IP. Invia (se connessa a Internet via Wi-Fi o
Ethernet) e-mail di allarme e spedisce i dati me-
morizzati via e-mail, via FTP e a un server HTTP
(Coud). Alimentazione tramite porta USB del PC
o alimentatore esterno SWDO06 (opzionale).
Include software HD35AP-S scaricabile dal sito
web Deita OHM. L'unita & completa di: batteria
ricaricabile interna agli ioni di litio HD35-BAT1, -
supporto a parete HD35.03, manuale d'istruzioni. £ N\
Il cavo USB CP31, |'alimentatore esterno SWD06 -
(& necessario per l'operativita LAN) e il kit

HD35.11K da ordinare a parte.

Unita base per l'interfacciamento tra il PC e i da- '

s e

o o '.\
et 1L
, !
— e :
r Ripetitore
Datalogger versione outdoor I
Datalogger versione indoor

Unit3 base per linterfacciamento tra il PC e i
datalogger del sistema. Per barra DIN 35
mm. Collegamento USB, uscita RS485 con
protocollo MODBUS-RTU, e connessione
ETHERNET per il collegamento alla rete
locale via cavo; permette ['utilizzo del proto-
collo MODBUS TCP/IP. Invia (se connessa a
Internet via Ethernet) e-mail di allarme e
spedisce i dati memorizzati via e-mail, via
FTP e a un server HTTP (Cloud).
Alimentazione esterna 8+30 Vdc (I'unitd non
ha batteria interna). Include software
HD35AP-S scaricabile dal sito web Delta
OHM da ordinare a parte.




Datalogger serie HD35 versione da interno (indoor)
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Datalogger serie HD35 versione da esterno (outdoor)
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Datalogger Web - LAN serie HD50

I datalogger della serie HD50 permettono di monitorare in ambienti internivarie grandezze fisiche, tra le quali:
Temperatura, umidita, pressione atmosferica, biossido di carbonio (CO2), illuminamento.

Sono disponibili versioni con 4 canali dingresso, con connessioni @ morsetti, per il collegamento di sensori ana-
logia standard: trasmettitori con uscita in corrente 020 o 4+-20 mA e in tensione 050 mV, 0+-1 Vo 0+-10V,
sensori di temperatura Pt100 / Pt1000 e termocoppie tipo K, J, T, N, E, sensori con uscita potenziometrica.

Cid consente di estendere |a capacita di monitoraggio ad altre grandezze oltre a quelle sopra indicate.

Le versioni con LCD possono essere dotate di un LCD custom (opzione L, visualizzazione di una grandezza
sulla riga principale e della temperatura) o di un LCD grafico (opzione G, visualizzazione di una grandezza

sulia riga principale e di tre grandezze sulle righe secondarie).

Tre indicatori a LED sul pannello frontale indicano lo stato dell’alimentazione, della connessione alla rete locale

LAN/WLAN e dell’allarme.

MISURE INGRESSI
Modello i | d % @ onnettri| Seneori | L 2
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Senson con uscita potenziometnca

Web server integrato

Grazie al "web server" integrato & possibile configurare il datalogger e visualizzare in tempo reale le misure
da gualsiasi PC, tablet o smartphone collegato alla stessa rete locale del datalogger semplicemente utiliz-
zando un "browser web" e digitando |indirizzo IP del datalogger, senza la necessita di installare software
dedicati. Le misure in allarme appaiono su uno sfondo rosso che le rende immediatamente evidenti.
Visualizzazione grafica e tabellare delle misure. I dati ricevuti con Ia funzione MONITOR possono essere

salvati in un file (non nel database) ed esportati in formato CSV.

Possibilita di importare e visualizzare i dati inviati dal datalogger o via e-mail /o FTP, oppure tramite la

funzione MONITOR dei "web server” e salvarli nel PC, tablet o smartphone.

Software Cloud (Utilizzabile con i datalogger serie HD35 ; HD33 e HD50)

I datalogger possono inviare automaticamente, a intervalli regolari, i dati a un server HTTP, e in
particoiare al portale Delta OHM www.deltaohm.cloud. Cid consente di visualizzare i dati in qual-
siasi parte del mondo di si trovi, anche tramite dispositivi mobili (tablet, smartphone, notebook),
semplicemente disponendo di una connessione Internet e utilizzando un browser Web. Lintervallo di

invio dei dati & configurabile.
Utilizzabile anche con il datalogger GPRS serie HD33 vedi pagina 16
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Mini—datalogger USB

Datalogger USB TH10 (temperatura)

Datalogger USB RHT10 (temperatura umidita)

Capacita di memorizzazione 32.000 dati

Tempo di acquisizione selezionabile: 2s + 24hr,

Fomito completo di batteria al litio 3,6 V, staffa di fissaggio e
protezione per connettore USB. Led indicazione stato colori
rosso, giallo, verde. Sogli di allarme programmabili
Caratteristiche tecniche:

Campo di misura: -40°C + +70°C

Risoluzione: 0.1°C

Predsione: = 0,5°C

Dimensioni: 130 x 30 x 25m

Peso 20gr

Datalogger forza di gravita a 3 assi VB300

Capacita di memorizzazione: 32,000 dati (16.000 per canale)
Punto di rugiada calcolabile sul software fornito in dotazione
Tempo di acquisizione selezionabile: 2s + 24hr.

Soglie di allarme programmabili per temperatura e umidita.
Led indicazione stato colori rosso, giallo, verde

Fornito completo di batteria al litio 3,6 V, staffa di fissaggio e
protezione per connettore USB,

Caratteristiche tecniche:

Campo di misura: -40°C + +70°C ; 0 = 1009%RH
Risoluzione: 0.1°C ; 0.1%RH

Precisione: = 0,5°C ; £3%RH

Dimensioni: 130 x 30 x 25mm); Peso 20gr.

Datalogger USB 407760 (fonometro)

Gli accelerometri a 3 assi integrati registrano gli urti e 'ora dell'evento
- Misura e computazione dei dati spettrali in tempo reale con FFT

- Accelerazione — Velocita di campionamento: 200 Hz, Intervallo: £18 g,
- Risoluzione: 0,00625 g,

- Accuratezza: £0,5 g; Larghezza di banda: Da 0 a 60 Hz

- Registrazione nel tempo di dati di stoccaggio, di trasporto ed
operativi

- Registrazione indicazione temporale di picchi e shock su 3 assi

- Registrazione di 85.764 campionamenti

- Possibilita di selezionare I'asse X, Y, Z

« Velocita di campionamento dati selezionabili: Da 1sec a 24h

* Dimensioni/Peso: 95 x 28x 21 mm / 20 g

Fonometro di seconda classe progettato secondo gli standard A

ANSI ed IEC 61672, registra sino a 130.000 dati, fornito com-
pleto di software, treppiedi e schermo paravento.
Caratteristiche tecniche:

Microfono da 12,7mm

Campo di misura: 30 - 130 d8

Gamma di frequenza: 31,5 + 8KHz

Dimensioni: 130x30x25mm

Peso: 20g

Scopri tutti i fonometri a pag. 45 del presente catalogo

Datalogger temperatura, umidita e pressione serie RHT

- Connettore standard USB per un facile trasferimento dei dati su PC
- Schermo LCD a 5 afre con indicatore di durata della batteria

- Impostazioni programmabili da utente: 6 lingue

- Indicazione di stato tramite LED rosso e verde

- Capacita di memoria 48.000 dati

- Durata deila batteria: circa 3 mesi (con tempi di campionamento Smins)

- Genera un rapporto PDF o un foglio di lavoro Excel®
- Funzione Max / Min

- Fornito completo di (2) batterie CR2032, coperchio USB e vite di montaggio a parete

Caratteristiche tecniche:

Campo di misura: -30 = +70°C

Risoluzione: 0,1°C

Accuratezza: =0.5°C

Intervallo di registrazione: 30" + 2h

Dimensioni: 110x40x19mm; peso: 90g

Codici ordinabili:

* TH30 - versione solo temperatura con sonda esterna *
* RHT30 - versione temperatura ed umidita

Campo di misura: 0,1 + 99,9% ; accuratezza: £3 %

® RHT35 - versione temperatura, umidita e pressione atmosferica

Campo di misura: 300+-1100 hPa ; accuratezza: £3 hPa

*Sonda TP830: campo di misura -30 + +70°C ; lunghezza cavo Imt ; stelo a penetrazione L=2cm (inclusa)
*Sonda TP832: campo di misura -30 + +70°C ; lunghezza cavo 1mt ; stelo a penetrazione L=15cm (opzionale)
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Datalogger per misure di pressione

Datalogger PressureDisk (alta temperatura) Datalogger SD700 (temperatura, umidita, pressione)
Per sterilizzazione ed applicazioni fino a 140°C Memorizza le letture, complete di data/ora, su una SD Card in formato
Protezione: IP68 Excel, faciimente trasferibile su un PC. Ampio LCD a tripla lettura. jg

Caratteristiche temiche:

Sonda di temperatura radiale 20 x 3 @ (mm)

Attacco al processo 1/2" Gas

Acciaio AISI316L, PEEK

Range temperatura 0 °C = +140 °C

Accuratezza temperatura * 0,2°C, risoluzione 0,02°C
Range pressione 10 mbar <+ 5 bar assoluti Temperatura: 0°++50°C (+0,8°C)
Accuratezza pressione 15 mbar, Risoluzione 2 mbar ( Memoria: 20M letture su SD card da 2Gb
Memoria: 27.576 letture Dimensioni: 132x80x32mm

Dimensioni 43,22 h x 35 @ (mm) Peso: 282 g

Datalogger video grafici

Datalog_ger video grafico touch screen temperatura ed umidita RH550

Registratore grafico digitale di dati, facile da impostare ed utilizzare.
Carattenistiche tecniche:

- Grande display touch-sareen LCD da 7"

- 1l display mostra simultaneamente i dati grafid di T-RH-Dew Point ed anche ora e giomo
- Alta risoluzione del monitor a colori LCD 1024x600 pixels

- Range Umidita Relativa misurata: 10% + 95%

- Range Temperatura con sonda solidale al tablet: -10° + +40°C

- Range Temperatura con sonda separata: -20° + +80°C

- Tempo di acquisizione: selezionabile dall'utente tra 1 secondo e 24 ore
- Tipo di allarme: Acustico e visivo

- Memoria interna: 16GB / 20,000 dati (formato CSV)

- Cavo della sonda di temperatura ed umidita relativa lungo 1,8 mt.

Campionamento dati selezionabili: Ssec.=10min.
Caratteristiche tecniche:

Umidita: 10%+90% (£4% UR)

y Pressione:10+-1100 hPa;

e 7,5+825 mmHg;

% 0,29+32,48 inHg

-

Accessori e ricambi disponibili : 19
e e e New
Datalogger per termocoppie e PT100

Datalogger termocoppie UX100-014M (1 ingresso) Datalogger termocoppie UX120-014M (4 ingressi)

Versione con 1 ingresso per termocoppie tipo K; T; J; R; S; N; B; Econ  Versione con 4 ingressi per termocoppie tipoK; T; J; R; S; N; B; E con

connettore maschio miniaturizzato. Versione visualizzata con display connettore maschio miniaturizzato, Versione visualizzata con display
LCD. Ideale per misure in tutte le applicazioni ed in tutti i settori. LCD. Ideale per misure in tutte le applicazioni ed in tutti i settori.
Dati scaricabili via USB. Dati scaricabili via USB.

Caratteristiche tecniche: Caratteristiche tecniche:

Campo di misura: -200°C + +1700°C (in base al tipo di termocoppia) Campo di misura; -200°C + +1700°C (in base al tipo di termocoppia)
Precisione: £0,7°C con TCK - -~ Precisione: £0,7°C con TCK

Capacita di memoria: 208.000 dati Capacita di memoria: 208.000 dati
Dimensioni: 36,6x84,8x15,2mm Dimensioni: 108x54,1x25,4mm
Tempi di acquisizione: 1" + 18 h Tempi di acquisizione: 1"+ 18 h
Alimentazione: batteria CR2032 Alimentazione: 2 batterie alcaline AAA

Datalogger a 8 o 16 ingressi termocoppie o PT100 serie HD32

Strumento Datalogger a B o 16 ingressi per sonde di temperatura con termocoppie di tipo K, J, T, N, R, S, B, E o PT100.

Intervallo di memorizzazione selezionabile tra: 1s, Ss, 15s, 30s, 1min, 2min, Smin, 10min, 15min, 30min o 1 ora.

Capacita di memorizzazione: 800.000 memorizzazioni da suddividere tra tutti gli ingressi con sonde connesse. Funzioni: OROLOGIO, MISURA
RELATIVA, MINIMO, MASSIMO, MEDIO. Visualizzazione contemporanea di quattro ingressi

per volta. Interfaccia seriale di tipo RS232C e USB1.1-2.0. Il firmware dello strumento pud essere aggior-
nato da PC. Alimentazione: 4 batterie da 1,5V tipo C, presa per alimentazione esterna 12Vdc o alimenta-
zione da porta USB del PC.

1| KIT & composto da: strumento HD32, 4 batterie alcaline da 1,5Vdc tipo C, manuale d'istruzioni, soft-
ware Deltalog 9 e cinghia per trasporto. Le sonde, il supporto, Ia valigia ed i cavi vanno ordinati a parte.

Codici ordinabili:

e HD32.7- 8 ingressi PT100

e HD32.8.8 - 8 ingressi per termocoppie

e HD32.8.16 - 16 ingressi per termocoppie
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Datalogger temperatura ed umidita Hobo serie UX

Ideali per le registrazioni in qualsiasi ambiente e condizione

Possono essere posizionati in modo permanente oppure utilizzati per controllare prodotti in transito e sono disponibili in vari modelli per
misurare temperatura, umidita e diversi parametri di processo. Una batteria di lunga durata e una memoria capiente consentono
registrazioni per lunghi periodi. Grazie al software gratuito HOBOWARE é possibile programmare il logger, scaricare ed analizzare i dati
e tenere registrazioni permanenti al fine di soddisfare i requisiti HVAC. Questo software genera in maniera automatica e istantanea i
grafici e permette I'esportazione dei dati in formato Excel, o dei grafici in formato Word.

Datalogger temperatura UX100-001

Datalogger temperatura umidita UX100-003

Versione con sensore di temperatura integrato a risoluzione centesima-
le. Esecuzione visualizzata con display LCD.

Ideale per misure in tutte le applicazioni ed in tutti i setton

Dati scaricabili via USB. =
Caratteristiche tecniche:
Campo di misura: -20° + +70°C 1
Precisione: £0,21°C nel range 0°C ++50°C
Capacita di memoria: 84.650 dati
Dimensioni: 36,6x59,4x15,2mm

Tempi di acquisizione: 1” =~ 18 h
Alimentazione: batteria 3V CR2032

Datalogger temperatura umidita UX100-011

Versione con sensore di temperatura ed umidita integrato a risoluzione

centesimale. Esecuzione visualizzata con display LCD.

Ideale per misure in tutte le applicazioni ed in tutti i settori.

Dati scaricabili via USB.

Caratteristiche tecniche:

Campo di misura: -20°C + +70°C I

15% + 95% Rh

Precisione: £0,21°C nel range 0°++50°C "
+3,5%Rh nel range 25+85% Rh

Capacita di memoria: 84.650 dati

Dimensioni: 37x85x15mm

Tempi di acquisizione: 1” = 18 h

Alimentazione: batteria 3V CR2032

Datalogger temperatura umidita UX100-023

Versione con sensore di temperatura ed umidita integrato a risoluzione
centesimale, Esecuzione visualizzata con display LCD.

Ideale per misure in tutte le applicazioni ed in tutti i settor

Dati scaricabili via USB. — —

Caratteristiche tecniche:
Campo di misura: -20°C + +70°C
1% <+ 95% Rh

Precisione:£0,21°C nel range 0°++50°C
+2,5%Rh nel range 10-90%

Capacita di memoria: 84.650 dati

Dimensioni: 37x85x15mm

Tempi di acquisizione: 1" =~ 18 h

Alimentazione: batteria 3V CR2032

Datalogger multiparametrico UX120-006M (4 ingressi)

Versione con sensore di temperatura ed umidita esterno a risoluzione
centesimale. Esecuzione visualizzata con display LCD.
Ideale per misure in tutte le applicazioni ed in tutti i settori,
Dati scaricabili via USB.
Caratteristiche tecniche:
Campo di misura: -20°C = +70°C l
1% + 95% Rh
Precisione: £0,21°C nel range 0°++50°C
+2,5%Rh nel range 25+ 85% Rh
Capacita di memoria: 84.650 dati
Dimensioni: 3.66 x 8.48 x 1.52 mm
Lunghezza cavo sensore: 1,80mt
Tempi di acquisizione: 1" = 18 h
Alimentazione: batteria 3V CR2032

Accessori datalogger serie UX

Versione compatta ideale per ogni tipo di applicazione ed ambiente di
lavoro, Versione visualizzata con ampio display LCD, visualizza allarmi e
dati in diretta. Dati scaricabili via cavetto USB.
Supportamtteiegandezzemali temperatura, 4=-20mA, corrente AC/
DC, voltaggio AC/DC, velocita dell'aria, CO2, mowatlse pressione,
Caratteristiche tecniche:
Condizioni di lavoro: -20°C + +70°C
Precisione: =0,1mV
Capacita di memoria: 1,9 milioni
Dimensioni: 110x55x25mm
Tempi di acquisizione: 1" = 18h
Alimentazione: 4 batterie alcaline
Vedi trasmettitori da pag. 60 a
pag. 63 del presente catalogo

BHW-PRO-CD—software versione pro su supporto CD.
BHW-PRO-DLD—software versione pro licenza d'uso cartacea
CABLE-USBMB—Cavo mini USB per lo scarico dati
CABLE-4-20MA—Cavo Jack 4-20mA per datalogger UX120-006M
CASE- 4x~2— casetta stagna da esterno per datalogger serie UX100

HOBO Shuttie mod. U-DT-1

Pratico palmare che consente tramite |a porta USB di scaricare i dati e rilanciare |a programmazione di tutti i datalogger HOBO serie UX, H21 e
H22. Tutti i dati salvati sullo strumento possono essere poi trasferiti su PC grazie al software HOBOware Pro.
E’ possibile inoltre verificare lo stato dei datalogger: livello memoria, livello batteria, consultazione letture,
Fornito completo di cavo seriale ed USB.

Caratteristiche tecniche:

Campo di utilizzo: -10°C + +50°C

Capacita di memoria: 4Mb

Dimensioni: 110x69x27mm

Peso: 153g

Alimentazione: 2 batterie alcaline tipo AA




Termoigrometri ambientali

Strumenti low cost ideali per misure di temperatura ed umidita degli ambienti

Grazie alla praticita di utilizzo e la facilita di installazione per le versioni da parete questi strumenti si prestano ad esse-

re utilizzati in molteplici applicazioni come: la verifica del riscaldamento e la ventilazione, lo stoccaggio di materiali de-
teriorabili come alimenti e farmaci.

Vedi i trasmettitori da processo pagina 64 del presente catalogo.

Visualizzatore temperatura umidita 445703 Termoigrometro 445815 (allarme sonoro-visivo)
Visualizzatore simultaneo per temperature e umidita completo di ampio  Visualizzatore simultaneo per temperature e umidita completo di
display. Capacita di memorizzare valori di minimo e massimo rilevati. sensore esterno. Capacita di memorizzare valori di minimo & massimo
Indicatore livello batteria. Scala °C/°F settabile. rilevati. Allarme acustico e visivo per il supera-

Caratteristiche tecniche: » - | mento di soglie di allarme sui valori di RH.
Campi di misura: Temperatura -10 + 60°C Caratteristiche tecniche:

Umidita 10 + 99% rh
Preasione: temperatura = 1°C
Umidita £ 6%
Dimensione display: 80x62 mm
Dimensioni: 110x99x20 mm

Campi di misura: Temperatura -10 = 60°C
Umidita 10 + 99% rh
Predsione: temperatura = 1°C
Umidita + 6%
Dimensione display: 80x62 mm

Peso: 169g . Dimensioni: 110x99x20 mm
Alimentazione: batteria 01.5V AAA Peso: 169g

Termoigrometro portatile MO750 (per il suolo) Penna temperatura umidita 44550
Sonda a penetrazione integrata = Penna per la visualizzazione simultanea di temperature e umidita.

Ideale per la misure in suoli e terreni. Capacita di memorizzare valori di minimo e massimo rilevati. Scala °C/°

Registrazione Min / Max delia lettura ‘ F settabile.

Funzione Hold y Adatta per misure semplici e veloci.
Custodia stagna ‘ Caratteristiche tecniche: \
Fornito completo di batterie alcaline tipo AAA Campi di misura: Temperatura -10 + 50°C
Caratteristiche tecniche: Umidita 10 + 85% RH
Dimensioni sonda: L=20cm \ Predisione: Temperatura £ 0,1°C

Campo di misura: 0 + 50% Umidita = 5%

Risoluzione max: 0,1%
Dimensioni strumento: 374x40x40
Peso: 267g

Tipo sensori: Temperatura a termistore
Umidita ceramico resistivo

Dimensioni: 150x20x18 mm

Peso: 20g

Alimentazione: batteria LR44

Visualizzatore temperatura umidita wireless RH200W

Visualizzatore simultaneo di temperatura, umidita con sensore wirelss.
Consente di visualizzare sino ad otto sonde wireless esterne temperatura ed umidita sull'ampio di display da 1,3" retroilluminato.
I sensori esterni possono inviare le letture sino ad una distanza di 30mt.

Capacita di memorizzare valori di minimo e massimo rilevati. Scala °C/°F selezionabile.

Caratteristiche tecniche:

Campo di misura sensore intermo: -5 + +50°C

Campi di misura sensore esterno: -40 + +60°C; 1 = 99% RH
Precisione: Temperatura £ 1°C ;Umidita = 5%

Frequenza di trasmissione: 433MHz

Dimensioni: ricevente 130x112x27,5mm ; sensore 113x61x39,5mm
Peso: ricevente 295g; sensore 1369

Alimentazione: batteria 6x1,5V AA (incluse) (4 ricevente; 2 sensore)

1!]-0 +

* Sensore extra temperatura umidita wireless mod. RH200W-T
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Termoigrometri professionali

Ideali per misure di temperatura ed umidita in ambito industriale termotecnico

Questi strumenti si prestano ad essere utilizzati in molteplici applicazioni come: la verifica del riscaldamento e la
ventilazione, lo stoccaggio di materiali deteriorabili come alimenti, farmaci, carta e tessuti. Utilizzabili anche in musei e
gallerie d'arte dove risulta necessario mantenere livelli di temperatura ed umidita controllati. Gli strumenti Delta Ohm
serie HD sono inoltre compatibili con una vasta gamma di sonde e, grazie alla versione completa di datalogger, & possi-
bile memorizzare i valori in campo e visualizzarli successivamente su PC in formato tabulare e grafico.

Tutti i trasmettitori di temperatura ed umidita sino trovano a pagina 64 del seguente catalogo.

Termoigrometro RH390 (sensore integrato) Termoigrometro HD2301.0
2% di accuratezza UR con tempo di risposta veloce in 30 secon-
di. Doppio Display retroilluminato. Visualizzazione simultanea di Campo di misura strumento:
Umidita/ Temperatura, Umidita/Punto di rugiada Umidita/Bulbo Temperatura: -200° ++650°C (con sonda esterna
Bagnato. Design sottile con lati in gomma per una presa miglio- serie TP47); Umidita 0,0+100,0%UR.
re e per utilizzarlo con una sola mano. Memorizza il valore massimo, minimo, medio. Funzio-
Caratteristiche tecniche: ni: REL, HOLD, autospegnimento escludibile, prote-
Tipo di sensore : capacitivo zione 1P 67.
Punto di rugiada : da -30 a 100°C Completo di valigetta, manuale di istruzioni, 3 batte-
Bulbo bagnato : da 0 a 80°C (da 32 a 176°F) rie. Le sonde combinate di umidita e di temperatura
Umidita : da 0 a 100%UR (£2%UR) complete di modulo SICRAM serie HP...vanno ordina-
Campo di misura : da -30 a 100°C/da -22 a 199°F te a parte.
Dimensioni : 200x45x33mm Usa sonde di temperatura della serie TP47.
Peso: 200g
Termoigrometro HD2101.1 (con uscita PC) Termoigrometro HD2101.2 (con datalogger)
Campo di misura in temperatura -200°C = +650°C Campo di misura in temperatura -200°C + +650°C con sonda PT100;

con sonda PT100...; Umidita’ 0,0+100,0%UR Umidita’ 0,0+100,0%UR Datalogger, memorizza il valore mmsumo, mi-

Memorizza il valore massimo, minimo, medio.

Uscita RS232C/USB per trasferimento dati in tempo
reale ad un PC o una stampante.

Funzioni : REL, HOLD, autospegnimento escludibile,
protezione IP67 oompleto di valigetta tipo 24 ore, ma-
nuale di istruzioni, 4 batterie, software Deltalog 9.

Le sonde combinate di umidita, di temperatura com-
plete di modulo SICRAM serie HP...e i cavi per lo scari-
co dei dati vanno ordinate a parte. Usa sonde di tem-
peratura della serie TP47.

nimo, medio, pud memorizzare fino a 80,000 letture.
Uscita RS232C/USB per trasferimento dati in tempo
reale ad un PC o una stampante, Funzioni : REL,
HOLD, autospegnimento escludibile, protezione 1IP67
completo di valigetta tipo 24 ore, manuale di istruzio-
ni, 4 batterie, software DeltalLog 9.

Le sonde combinate di umidita, di temperatura com-
plete di modulo SICRAM serie HP...e i cavi per lo sca-
rico dei dati vanno ordinate a parte. Usa sonde di
temperatura della serie TP47.

Sonde combinate temperatura ed umidita per termoigrometri serie HD

HP 472 ACR Sonda combinata “WUR ¢ tauperatues PI100. completa di A e
wodulo SICRAM. Cavo di collegmnsnto 2 wetn. Canpo |
d'mupiego- -20.. +80°C , 0. 100°UR.

HP 572 ACR Scada combinara “sUR ¢ temperatura, sensore di tempera-
o turn termocoppia K. completa di madulo SICRAM, Cavo
di colflegamento 2m

Campo d'impiego: =20, +80°C, 0. 100%UR

HP 474 ACR Sonda combinsty “GUR ¢ tetpersturn #1100 completa de
modulo SICRAM. Cave di collegmnento 2
Canpo dingiczo: =40, ~150°C. 0, 100%UR

HP 475 ACR Sonda combinama %UR e P a Pri0d pleta di
mwedulo SICRAM. Cavoe di collegamenzo 2 meti. Gambo
sonda w acciaio wox. Punta temunale @ 14 x 74
Campo d'impiego: -44,,, =1350°C, 0. 100°UR

(Misura amivies dell®acqua sa granubati)

HP 475ACIR | Soeuda combinsta “SUR ¢ temperotura M100 completa s

wedulo SICRAM. Gaubo m acaisio wox. fHiltro smierizza-

to mox 20p. Cavo di collegamento 2 metn.
Campo d unpiego: ~40... =180°C. 0. 100%UR.

HP 477 DCR Soadn n spada combinata %UR e temperatum Pri() com-
pleta di modulo SICRAM. Cavo di collegamenta 2 metri
Campo dimpiego: -39, =1 %0°C, 0. 100UR

(AMlisura 1"attivita dell'acqua sulla carta)

HP 478 ACR Souds combinata “WUR ¢ temperanua P1100 completa di
module SICRAM. Cave di collegmmento S

Capo d'ingpiczo: -40... ~150°C. 0., 1008 UR

HP 480 Soada per la misara dell'umidita dell’aria in mbazioni
Musurn unadita relativa ¢ tempertura o Dew Poaut
Completa di modulo SICRAM. Cavo di collegansento 2m
Campo di misura: ~40._+60°C, «40...~60°C DP

Innesto rapido 14" standard italinno. Pressione di lavoro
fino a 16 bar. Camern di misura in AIST 304,
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Termometri professionali per termocoppie

Ideali per misure di temperatura in ambito industriale e termotecnico

Questi strumenti sono realizzati secondo elevati standard ed offrono alti livelli di affidabilita e precisione. Rispondono
alle pil svariate esigenze potendo misurare range molto estesi e potendoli abbinare a tutte le termocoppie esistenti.
Ciascuno strumento & compatibile con una vasta gamma di sonde Comark, a supporto di applicazioni sia generali che

spedialistiche, in funzione del tipo di sensore utilizzato,

Termometro NS005 (alta precisione)

Termometro N9002 (differenziale)

Adatti per la rilevazione di temperatura per ogni campo ed

applicazione

Caratteristiche tecniche:

Ingresso adatto all'utilizzo di termocoppie tipo: T,K.

Campo di misura: -200° = +400°C per termocoppia tipo T
-200° = +1372°C per termocoppia tipo K

Unita di misura: °C/°F/°K selezionabile

Risoluzione 0,1°/1°C automatica

Precisione: <= 0.1% della lettura = 0,2°C

Protezione totale dall'acqua IP67

Dimensioni; 183x79x31mm

Peso: 270gr

Durata batteria: 200 ore

Termometro KM330 (facile da utilizzare)

Massima versatilita, utilizzabile in tutti i settori industriali. Compatibile

con tutti i tipi di termocoppia K,N,T,J,R,S,E. Capacita di memorizzare i

valori di minimo e massimo rilevati, Scala selezionabile °C/°F/K

Caratteristiche tecniche:

Campi di misura: Sonde tipo K - 200°C + +1372°C
Sonde tipo N - 200°C + +1300°C
Sonde tipo T - 200°C + +400°C
Sonde tipo ] - 200°C + +1200°C
Sonde tipo R-S -50°C + +1767°C

Risoluzione: 0,1° sotto i 1000°C / 1°sopra i 1000°C

Precisione: < +0,1%

Connessione: ingresso femmina miniaturizzato

Protezione: IP67

Dimensioni; 183x79x31mm

Peso: 270gr

Termometro TM300 (LCD retroilluminato)

Idoneo all’utilizzo con termocoppie tipo K
Unita di misura selezionabile °C/°F,
Risoluzione selezionabile 0,1°+ 1°C

Campo di misura: -50°C + +1300°C
Ingresso miniaturizzato femmina.
Alimentazione battena: alcalina 9V IEC 6LF22
Funzione Hold, Max

e KM340 (versione doppio ingresso differenziale)

Termometro datalogger TM500 (12 ingressi)

Ampio display LCD retroilluminato. Letture Max/Min/

Media con orario relativo ~ A

Doppio ingresso ingresso miniaturizzato.

Fonrito compieto di 2 termocoppie K a filo.

Caratteristiche tecniche:

Campo di misura: sonde tipo K -100°C + +1300°C
sonde tipo J -100 1200°C

Accuratezza di base : £0,15% della lettura

Risoluzione : 0,1°C

Dimensioni : 220x 63 x 28 mm

Peso : 200g

A

Termometri serie HD21x8

Prowvisto di 12 ingressi |aterali in grado di leggere termocoppie: K, J, E,

T, E, S. Consente di visualizzare sino ad 8 canali
simultaneamente sul display retro illuminato.
Registra sino a 100 misure manualmente o
20.000.000 grazie alla scheda di memona SD da
2GB. Frequenza di acquisizione programmabile da
1 secondo a 1 ora

Caratteristiche tecniche:

Campo di misura: -100° + +1300°C
Risoluzione: 0,1/1°C

Precisione: = (0,4% lettura +1°C)

Dimensioni: 225x125x64mm

Termometro 0560 1109 (per superfici)

Usa sonde tipo K, 3, T, R, N, S, B, E con connettore M miniaturizzato.
Funzioni: REL, HOLD e autospegnimento escludibile,
protezione IP67.

Completo di valigetta tipo 24 ore, manuale di istruzio- -_———
ni, 4 batterie, Software DeltalLog 9. -
Versioni con datalogger fino a 76.000 dati di memoria.

Codici ordinabili:

e HD2108.1 (mono ingresso)

e HD2108.2 (doppio ingresso e datalogger)
e HD2128.1 (doppio ingresso)

e HD2128.2 (doppio ingresso e datalogger)

Termometro SDL200 (4 ingressi)

Campo di misura -50 a +300 °C

Precisione: £1 °C (-30 a +250,0 °C)
+2 °C (Campo rimanente)

Risoluzione: 0,1 °C (-19,9 a +199,9 °C)
1,0 °C (Campo rimanente)

Lunghezza sonda: 120 mm

Lunghezza puntale sonda: 10 mm

Tipo batteria Pila a bottone LR44

Tipo display LCD

Peso 18 g

Registrazione a 4 canali per 6 tipi di termocoppia (J, K, E, T, R, S) e
registrazione a 2 canali con sonde PT100.
Registrazione fino a 20M su scheda SD da 2G
Caratteristiche tecniche:
Campo di misura: sonde tipo K -100°C + +1300°C
sonde tipo J -100 + 1200°
Accuratezza di base : £0,4% della le
Risoluzione : 0,1°C
Dimensioni : 182x73x48mm
Peso : 500g




Termometri professionali PT100

Ideali per misure di temperatura in ambito industriale termotecnico

Questi strumenti sono realizzati per ottenere i pil elevati standard grazie alla risoluzione centesimale. Ciascuno
strumento & compatibile con una vasta gamma di sonde Delta Ohm. Grazie alle versione con il datalogger &
inoltre possibile effettuare rilievi nel tempo e visualizzare i dati sia in formato tabulare che grafico.

Termometro HD2307.0 (ingresso singolo)

Termometro HD2107.1 (centesimale)

Sensore Pt100 ad un ingresso per sonde con moduio
SICRAM,

Campo di misura -200°C + +650°C.

precisione £0,05°C.

Memorizza il valore massimo, minimo, medio.
Funzioni: REL, HOLD e autospegnimento escludibile,
protezione IP 65.

Completo di valigetta, manuale d'istruzioni, 3 batterie,
le sonde vanno ordinate a parte,

Termometro HD2107.2 (con datalogger)

Termometro centesimale fra £ 199,99°C, decimale
fino a fine scala, sensore PT100 ad 1 ingresso per
sonde con modulo SICRAM.

Campo di misura -200°C = +650°C,

Precisione £0,01°C.

Memorizza valore massimo, minimo e medio.
Completo di uscita RS232 per trasferimento dati ad
un PC o ad una stampante.

Funzioni REL, HOLD e autospegnimento esludibile,
protezione IP67. Completo di valigetta manuale
d'istruzioni, 4 batterie, software Deltalog 9. Le son-
de vanno ordinate a parte,

Termometro HD2127.1 (differenziale centesimale)

Termometro centesimale fra £ 199,99°C,

Decimale fino a fine scala, sensore pt100 ad un in-
gresso per sonde con modulo SICRAM Campo di misu-
ra -200°C ++650°C, precisione =0,01°C.
Datalogger, memorizza il valore massimo, minimo,
medio, pudé memorizzare fino a 80.000 letture .

Uscita RS232C/USB per trasferimento dati in tempo
reale ad un PC 0 una stampante.

Funzioni : REL, HOLD e autospegnimento esciudibile,
protezione IP67. Completo di valigetta tipo 24 ore,
manuale d'istruzioni, 4 batterie, software DeltaLog 9.
Le sonde e cavi per lo scarico dei dati vanno ordinati a
parte. Usa sonde della serie TP47...

Termometro HD2127.2 (differenziale + datalogger)

Centesimale fra £199,99°C, decdmale fino a fine sca-
la, sensore Pt100 a due ingressi per sonde con mo-
dulo SICRAM, ampio display, campo di misura -200°
C = +650°C,, predsione £0,01°C,

Memorizza il valore massimo, minimo, medio, e la
differenza fra i due ingressi, uscita RS232 C per tra-
sferimento dati in tempo reale ad un PC 0 una stam-
pante. Funzioni: REL, HOLD e autospegnimento
escludibile, protezione IP 67. Completo di valigetta
tipo 24 ore, manuale d'istruzioni, 4 batterie, Soft-
ware Deltalog 9. Le sonde e i cavi per lo scarico dei
dati vanno ordinate a parte. Usa sonde della serie
TP47...

Termometro HD2178.1 (PT100 + Termocoppie)

Termometro centesimale fra £199,99°C, decimale
fino a fine scala, sensore Pt100 a due ingressi per
sonde con modulo SICRAM, ampio display,

Campo di misura -200°C = +650°C.,

Precisione £0,01°C.

Datalogger, memorizza il valore massimo, minimo,
medio, puo memorizzare fino a 32.000 coppie di

dati. Uscita RS232 C/USB per trasferimento dati in
tempo reale ad un PC o una stampante. Funzioni:
REL, HOLD e autospegnimento escludibile, protezione
1P 67. Completo di valigetta tipo 24 ore, manuale
distruzioni, 4 batterie, Software Deltalog 9. Le sonde
e i cavi per lo scarico dei dati vanno ordinate a parte.

Termometro HD2178.2 (PT100+Termocoppie e datalogger)

A doppio ingresso. Il primo con sensore Pt100 per
ingresso sonde con modulo SICRAM, il secondo per
termocoppia tipo K; J; T; E; N.

Precisione +0,05°C.

Campo di misura RTD -200°C ++650°C

Campo di misura TCK -200°C ++1370°C

Memorizza il valore massimo, minimo, medio, con
uscita RS232 C per trasferimento dati in tempo reale
ad un Pc 0 ad una stampante.

Funzioni : REL, HOLD e autospegnimento escludibile,
protezione IP67,

Completo di valigetta, manuale di istruzioni, 4 batterie, software Delta-
Log S.

Le sonde e i cavi per lo scarico dei dati vanno ordinate a parte.

Accessori

A doppio ingresso. Il primo con sensore Pt100 per ingresso sonde con
modulo SICRAM, il secondo per termocoppia tipo K; J; T; E; N.
Precisione £0,05°C.

Campao di misura RTD -200°C ++650°C

Campo di misura TCK -200°C ++1370°C

Datalogger, memorizza il valore massimo, minimo,
medio, pud memorizzare fino a 32.000 coppie di dati.
Memorizza il valore massimo, minimo, medio, con
uscita RS232 C per trasfesrimento dati in tempo reale
ad un Pc o ad una stampante.

Funzioni : REL, HOLD e autospegnimento escludibile,
protezione IP67.

Completo di valigetta tipo 24 ore, manuale di istruzio-
ni, 4 batterie, software DeltalLog 9.

Le sonde e i cavi per lo scarico dei dati vanno ordinate a parte,

HD2110 CSNM Cavo di collegamento MiniDin 8 poli — 9 poli sub D
femmina per PC con ingresso RS232C per gli strumenti HD2107.1,
HD2107.2, HD2127.1, HD2127.2, HD2178.1, HD2178.2.

CP23 Cavo di collegamento USB 2.0 connettore tipo A, MiniDin 8 poli
per gli strumenti 402107.2, HD2127.2, HD2178.2.

C.206 Cavo di connessione seriale con connettore USB dal lato PC e
connettore MiniDin 8 poli maschio dal lato strumento. I

cavo ha un convertitore USB/RS232 incorporato e connette gli stru-
ment HD2107.1, HD2127.1 e HD2178.1 direttamente

alla porta USB del PC.

HD 40.1 Stampante portatile termica a 24 colonne, interfaccia seriale,
larghezza della carta 57mm, 4 batterie ricaricabili NiMH da

1,2V, alimentatore SWD10, 5 rotoli di carta termica e manuale dfistru-
zioni. Usa il cavo HD 2110 CSNM

SWD10 Alimentatore stabilizzato a tensione di rete 230 Vac/12Vdc
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Sonde di temperatura PT100

Studiate e realizzate da

Delta Ohm per misure in tutti gli ambiti industriali
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Termometri ad infrarossi

I termometri ad infrarossi consentono di misurare |a temperatura senza entrare in contatto fisico con l'oggetto. E* |
suffidente puntare lo strumento e leggerne la temperatura sul pratico display. Sono strumenti ideali in tutti quei
casi in cui risulta difficile o pericoloso raggiungere l'oggetto o laddove siano richieste rapide verifiche per

identificare potenziali problemi.

Termometri ad infrarossi per applicazioni in campo alimentare

Termometro ad infrarossi FP

— - —

Termometro ad infrarossi FPP (con sonda a penetrazione)

Adatto per controllare la temperature per l'industria
alimentare e farmaceutica.
Caratteristiche tecniche:

Campo di misura: -30°++205°C
Precisione: £+ 1°C

Classe di protezione: IP54

Puntatore laser

Alimentazione: Batteria alcalina 1x AA
Dimensioni: 150x50x30mm

Peso: 150g

-
[

o -4
=

vl e B

Adatto per controllare la temperature per

Iindustria alimentare e farmaceutica. Completo

di sonda a penetrazione esterna con apertura a

compasso.

Caratteristiche tecniche:

Campo di misura: Infrarosso -35°++275°C
Sonda -40°++200°C

Precisione: = 1°C

Classe di protezione: 1P54

Puntatore laser

Dimensioni: 165x50x32mm

Peso: 150g

Termometri ad infrarossi per applicazioni in industriale e termotecnico

Termometro ad infrarossi IR400 (low cost)

Termometro ad infrarossi IR320 (IP65)

Lettura temperatura MIN/MAX. 1| puntatore laser incorporato identifica
I'area obiettivo. Retroilluminazione. Spegnimento automatico
Mantenimento automatico dei dati al rilascio del grilletto
Emissivita fissa a 0,95 (copre il 50% delle superfici ispezionate)
Completo di batteria da 9 V e astuccio
Caratteristiche tecniche:

Range di misura: da -20 a 332°C (da -4 a 630°F)
Accuratezza di base: 2% della lettura £2°C (£4°F
Risoluzione max. 0,1°C/°F

Emissivita: fissa 0,95

Distanza dal punto di misura: 8:1

Dimensioni: 82x44x170mm

Peso 140g

Termometro ad infrarossi IRT600 (igrometro)

1I doppio laser semplifica il rapporto distanza soggetto.
Misurazioni accurate alla distanza di 30cm
Funzione di blocco per letture continue

Display LCD doppio retroifluminato

Emissivita regolabile, da 0.1 a 1.0, regolabile per
migliore accuratezza su varie superfici e
Possibilita di impostare allarmi di minimo & massimo
Caratteristiche Tecniche :

Rapporto distanza/area di misura: 12:1
Range di misura : da -20 a 650°C
Accuratezza di base : £1% di letture + 1°C)
Dimensioni : 189 x 118 x 55mm

Peso : 292g

Termometro ad infrarossi 42545

Misura di temperatura ed umidita, calcolo Dew point.
Ideale per individuare la possibile la crescita di muffe in campo HVAC.
LED di colore rosso, giallo e verde per indicare il rischio muffe
Caratteristiche tecniche:
Campi di misura: sensore IR -30°C + +350°C
Temperatura ambiente: 0 °C + +50°C '
Umidita: 0 + 80%
Precisione: temperatura +1,5°C
Umidita £3.5%
Dew paint: -30°C = +100°C
Distanza dal punto di misura: 12:1
Emissivita fissa: 0,95
Dimensione: 168x82x58mm; Peso: 163gr

Termometro stati febbrili DT8018 (corpo umano)

3 Ampio display retroilluminato

L'altissimo rapporto di distanza dall'obiettivo di 50:1 permette la misura
di argg minori a distanze maggiori. Allarme visivo e sonoro al supera-
mento delle soglie di min. e Max. impostate.

Puntatore laser integrato

Caratteristiche tecniche:

Range di misura: -50°+ +1000°C

Precisione: £2% della lettura +2°C<500°C;
+3% della lettura +4°C>500°C

Risoluzione:0,1°C

Emissivita regolabile 0,1 <+ 1,00

Dimensioni: 100x56x230mm

Peso: 290g

Termometro ad infrarossi IRC130 (termografia)

Termometro ad infrarosso per la misura della temperatura del corpo
umano senza contatto.

Distanza di misura variabile trai5e 15cm.
Caratteristiche tecniche:
Accuratezza £0,3° sul corpo umano i

Distanza di utilizzo 5-15 an

Emissivita 0,95

Tempo di risposta 500ms
Ripetibilita £1% o +1°C
Risoluzione 0,1°C

Unita di misura °C °F
Congelamento misura SI
Puntatore laser SI
Autospegnimento SI

Strumento compatto con termografia ed P ™
immagine del visibile. | )
Ideale per tutte le misure in campo HVAC. )
Salvataggio delle immagine in formato JPEG g
LCD TFT a colori da 2,4" —
Tecnologia MSX migliorata

Laser coassiale

Caratteristiche tecniche:

Range di temperatura IR: -25°C++650°C e
Rapporto tra distanza/area di misura 30:1 w
Grado di protezione IP54

Risoluzione: 80x60(con MSX)

Dual camera: Termica e visiva

Campo visivo: 51° x 66°
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Termocamere Testo

Sia nel settore civile sia in quello industriale, I'uso di una termocamera vi rendera tutto piu facile.

Grazie alla Testo Thermography App & possibile compilare ed inviare brevi rapporti di prova direttamente dal

luogo in cui si sta effettuando la misura e a mandare in diretta le immagini su dispositivi iOS ed Android.

Inoltre & possibile abbinare alla misura termografica anche altri parametri ambientali inviati sempre via bluetooth

dagli smart probe Testo a pagina 42 del catalogo. s vailable on the

Tutte le termocamere sono fornite con interfaccia USB 2.0 (alcune versioni anche con Bluetooth) e di memoria ‘ A pPp Store

interna per scaricare i le immagini in vari formati: .bmt; .jpg; opzione di esportazione in .bmp; .jpg; .png; .xis; .csv
Termocamera Testo 865

Resistente alle condizioni pili estreme offrendo una termografia di alto pregio a un prezzo accessibile. All'interno della pratica valigetta la termoca-
mera puo essere facilmente trasportata ed essere cosi sempre a portata di mano quando serve.
Caratteristiche tecniche:

Messa a fuoco: fissa

Risoluzione infrarossi: 160 x 120 pixel

Distanza messa a fuoco: < 0,5mt

Campo visivo: 31° x 23°

Opzione display: solo immagine termica

Tavola colori: 4 (ferro, arcobaleno HC, freddo-caldo, grigi)

Dimensione display: 3,5"

Campo di misura: - 20 = +280°C

Precisione: £ 2°C ; £ 2% del v.m.

Tenuta stagna: IP54

Peso: 510gr

Dimensioni: 219 x 96 x95mm

ANDINOID AVY DN

y Googlc play

Termocamera Testo 868

Offre la migliore qualita delle immagini della sua categoria, una fotocamera digitale integrata e che si distingue per le sue intelligenti funzioni.
All'interno delia pratica valigetta la termocamera puo essere facilmente trasportata ed essere cosi sempre a portata di mano quando serve.
Caratteristiche tecniche:

Messa a fuoco: fissa

Risoluzione infrarossi: 160 x 120 pixel

Distanza messa a fuoco: < 0,5 mt

Campo visivo: 31° x 23°

Opzione display: solo immagine termica

Tavola colori: 4 (ferro, arcobaleno HC, freddo-caldo, grigi)
Dimensione display: 3,5

Campo di misura: -30 + +100°C ; 0 = +650°C
Precisione: + 2°C ; £ 2% del v.m.

Tenuta stagna: IP54

Peso: 510gr

Dimensioni: 219 x 96 x95mm

Termocamera Testo 871

Questo modelio colpisce per il suo pregiato sensore, la fotocamera digitale integrata e per le sue innovative funzioni
All'interno della pratica valigetta la termocamera pud essere facilmente trasportata ed essere cosi sempre a portata di mano quando serve.
Trasferimento automatico dei valori di misura della pinza amperometrica mod. testo 770-3 via Bluetooth
Trasferimento automatico dei valori di misura del termoigrometro testo 605i via Bluetooth
Caratteristiche tecniche:

Messa a fuoco: fissa \
Risoluzione infrarossi: 240 x 180 pixel * ))) \
/(

Distanza messa a fuoco: < 0,5 mt

Campo visivo: 35° x 26°

Opzione display: solo immagine termica / immagine reale
Tavola colori: 4 (ferro, arcobaleno HC, freddo-caldo, arigi)
Dimensione display: 3,5"

Campo di misura: -30 = +100°C ; 0 + +650°C
Precisione: = 2°C ; = 2% del v.m.

Tenuta stagna: IP54

Termocamera Testo 872

La soluzione ideale che ti supporta durante i lavori di termografia professionale nel settore industriale ed edile. All'interno della pratica valigetta la
termocamera pud essere facilmente trasportata ed essere cosi sempre a portata di mano quando serve,
Trasferimento automatico dei valori di misura della pinza amperometrica mod. testo 770-3 via Bluetooth
Trasferimento automatico dei valori di misura del termoigrometro testo 605i via Bluetooth
Caratteristiche tecniche:

Messa a fuoco: fissa \
Risoluzione infrarossi: 320 x 240 pixel ))) )

Distanza messa a fuoco: < 0,5 mt
Campo visivo: 42° x 30°

Opzione display: solo immagine termica
Tavola colori: 10 (ferro, arcobaleno, arcobaleno HC, freddo-caldo, blu-rosso, grigio, grigio inverso, seppia, Testo, ferro HT)
Dimensione display: 3,5"

Campo di misura: -30 + +100°C ; 0 + +650°C

Precisione; £ 2°C ; £ 2% del v.m.

Tenuta stagna: IP54

23|Pag.



TERMOCAMRE FLIR

&

FLIR ONE® EOGE PRO FLIR ESB FLIR EBB

1

Termocamera con connettivita wireless Termocamera avanzata; conforme a Termocamera avanzata; conforme a

per dispositivi intelligenti iIOS® e Industria 4.0* Industria 4.0*

Y 8

FLIR E76 FLIR ES54 FLIR TBES

Termocamera avanzata; conforme a La termocamera avanzala Termocamera portatile ad aite

Industria 4.0* prestazioni; confarme a Industria 4.0*

FLIR T840 FLIR T560 FLIR T540

Termocamera ad alte prestaziont, Termocamera professionale Termocamera professionale; conforme a
p

conforme a Industria 4.0* Industria 4.0*

FLIR E4 FLIR CX5 FLIR EGZ2

Termocamera con MSX# Termocamera per aree pericolose La termocamera avanzala
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FLIR TS30 FLIR EB-XT FLIR EB-XT

Termocamera professionale; conforme a Termocamera con MSX®E e Wi-Fi Termocamera con MSX® e Wi-Fi
Industria 4,0*

FLIR EB-XT FLIR E4 WI-FI FLIR C5

Termocamera con MSXE e Wi-Fi Termocamera con MSX® e Wi-Fi Termocamera compatta

FLIR C3-X FLIR ONE PRO FLIR ONE PRO LT

Termocamera compatta Termocamera professionale per TERMOCAMERA PROFESSIONALE PER

smartphone SMARTPHONE
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Manometri relativi e assoluti con trasduttore esterno

Manometri abbinati a trasduttori di pressione esterni intercambiabili che consentono la misura della pressione
relativa e assoluta fino a 500bar. Ideali per tutte le applicazioni, ciascuno strumento & compatibile con una
vasta gamma di sonde Delta Ohm e, grazie alla versione completa di datalogger, & possibile memorizzare i
valori in campo e visualizzarli successivamente su PC in formato tabulare e grafico.

Vedi i trasmettitori da processo pagina 65 del presente catalogo

Manometro HD2304.0 (1 ingresso)

Accessori

Ad un ingresso per il modulo SICRAM PP471, per il
collegamento delle sonde serie TP704 e TP705. Me-
morizza il valore di massimo, minimo, medio. Funzio-
ne REL, HOLD, autospegnimento escludibile, protezio-
ne IP67. Completo di valigetta, manuale di istruzioni,
3 batterie. Le sonde di pressione vanno ordinate a
parte complete del cavo PP471.

Manometro-barometro HD2114B (opzione logger)

HD2110 CSNM Cavo di collegamento per PC con ingresso RS232C per
ali strumenti HD2124.1, HD2114B.02,

CP23 Cavo di collegamento USB 2.0 connettore tipo A, MiniDin 8 poli
per gli strumenti HD2124.2, HD21214B.2,

C.206 Cavo di connessione USB connette gli strumenti
HD2124.1,HD21148.02, direttamente alla porta USB del PC.

HD 40.1 Stampante portatile termica a 24 colonne, interfaccia seriale,
alimentatore SWD10, Usa il cavo HD 2110 CSNM.

PP471 Modulo sicram per sensori di pressione serie TP704/TP705

Manometro HD2124 (2 ingressi opzione logger)

Con sensore baromelrico Incorporato. Ingresso previsto per il modulo
SICRAM PP471 e per il collegamento delle sonde serie TP704 e TP705.
Misura della temperatura con sonda Pt100 con modu- P

lo SICRAM. Campo di misura -200°C + +650°C
Funzione : REL, HOLD, PEAK, autospegnimento
escludibile, protezione IP67 completo di valigetta tipo
24 ore, manuale di istruzioni, 4 batterie,.

Il modulo SICRAM PP471 le sonde di pressione e tem-
peratura vanno ordinata a parte.

Datalogger, memorizza il valore massimao, minimo,
medio, memorizza fino a 36.000 coppie di letture.
Uscita RS232C/USB per trasferimento dati in tempo
reale ad un PC o una stampante. Usa sonde di pres-
sione serie TP704 e TP705 E sonde di temperatura della serie TP47.

Modelli ordinabili:
e HD2114B.1 (interfacciabile a PC)
e HD2114B.2 (con datalogger)

Doppio ingresso previsto per il modulo SICRAM PP471 e per il collega-
mento delle sonde serie TP704 e TP705. Misura della temperatura con
sonda Pt100con modulo SICRAM. Campo di misura -
200°C+650°C.

Datalogger, memorizza il valore massimo, minimo,
medio, differenza fra i 2 ingressi, uscita RS232 C per
trasferimento dati in tempo reale ad un PC o una
stampante. Funzione : REL, HOLD, PEAK, autospegni-
mento escludibile, protezione IP67 completo di vali-
getta tipo 24 ore, manuale di istruzioni, 4 batterie,
software Deltalog 9.

Il modulo SICRAM PP471 le sonde di pressione e
temperatura vanno ordinata a parte. Usa sonde di
pressione serie TP704 e TP705 E sonde di temperatura della serie TP47

Modelli ordinabili:
e HD2124.1 (interfacciabile a PC)
e HD2124.2 (con datalogger)

Trasduttori di pressione relativa serie TP704 - Trasduttori di pressione assoluta serie TP705

Superficie a contatto con il fluido AISI 316, O-Ring in VITON, contenitore AlSI 304

TP 704/ ... Superficie a contatto con il fluido AISI 316, O-Ring in VITON, contenitore AISI 304.
SONDE RELATIVE RISPETTO ALL'ATMOSFERA.
o | 100MBGI | 200MBGI | 400MBGI | 600MBGI 1BGI
Range di fondo scala dispombili: —
100mbayr 200mbar 400mbar 600mbayr 1bar
TP 704/ ... Superficie a contatto con il fluido ALLUMINA, O-Ring in VITON, contenitore AISI 304,
‘ 1P704 - BGL  2-5-10-20-50-100-200-500 bar SONDE RELATIVE
Range di fondo scala disponibilt: | TP704 - BAI  1-2-5-10-20-50 bar SONDE ASSOLUTE

100-200-500 bar SONDE ASSOLUTE

TP 705/ ... SONDE RELATIVE RISPETTO ALL'ATMOSFERA
Adatte per la misura di bassa pressione di gas non corrosivi o aria secca.
Range di fondo scala disponibili:
10MBD * | 20MBD * SOMBD 100MBD | 200MBD | S500MBD IBD
10mbar 20mbar SOmbar 100mbar 200mbar 500mbar 1bar
TP 705-BARO | Sondi per musure barometriche uel campo 800, 1100 mbar.
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Strumenti analitici

Strumenti analitici per la misura di pH, conducibilita, redox, salinita ed ossigeno disciolto. Ideali in
tutte le applicazioni dal trattamento acque, industriali, analisi ambientali o in laboratorio.

Vedi i trasmettitori da processo pagina 67 del presente catalogo

PHMETRI

PORTATILI

Phmetro portatile PH60 (low cost)

Phmetro portatile PH100 (elettrodo piatto)

Strumento con sensore integrato per misura di pH e temperatura com-
pensazione automatica della temperatura. Protezione

IP65. Funzione di Calibrazione con riconoscimento au-
tomatico del tampone. Funzione autospegnimento (;\ﬁ

(disattivabile). Funzione Data Hold. m
Elettrodo incorporato, cappuccio protettivo per elettro- (Al
do di ph interno e quattro batterie a bottone !
Caratteristiche temniche: *
Campi di misura: 2.0 + 12.0 pH ; 0° = 50°C ]
Risoluzione: 0,1 pH ; 0,1°C

Precisione: £ 0,2 pH ; £ 0,5°C ~—
Dimensioni: 152x37x24mm l o

Peso: 65g
Phmetro portatile HD2305.0

Strumento con sensore integrato per misura di pH e temperatura.
Indicatore analogico del trend di misura.
Memoria interna di 25 valori.
Funzione autospegnimento. Protezione IP67.
Caratteristiche tecniche:
Campi di misura: 0.00 + 14.00 ph
-5°C = 90°C

Risoluzione: 0,01 pH

0,1°C
Precisione: + 0,01 pH; £ 1,8°C
Dimensioni: 35,6x172,2x40,6mm
Peso: 110g

Phmetro portatile serie HD2105 (opzione logger)

Per misure di temperatura e pH. Memorizzazione
valori di massimo, minimo e medio. Funzioni di
autospegnimento e Hold. Protezione IP67. Com-
pleto di valigetta manuale e n°3 batterie.
Caratteristiche tecniche:

Risoluzione: 0,01 pH- 0,1mV - 0,1°C
Accuratezza: 0,01pH - 0,ImV — 0,1°C + 1 digit
Dimensione valigetta: 430 x 250 x 70

Peso: 170ag

CONDUTTIMETRI

Misura di pH, mV e temperatura. Datalogger memo-
rizza il valore massimo, min, medio, pud memorizza-
re fino a 34000 letture. Uscita RS232 C per trasferi-
mento dati in tempo reale ad un PC o una stampan-
te. Funzioni : Rel, HOLD e autospegnimento , prote-
zione IP67 completo di valigetta tipo 24 ore, 4 batte-
rie, mauale di istruzioni. Software Deltalog 9. Elet-
trodi, sonde di conducibilita, soluzioni di calibrazione,
e i cavi per lo scarico dei dati, vanno ordinati a par-
te.

Codici ordinabili:

e HD2105.1 (interfacciabile a PC)

e HD2105.2 (con datalogger)

PORTATILI

Conduttimetro portatile EC150 (low cost)

Conduttimetro portatile EC400

Compensazione automatica della temperatura.
Funzione autospegnimento, Data hold e batteria scarica.
Protezione IP65
Display LCD 3% digit.
Caratteristiche tecniche:
Campo di misura condudibilita: 0 + 1999yS;
0,00 + 19,99mS;

Campo di misura TDS: 0 + 1999

0 + 19.99ppt
Campo di misura temperatura: 0 = 50°C
Precisione: £+ 1% FS
Dimensione: 165 x 35 x 32mm
Peso: 110g

Strumento compatto in grado di misurare la conducibilita. -

Conduttimetro portatile HD2306.0

Strumento compatto in grado di misurare conducibilita, temperatura,

salinita, e TDS. Indicatore analogico dei

trend di misura. Memoria interna di 25 valori.

Funzione autospegnimento. Protezione IP57.

Campi di misura:

Conducibilita: 0 = 199,9S;
200 + 1999S; j
2.00 + 19,99mS; !

TDS/Salinita: 0+99,9ppm; 100+939ppm |
1.00+9,99ppt —]

Temperatura: 0 = 65°C

Precisione: + 2% FS

Dimensione: 36x173x41m

Peso: 110g

Conduttimetro portatile HD2106.2 (datalogger)

Misura conducibilita, resistivita nei liquidi, solidi totali
disciolti, salinita e temperatura. Memorizza il valore
massimo, minimo, medio.

Funzioni : REL, HOLD e autospegnimento escludibile,
protezione IP67.

Completo di valigetta, manuale di istruzioni e 3 batte-

rie,
Sonde di conducibilita, soluzioni di calibrazione e son-
de di temperatura della serie TP47 con modulo SI-
CRAM, vanno ordinate a parte.

Misura di conducibilita, resistivita nei liquidi, solidi
totali disciolti, salinita e temperatura. Datalogger,
memorizza il valore massimo, minimo , medio, pud
memorizzare fino a 36.000 letture. Uscita RS232C/
USB per trasferimento dati in tempo reale ad un PC
0 una stampante. Funzioni : REL, HOLD e autospe-
gnimento escludibile, protezione IP67.

Completo di valigetta tipo 24 ore, 4 batterie, manua-
le di istruzioni, software Deltalog 9.

Sonde di conducibilita, soluzioni di calibrazione, son-
de di temperatura della serie TP47...

Codici ordinabili:

e HD2106.1 (interfacciabile a PC)

e HD2106.2 (con datalogger)
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OSSIMETRI PORTATILI

Ossimetro portatile D0O600 Ossimetro portatile D0210

Livello di ossigeno visualizzato come % di saturazione o
concentrazione (ma/L [ppm])

Compensazione regolabile della altezza (da 0 a 20.000 piedi
in incrementi di 1.000 piedi)

Compensazione regolabile della salinita da 0 a 50ppt
Memorizza/richiama fino a 25 letture indicate

Lo strumento esegue la compensazione automatica
della temperatura(ATC) tramite una sonda di tempera-
tura integrata nella sonda di tipo polarografico.
Caratteristiche tecniche:

Range Ossigeno disciolto: 0+-20.0 mg/L

Accuratezza Ossigeno disciolto: 0.4 ma/L

Caratteristiche Tecniche: Range Ossigeno: 0+100.0%
Saturazione: 0=-200% (ris. 0,1%) | Accuratezza Ossigeno: £0.7%
Concentrazione OD: 0,00+20,00ppm (mag/L) Temperatura: Range T: 0=50°C
0°+ +50°C (ris. 0,1°C) Accuratezza T°: £0.8°C
Dimensioni : 36x173x41mm Dimensioni strumento:135 x 60 x 33mm; Sonda:
Peso : 110gr 28mm x 190mm Peso:446g
ALTRI PARAMETRI
Misuratore di cloro totale CL200 Misuratore di ORP RE300

Lettura diretta del cloro totale fino a 0,01 ppm.
Possibilita di lettura corretta indipendentemente dal colore
o torbidita del campione. Indicatore analogico dei trend di
misura. Memoria interna di 15 valori.
Funzione autospegnimento,
Protezione IP57.
Campo di misura: Cloro 0.01 =+ 10.00 ppm

Temperatura -5°C + +90°C
Risoluzione: Cloro 0.01 ppm

Temperatura 1°C

Dimensioni: 35,6x 172 x 40.6 mm
Peso: 100g

Strumento sensore integrato per analisi Redox.
Indicatore analogico dei trend di misura.
Memoria interna di 25 valori.

Funzione autospegnimento.

Protezione IP57.

Campo di misura: -999 mV = + 999mV
Risoluzione: 1mV

Precisione: £ 4mV

Dimensione: 35,6x172,7x40,6m

Peso: 110g

Misuratore di floruro FL700 Torbidimetro TB400

Con compensazione automatica delia temperatura

Tempi di risposta rapidissimo (<1 min)

Richiesta una piccolo campione per la prova (10 ml)
Conforme con il metodo EPA 340.2. (Potenziometrico Ion
Elettrodo selettivo)

Calibrazione automatica su 1 o 2 punti e regolazione offset
Caratteristiche tecniche:

Campi di misura: 0.01 + 10ppm ; 0°C + 60°C

Risoluzione: 0,1 ppm ; 0,1°

Precisione: + 3,01 rdg £ 1,8°C Tempo di Risposta: < 10"
Dimensioni: 36x173,2x41mm Dimensioni: 155 x 76 x 62mm
Peso: 210g Peso: 320gr

il circuito a microprocessore garantisce un'elevata precisione e letture
ripetibili. Richiede solo un campione da 10 md
Calibrazione su 2 punti

Data Hold e Min / Max

Conforme alla I1SO 7027

Caratteristiche tecniche:

Campo di misura: 0.00 = 50.00 NTU, 50 = 1000 NTU
Risoluzione:0 .01 NTU

Precisione: £5% FS o £0.5 NTU

MULTIPARAMETRICI PORTATILI

Multiparametrico portatile EC500 Multiparametrico serie HD2156 (opzione logger)
Strumento compatto in grado di misurare salinita, Misura di pH, mV, conducibilita resistivita nei liquidi,
conducibilita, ph, temperatura e TDS. solidi totali disciolti, salinita e temperatura. Datalog-

Indicatore analogico dei trend di misura.
Memoria interna di 25 valori. Protezione IP57.
Funzione autospegnimento. s
Campi di misura:
Conducibilita: 0 + 199,9yS;

ger, memorizza il valore massimo, min, medio, uscita S—
RS232 C per trasferimento dati in tempo reale ad un (sl
PC o una stampante.

Funzioni : Rel, HOLD e autospegnimento escludibile,
protezione IP67 completo di valigetta tipo 24 ore, 4

200 = 1999yS; batterie, mauale di istruzioni. Software Deltalog 9.
2.00 + 15,99mS; Elettrodi, sonde di conducibilita, soluzioni di calibra-
TDS/Salinita: 0+99,9ppm; zione, sonde di temperatura TP87 e della serie
100+999ppm ; 1.00+9,99ppt TP47...con modulo SICRAM e i cavi per lo scarico dei
Ph: 0,00 + 14,00 . dati, vanno ordinati a parte
Temperatura: 0 +~ 65°C : Codici ordinabili:
Dimensione: 178x74x32m * HD2156.1 (interfacciabile a PC)
Peso: 482g ' e HD2156.2 (con datalogger)

Strumento portatile multiparametico mod. HD98569

Lo strumento pub misurare contemporaneamente tre grandezze elettrochimiche : pH o ORP, conducibilita, TDS o salini-
ta, ossigeno disciolto e temperatura. Ha tre ingressi optoisolati.

Ingresso 1 : Ph, ORP o temperatura.

Ingresso 2 : ossigeno disciolto o temperatura.

Ingresso 3 : conducibilita, solidi totali disciolti, salinita o temperatura.

Pud acquisire, memorizzare € scaricare i dati misurati tramite la porta seriale multistandard RS232C/USB2.0

Lo strumento viene fornito completo di : 4 batterie da 1.5V, manuale di istruzioni, software Delta Logl1, valigetta e
modulo SICRAM pH471 con cavoda 1 m.




Strumenti da laboratorio

Oltre allo strumentazione analitica Selin srl propone una nuova gamma di strumenti che tro- . \
va applicazione nella quotidianita di misure necessarie da svolgere in tutti i laboratori sia nel
settore alimentare, farmaceutico che chimico. |
Tutti gli strumenti sono corredabili su richiesta di rapporto di taratura. ¥ g_’; ;

Rifrattometro digitale RF153 (Misurano la concentrazione di zuccheri e sale )

Effettua misurazioni rapide e accurate di% Brix o di indice di rifrazione (RI) del livello di saccarosio disciofto nei liquidi per la produzione di bevan-
de e alimenti, determina la maturita di frutti e piante o controlla la concentrazione di fiuidi industriali (come il taglio di liquidi refrigeranti, fluidi
idraulici e antigelo ) per prolungare la vita dell'apparecchiatura e prevenire la corrosione.

Tempi di risposta rapidi, il display LCD visualizza% Brix o RI e Temperatura. Strumento ergonomico si adatta al palmo della mano e dispone di
ATC integrato, calibrazione Zero singola, copertura del prisma e memorizzazione automatica della memoria di 10 letture. Custodia stagna resisten-
te alf'acqua (IP65) a bassa manutenzione con comodi becchi laterali per un facile drenaggio. -
11 doppio display LCD visualizza contemporaneamente% Brix o Indice di rifrazione (RI) e Temperatura. =
Ampio range di misurazione Brix tra 0 e 53% con risoluzione deflo 0,1%

Rivestimento resistente all'abrasione e alla corrosione su prisma di zaffiro \
Compensazione automatica della temperatura (ATC) (

Taratura zero con acqua distillata o di rubinetto

Spegnimento automatico (dopo 2 minuti)

Memorizza 10 misure

Completo di cover prisma, cinturino da polso, 2 batterie AAA e custodia
Caratteristiche tecniche:

Campi di misura: Brix 0 + 53% ; RI 1,3301 + 1,4374 RI; Temperatura +4 + +60°C
Risoluzioni: Brix 0,1%; RI 0,0001; T 0,1°C

Precisione: Brix +0,2% ; RI £0,0003 ; T £1°C

Sensore: diodo ottico array

Dimensioni: 113x60x38mm

Peso: 120g

Contatore di particelle VPC300

» Misura e visualizza simultaneamente particelle di 6 dimensioni (fino a 0,3 pm), temperatura aria, umidita, punto di rugiada e bulbo umido

» Completo di certificato tracciabile NIST -

» Fotocamera integrata da 320x240 pixel per registrare video (3GP) e immagini (JPEG) su memoria interna (74MB) o
scheda microSD card (max 8GB, non inclusa)

» Display LCD TFT a colori da 2,8"

» Tempo di campionamento selezionabile, dati di conteggio e ritardo di avvio programmabile

» Spegnimento automatico

« Lingue disponibili: inglese, francese, tedesco, spagnolo

» Treppiede per letture in continuo

* Connettore mini-USB

» Comprende certificato di calibrazione tracciabile NIST, alimentatore CA universale/carica batterie, cavo USB,
software per PC, treppiede, filtro, batteria NiMH da 7,4 V e custodia rigida;

Specifiche tecniche:

Dimensioni particelle: 0,3—0,5—1,0— 2,5-5,0 10 pm

Velocita di flusso: 2,83 L/min controllata dalla pompa interna

Modalita conteggio: cumulativo, differenziale, concentrazione

Perdite di coincidenza: 5% @ 2.000.000 particelle per FT3

Temperatura ana: -25°C = +60°C accuratezza £2°C

Umidita relativa; 0 + 100% accuratezza £3%

Punto di rugiada: 0 = +50°C

Pesi e masse certificate

Pesi, Pesiere e masse per la taratura delle bilance da laboratorio e industriali. Ogni peso puo essere carredato, su richiesta, del certificato Accredia
relativo alla sua classe di precisione. Si suggerisce la CLASSE DI PRECISIONE con il seguente semplice schema per la taratura delle bilance :

Per controllo of Pear controlo of Per contraffo di Per controfo dif Per controlio di Per controdo di

bilance finc a 5000  biance fino a bilance fino a bilance fino a bifance fino a bilance special

divisiory (111) 10.000 divisioni 30.000 division| 100,000 division/ 500.000 divisiani oltre 500.000
) ) (1) ) division/

La tabella riporta una indicazione generica. Scegliere sempre il peso in funzione della risoluzione della bilancia seguendo le Tolleranze OIML delle
Masse. Chiamateci per avere suggerimenti sull’acquisto delle masse campione. L'Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale ha definito la
suddivisione dei pesi campione in classi di precisione anche in relazione all'errore proprio delle masse stesse. Dovendo procedere alla messa a
punto e al controllo della taratura di uno strumento per pesare, occorre disporre di pesi il cui errore sia inferiore ad almeno 1/3 della divisione
dello strumento in esame.
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Velocita dell’aria

Termoanemometri portatili, ideali per tutte le verifiche e analisi negli impianti HVAC.

E’ disponibile inoltre una vasta gamma di sonde intercambiabili a filo caldo, ventolina o tubi di
pitot.

Possibilita di richiedere strumenti con datalogger per monitoraggi continui o per analisi grafi-
che e tabulari.

Vedi i trasmettitori da processo pagina 66 del presente catalogo

Mini termoanemometro 45158 Termoanemometro con micro ventolino AN340

In grado di rilevare Velodta dell'Aria, Portata d'Aria,
Temperatura, Umidita Relativa, Bulbo Umido e Punto dl
Rugiada. Fomnito completo di sonda a ventolina 18mm.

Display per visualizzare velocita dell‘aria, umidita relativa e
temperatura. DN ventolino 26mm.
Temperatura visualizzabile in °C o °F.

Funzione Autospegnimento. Sensori di temperatura e umidita incorporati nella sonda.
Alimentazione: batteria al litio. Display a doppia lettura. Funzione datalogger 12.000
Caratteristiche tecniche: letture. Caratteristiche Temiche:

Campo di misura velocita deli‘aria : 0,5 = 20my/s (£3%)
Portata: 99.999m%/min

Temperatura: -20 + 60°C (£0,6°C)

Campo di misura umidita: 0.1 + 99.9%RH (£3%RH)
Dew point: -20 = 60°C

Velocita aria: 0,8 ~ 28 m/s
Umidita: 10 + 95 %
Temperatura: -18°C = 50°C
Dimensioni: 133x70x19mm
Pes0:95g

Termoanemometri serie AN300 (ventolino integrato) Termoanemometro HD2303.0

Display a doppia lettura: Portata o Velocita dellaria e
temperatura. Calcolo valore medio su piu punti.
Memorizza min e max, funzione data hold e autospegni-
mento. Caratteristiche tecniche mod. AN300:
Flusso d'aria: 0-99999m3/min;

Risoluzione: 0,1 fino a 9999,9m3/min, dopo 1,0
Velocita dell'aria:40+-5900ft/min ; 0,2=30m/s
Temperatura: -20°+ +60°C
Opzione mod. AN310
Umidita: 0,1 = 99,9%

Dew point: -5°+ +60°C
Accessori: Adattatori per ventola AN300C 0

Per la misura della velocita dell'aria. Ingresso previsto
per sonde a filo caldo, ventolina, per la temperatura
sensore Pt100 con modulo SICRAM.

Memorizza il valore massimo, minimo, medio.
Funzioni: REL, HOLD, autospegnimento escludibile,
protezione IP67.

Completo di valigetta, manuale di istruzioni, 3 batterie,
Le sonde per la misura della velocita dell‘aria e di tem-
peratura della serie TP47... vanno ordinate a parte.

Termoanemometri serie HD2103 Termoanemometri serie HD2114 P (pitot)

Per la misura della velocita dellaria. Ingresso previsto Per la misura della velocita dell‘aria in abbinamento
per sonde a filo caldo, ventolina e temperatura con ai tubi di Pitot, fondo scala 20mbar, per misure di
sensore Pt100 con modulo Sicram. Opzione datalog- velocita 2 + 55m/s. Misura la temperatura con ter-
ger, memorizza valore minimo, massimo e medio pil mocoppia tipo K. Datalogger, memorizza il valore
memorizzazione fino a 38.000 lettura. massimo, minimo medio fino a 36.000 letture. Uscita - b
Usdta RS232/USB per trasferimento dati in tempo rea- RS232C/USB per trasferimento dati in tempo reale
le su PC o stampante. Funzioni: REL, HOLD, autospe- ad un PC o una stampante. Funzioni: REL; HOLD;
gnimento escludibile, protezione IP67, Completo di autospegnimento escludibile. Protezione IP67. Com-
valigetta, manuale di istruzioni, 4 batterie, software pleto di valigetta tipo 24h, manuale di istruzione, 4
Deltalog 9. Le sonde per la misura della velocita dell'a- batterie, Software Delta Log 9. I tubi di Pitot, il cavo
ria di temperatura ed i cavi per lo scarico dei dati van- PW e i cavi per lo scarico dati e le sonde di tempera-

no ordinati a parte. tura vanno ordinati a parte.
Codici ordinabili: Codici ordinabili:
e HD2103.1 (interfacciabile a PC) e HD2114 P.0 (interfacciabile a PC)
* HD2103.2 (con datalogger) e HD2114 P.2 (con datalogger)
Termoanemometri serie HD2134 P (pitot) Accessori
Misura la velocita e la portata deli‘aria in abbinamento HD2110 CSNM Cavo di collegamento per PC con ingresso RS232C per

ai tubi di Pitot, fondo scala 200mbar per misure di ve-
locita da 2+180m/s. Misura la temperatura con |a ter-
maocoppia tipo K. Datalogger, memarizza il valore mas-
simo, minimo, medio, pud memorizzare fino a 36.000
coppie di letture, Uscita RS232C/ USB per trasferimen-
to dati in tempo reale ad un PC o una stampante. Fun-
zioni: REL, HOLD, autospegnimento esdudibile, prote-
zione IP 67, Completo di valigetta tipo 24 ore, manua-
le di istruzioni, 4 batterie, Software Deltalog 9. I tubi
di Pitot, il cavo PW i cavi per lo scarico dei dati e le
sonde termocoppia tipo K disponibili a listino vanno
ordinati a parte.

Codici ordinabili:

e HD2134 P.0 (interfacciabile a PC)

* HD2134 P.2 (con datalogger)

gli strumenti H02103.1, HD2103.2, HD2114P.2, HD2134P.2.

CP23 Cavo di collegamento USB 2.0 connettore tipo A, MiniDin 8 poli
per gli strumenti HD2103.2, HD2114P.2, HD2134P.2.

C.206 Cavo di connessione USB. connette gli strumenti direttamente
alla porta USB del PC. per gli strumenti HD2103. 1.

HD 40.1 Stampante portatile termica a 24 colonne, interfaccia seriale,
alimentatore SWD10, Usa il cavo HD 2110 CSNM.

. CAVO PW Prolunga termocoppia K. Lunghezza 2m, connettore mini.
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Sonde a filo caldo per anemometri serie HD

Sonde a ventolino per anemometri serie HD

Sonda a filo caldo mod. AP 471 S1 direzionale, per la misura della
velocita dell'aria nel campo 0,1+40m/s e della temperatura dell‘aria nel
campo -25°C++80°C. Compensazione della temperatura fra 0++80°C,
Diametro sonda (zona di misura) 8mm.

Sonda completa di impugnatura ed asta estensibile: tutta chiusa 360
mm, tutta aperta 1060 mm. Lunghezza cavo con sonda tutta chiusa
1800 mm. La sonda & completa di modulo SICRAM.

Sonda a filo caldo mod. AP 471 S2 gmnidirezionale, per la misura
della velocita dell'aria nel campo 0,1+5m/s e della temperatura dell'aria
nel campo -25°C++80°C. Compensazione delia temperatura fra
0++80°C. Diametro sonda (zona di misura) 8mm. Sonda completa di
impugnatura ed asta estensibile: tutta chiusa 360 mm, tutta aperta
1060 mm, Lunghezza cavo con sonda tutta chiusa 1800 mm. La sonda
& completa di modulo SICRAM.

Sonda a filo caldo mod. AP 471 S3 direzionale, articolata 180°. Mi-
sura la velocita dell‘aria nel campo 0,1+40m/s e la temperatura dell’a-
ria nel campo -25°C++80°C. Compensazione della temperatura fra
0++80°C. Diametro della sonda (zona di misura) 8mm. Sonda comple-
ta di impugnatura ed asta estensibile, tutta chiusa 450 mm, tutta aper-
ta 1140 mm, lunghezza del cavo con sonda tutta chiusa 1660 mm. La
sonda & completa di modulo SICRAM,

Sonda a filo caldo mod. AP 471 S4 omnidirezionale, con asta esten-
sibile e base da tavolo. Altezza massima 760 mm, minima 380mm.
Per la misura della velocita dell‘aria nel campo 0,1+5m/s e della tem-
peratura dell’aria nel campo 0°C++80°C. Sfera di protezione a filo
diam. 100mm. Cavo lunghezza 2 metri. La sonda & completa di modu-
lo SICRAM

Sonda a ventolina mod. AP 472 S1 con termocoppia tipo K @ 100
mm. Campo di misura della velocita deli'aria 0,6 -25m/s, e della tempe-
ratura dell'aria —25°C++80°C. La sonda & completa di impugnatura, a
richiesta, asta d'estensione. Asta di estensione tutta chiusa con
impugnatura 360 mm, tutta aperta con impugnatura 1025 mm. Lun-
ghezza del cavo 2 m. La sonda & completa di modulo SICRAM.

Sonda a ventolina mod. AP 472 S2 @ 60mm con impugnatura. Campo
di misura della velodita dell‘aria 0,5+20m/s. A richiesta asta di
estensione. Asta di estensione tutta chiusa con impugnatura 360 mm,
tutta aperta con impugnatura 1025 mm. Lunghezza cavo 2 m. La son-
da & completa di modulo SICRAM,

Asta di estensione mod. AST.1 (tutta chiusa 210 mm, tutta aperta
870 mm) per ventoline AP47251 e AP472S2.

Elemento di profunga fisso mod. AP 47151.23.6 ¢ 16 x 300 mm,
filetto M10 maschio da un lato, femmina dall'altro. Per le ventolina
AP472S1, AP472S2, AP47254

Elemento di profunga fisso mod. AP 47151.23.7 ¢ 16 x 300 mm,
filetto M10 femmina solo da un lato. Per le ventolina AP47251,
AP472S2,
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T1-300 3 1 6 300 30 72 s
T2-400 5 2 8 400 45 120 -
T2-600 S 2 8 600 45 120 v
T3-500 8 32 3 500 = 192 =
T3-800 8 3;2 8 800 — 192 -

T3-300TC 8 3.2 8 800 -—- 192 0...600°C TC AISI 316
T4-300 10 4.0 10 500 m—— 240 i
T4-800 10 4.0 10 800 e 240 ~==
T4-800TC 10 4.0 10 800 mee 240 TC
T4-1000 10 4.0 10 1000 o 240 e
T4-1000TC 10 4.0 10 1000 - 240 TE




Strumenti multifunzione

Strumenti multifunzione portatili per monitoraggi ambientali e per tutte le verifiche su impianti. Le 5

versioni con funzione datalogger offrono la possibilita di memorizzare dati di piu parametri, anche

contemporaneamente, in un unico strumento compatto e semplice nell’utilizzo. l v
|

Multifunzione - datalogger DO 9847 (3 ingressi con modulo Sicram)

Misura temperatura, umidita, pressione, velocita dell'aria e portata, luce

Velocita di campionamento: uno al secondo per canale. Capacita di memorizza- R
zione 32.000 campioni per canale. 4 \ N
Funzioni: OROLOGIO, HOLD, MISURA RELATIVA, MINIMO, MASSIMO, MEDIO.

Visualizzazione simultanea delle misure su tre canali o due canali pit la diffe- P“ ) :

renza tra due canali. Calibrazioni defle sonde individuali con memorizzazione ‘ L
permanente dei dati di calibrazione, & possibile cambiare le sonde senza perde- B
re la calibrazione. Lo strumento & predisposto per lingresso di vari tipi di sonde
di grandezze fisiche diverse. 1| software puo essere aggiomato via RS232C, per
implementare nuove grandezze fisiche, a partire dalla versione 2.0.

E' previsto per I'ingresso di sonde al Platino (25, 100, 500Q a 0°C), Termocop-
pieK, J,E, T, N, R, S, B, sonde combinate di umidita relativa e temperaturs,
pressione, anche barometrica, velocita dellaria, luce, mV e mA.

Con sensori PT100 & possibile eseguire misure di temperatura centesimali nel
campo: -200=+350°C, e decimali nel campo +350-+-+850 °C.

Alimentazione: 4 batterie a stilo AA, autonomia circa 100 ore, presa per ali-
mentazione esterna 9+16 Vdc.

1l KIT & composto dallo strumento DO%847, 4 batterie alcaline, manuale di
istruzioni e valigetta.

Multifunzione - datalogger HD31 con display a colori (3 ingressi con modulo Sicram)

Misura temperatura, umidita, pressione, velocita dell'aria e portata, luce, Co2

Strumento portatile multifunzione con datalogger, con un ampio display LCD grafico a colori.
Dispone di tre ingressi indipendenti. A ciascun ingresso possono essere collegate sonde SICRAM (sonde intelligenti e intercambiabili che manten-
gono memoria dei dati di calibrazione) sia singole che combinate per la misura di una molteplicita di grandezze fisiche.

1l tipo di sonde collegate ai vari ingressi viene riconosciuto automaticamente dallo strumento.

Coflegando una sonda combinata di umidita relativa e temperatura, lo srumento calcola le grandezze di
umidita derivate: temperatura del punto di rugiada, temperatura di bulbo umido, umidita assoluta, rap-
porto di mescolanza, pressione di vapore parziale, pressione di vapore saturo, entalpia. Sono inoltre cal-
colati I'indice di disagio DI (Discomfort Index) e I'indice NET (Net Effective Temperature).

Agli ingressi dello strumento possono essere collegate anche sonde non SICRAM, utilizzando degli appositi
moduli di interfaccia da inserire tra lo strumento e la sonda.

Visualizzazione contemporanea di tre grandezze in forma numerica. Visualizzazione a display del grafico di
una grandezza misurata in tempo reale.

Unita di misura selezionabile in funzione della grandezza fisica misurata.

Funzione datalogging con memorizzazione dei dati in formato CSV direttamente nella scheda di memoria
(Memory Card) di tipo SD, Intervalio di memorizzazione configurabile dall'utente. Avvio e arresto manuale
o programmato del logging. Memorizzazione della data e dell'ora di registrazione di ciascun campione.
Crea automaticamente rapporti di misura in formato PDF nella scheda di memoria.

Funzione RECORD manuale (acquisisce la misura corrente alla semplice pressione di un tasto) o automati-
ca per il calcolo del valore minimo, medio e massimo delle grandezze misurate.

1| kit & composto dallo strumento HD31, batterie alcaline, manuale d'istruzione e valigetta.

Accessori con modulo Sicram per DO9847—HD31

C.205 - Cavo di connessione USB (per DO9847)

CP31—Cavo di connessione USB (per HD31)

Delta Log 3 - sofrware di programmazione e scarico dati (per DO9847)
Delta Log 9 - sofrware di programmazione e scarico dati (per HD31)
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Multifunzione Bluetooth Testo 440

Usato in combinazione con la giusta sonda (le sonde possono essere ordinate separatamente), lo strumento per misure ambientali testo 440 vi
permette di misurare e archiviare tutti i principali parametri ambientali. E' possibile collegare contemporaneamente sino a 3 sonde: una sonda
Bluetooth, una sonda con cavo e una sonda di temperatura con termocoppia del tipo K. Il rilevamento automatico defla sonda e la navigazione
guidata tramite menu garantiscono la massima facilita d'uso e semplificano notevolmente il vostro lavoro quotidiano.

Senza fili e salvaspazio: piu applicazioni con meno strumenti

Uso universale senza limiti: ITmpugnatura universale pud essere collegata a tutti | puntali, in modo da poter svolgere pill applicazioni con meno
strumenti.

Per un maggiore comfort durante la misura e meno grovighi di cavi nella valigetta di trasporto c’& I'impugnatura Bluetooth. Questa ti permette di
svolgere le misure senza fastidiosi cavi e di trasmettere i valori di misura su distanze che possono arrivare sino a 20 m. Per collegare i puntali
testo puoi inoltre utilizzare 1'"mpugnatura con cavo. Un vantaggio non trascurabile laddove i segnali Bluetooth non sono consentiti,

In grado di archiviare sino a 7500 dati, che possono essere letti tramite un‘interfaccia USB o elaborati in un file CSV sul computer (ad es. con
Excel). Con la stampante testo BLUETOOTH/IRDA (da ordinare separatamente) hai inoltre Ia possibilita di stampare i dati dei valori di misura
direttamente sul posto.

Caratteristiche tecniche:

Dimensioni: 154 x 65 x 32 mm

Peso: 250g

Temperatura di lavoro: -20 + +50°C

Sonde collegabili: 1 sonda digitale, 1 sonda temperatura NTC TUC, 1 sonda digitale
Bluetooth probe o Smart Probe, Testo 1 sonda Temperature TCK.

Trasferimento dati: Bluetooth, Interfaccia USB.

\
Grandezze visualizzabili: * ))) /

* Temperatura

* Umidita

* Velocita dell’aria (ventolino o filo caldo)
* Luce

*® Co-Co2

Multifunzione Low cost EN510

Il misuratore 10-in-1 misura la velocita dell'aria, il flusso d'aria, Temperatura (aria / tipo K), umidita, bulbo umido, Punto di rugiada, Indice di
calore, wind chill e Luce

Velocita dell’aria disponibile in 5 unita di misura

1l design ergonomico con cuscinetti a sfera a basso attrito fornisce alta precisione
Display retroilluminato per visualizzazione in aree scarsamente illuminate
Funzioni Data Hold e Min / Max

Spegnimento automatico con disabilitazione

Treppiede

Velocita dell'aria: 04+-20m/ 1,4+-72km/h

Flusso d'aria: 0,024 = 36000 m2 / min

Temperatura (aria): 0°C=50°C

Temperatura (tipo K): -100°C+1300°C

Umidita: 10 + 95%

Bulbo umido: -5,4 ° C + 49 ° C (caicolato)

Punto di rugiada: -25.3 ° C + 49 ° C (calkolato)

Indice di calore: 0°C=100°C

Luce: da 0 + 20.000 Lux im..n

Balometro Testo 420

11 balometro testo 420 facilita la regolazione della portata in corrispondenza delle bocchette di areazione e ti aiuta a regolare al meglio l'intero
impianto HVAC. Con un peso di soli 2.9 Kg e il raddrizzatore di flusso, garantisce misure estremamente precise.
- Misura della portata, della temperatura e dell'umidita relativa alle bocchette di ampie dimensioni.
- Misure precise grazie al raddrizzatore di flusso integrato

- Grazie alla App usi il tuo telefono come telecomando e crei report in loco

Caratteristiche tecniche:

Campo di misura temperatura: -20 - +70°C; precisione +0,5°C

Campo di misura umidita: 0 =~ 100%,; precisione £1,8%

Campo di misura pressione differenziale: -120 + +120 Pa; precisione £2% v.m. \
Campo di misura pressione assoluta: 700 + +1110 hPa; precisione £3 hPa * ’))
Campo di misura portata aria: 40 + +4000 m3/h; precisione £3% v.m.

Temperatura di lavoro: -5 + +50°C

Display retro illuminato da 3,5"

Trasferimento dati: Biuetooth, Interfaccia micro USB.

Memoria interna : 2GB

Alimentazione: batterie alcaline tipo AA

Dimensioni: 610 x 610 mm

Peso: 2900g

/
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Smart probes Bluetooth Testo

Le nuove Testo smart probes sono una linea di strumenti compatti che consentono di
utilizzare, grazie alla tecnologia Bluetooth, il proprio dispositivo mobile come un vero &

proprio strumento di misura.

L'app consente di visualizzare fino a 6 sensori contemporaneamente.
Inoltre si puo utilizzare I'app per creare report di misurazione, aggiungere foto e com-

menti ed inviarli via e-mail.

Requisiti minimi di sistema: i0S 8.3 o superiore / Android 4.3 o superiore / Bluetooth 4.0

Termometro Testo 905i

ANCHOID APP ON

¢ play

1ble on the

® App Store

Termometro Testo 115i

Ideale per misure in ambiente. Sensore NTC.
Caratteristiche tecniche:

Campo di misura: -50 + +150°C

Precisione: £ 1°C

Risoluzione: 0,1 °C

Temperatura di utilizzo: -20 = +50°C
Lunghezza sonda: 100mm

Dimensione: 222 x 30 x 24 mm

Batterie: 3 batterie alcaline AAA

Garanzia: 2 anni

E

Termometro ad infrarosso Testo 805i

Ideale per misure a contatto su superfici cilindri-
che. Sensore NTC.

Caratteristiche tecniche:

Campo di misura: -40 + +150°C

Precisione: £ 1,3°C

Risoluzione: 0,1 °C

Temperatura di utilizzo: -20 + +50°C
Dimensione: 183 x 90 x 30 mm

Batterie: 3 batterie alcaline AAA

Garanzia: 2 anni

Termoigrometro Testo 605i

Ideale per misure superficiali non a contatto
Caratteristiche tecniche:

Campo di misura: -30 + +250°C
Precisione: £ 1,5°C

Risoluzione: 0,1°C

Distanza dal punto di misura: 10:1
Emissivita aggiustabile: 0,1 + 1,0
Temperatura di utilizzo: -20 + +50°C
Dimensione: 140 x 36 x 25 mm
Batterie: 3 batterie alcaline AAA
Garanzia: 2 anni

Manometro Testo 510i

Ideale per misure in ambiente.
Caratteristiche tecniche:

Campo di misura: 0 - 100%
Precisione: = (1.8 %RH + 3 % of m.v.)
Risoluzione: 0,1 %

Temperatura di utilizzo: -20 + +50°C
Lunghezza sonda: 100mm

Dimensione: 243 x 30 x 24 mm
Batterie: 3 batterie alcaline AAA
Garanzia: 2 anni

Manometro Testo 549i

Ideale per misure su basse pressioni differenziali.
Caratteristiche teaniche:

Campo di misura: -150 + +150 hPa

Precisione: % 0,05 hPa

Risoluzione: 0,01 hPa

Temperatura utilizzo di : -20 = +50°C
Dimensione: 148 x 36 x 23 mm

Batterie: 3 batterie alcaline AAA

Garanzia: 2 anni

Anemometro Testo 405i

Ideale per misure per alta pressione di gas.
Caratteristiche tecniche:

Campo di misura: -1 = 60 bar

Max sovrappressione: 65 bar
Precisione: 0,5 % del valore letto.
Risoluzione: 0,01 bar

Connessione: 7/16" — UNF
Temperatura di utilizzo: -20 + +50°C
Dimensione: 125 x 32 x 31 mm
Batterie: 3 batterie alcaline AAA
Garanzia: 2 anni

Anemometro Testo 410i

Versione a filo caldo.

Caratteristiche tecniche:

Campo di misura velocita dell’aria: 0 = 30m/s
Campo di misura temperatura: -50 = +150°C
Precisione: £ 0.1 m/s + 5 % (v.m)/ £ 1°C
Risoluzione: 0,01 m/s / 0,1°C

Temperatura di utilizzo: -20 = +50°C
Dimensione: 200 x 30 x 41 mm

Telescopio estendibile 400 mm

Batterie: 3 batterie alcaline AAA

Garanzia: 2 anni

Versione a ventolino

Caratteristiche tecniche:

Campo di misura velodta dell'aria: 0,4 - 30m/s
Campo di misura temperatura: -50 = +150°C
Precisione: £ 0.2 m/s + 2 % (v.m)/ % 1°C
Risoluzione: 0,01 m/s / 0,1°C

Temperatura di utilizzo: -20 + +50°C
Dimensione: 154 x 43 x 21 mm

Diametro ventolino: 40mm

Batterie: 3 batterie alcaline AAA

Garanzia: 2 anni
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Strumenti per l'edilizia

Nuova linea di strumenti ideale per gli operatori del settore edile che desiderano effet-
tuare misure precise di umidita, sia ambiente che su materiali da costruzione, distanze|-
e volumi. Sono inoltre disponibili diversi strumenti per rilievi di luce ed acustici ed ispe-
zioni visive quali fonometri, endoscopi e boroscopi (pagina 45).

Misuratore di umidita senza puntali MO257 Misuratore di umidita senza puntale MO280

Letture rapide dei valori di umidita senza l'uso di puntali, fh) Misurazione non invasiva del contenuto di umidita del materiale da

su piastrelle, materiali da costruzione e legname con costruzione e di legno,

spessore tra 20mm e 40mm 1l display LCD visualizza la percentuale di umidita del legno o del mate-
Lettura umidita relativa senza puntale per misurazioni niale che viene analizzato T
non invasive s o Indica rapidamente il contenuto di umidita dei materiali 5
Display LCD a tre aree retroilluminato multifunzione Selezione di 10 tipi di legno ed intervalii di misurazione B -
Mantenimento automatico dei dati Profondita di misurazione fino a 19mm sotto la superficie
Due livelli di allarme regolabili con cicalino e indicatori Test e calibrazione interni automatici

visivi. Tecnologia di test elettromagnetica

Calibrazione automatica (in aria secca) all'accensione Indicazione batteria scarica

Indicazione batteria scarica Umidita senza puntale : da 0 a 99%

Spegnimento automatico (limitato dal tipo di legno)

Contenuto di umidita : da 0,0 a 100,0 Risoluzione massima : 0,1%

Risoluzione : 0,1 Dimensioni : 192x30x45mm

Dimensioni : 235x63x28mm

® e =

Peso : 108gr
Peso : 218gr
Rilevatore di umidita nel legno M0O220 Misuratore di umidita con puntali MO230
Specificatamente progettato per monitorare il livello di umidita nel Letture rapide dei valori di umidita senza |'uso di puntali sul legname
legno. Memaria con 8 gruppi di legname e calibrazioni ¢ ed altri materiali edili.

per arca 170 tipi di legno. Le misure possono essere
svolte con gli elettrodi a puntale integrali o con la robusta

Display LCD mono linea con indicatore grafico.
Indicazione batteria scarica

sonda remota (inclusa) Spegnimento automatico
Usando la sonda di temperatura (inclusa) & possibile Completo di 3 battene CR2032
effettuare letture con compensazione automatica della Caratteristiche tecniche:

temperatura (ATC)

Verifica di calibrazione integrata

Indicazione batteria scarica

Completo di sonda per umidita remota, sonda di tempe-

Campo di misura ambientale: 0+ 75%
Campo di temperature: 40 = +70°C
Campo di umidita ambientali: 0 + 100%
Lunghezza puntali: 0,8 mm

ratura, Risoluzione : £1% (legno) Risoluzione : 0,1
Temperatura : da -35°C a 80°C (da -31 a 176°F) Dimensioni : 159 x 63.5 x 30.5mm
Dimensioni 180x50x31mm Peso : 100gr
Peso : 175gr

Rilevatore di umidita senza puntali MO53 Misuratore di umidita senza puntali MO57
Letture rapide dei valori di umidita senza I'uso di puntali, su piastrelle, Letture rapide dei valori di umidita senza l'uso di puntali, su piastrelle,
materiali da costruzione e legname con spessore minore di 20mm materiali da costruzione e legname con spessore minore di 100mm
Legge umidita relativa senza puntale per misurazioni non invasive. Legge umidita relativa senza puntale per misurazioni non invasive
Display LCD mono linea Display LCD mono linea D
Sensore con tecnologia ad alta frequenza. Sensore con tecnologia ad alta frequenza.
Indicazione batteria scarica Indicazione batteria scarica
Spegnimento automatico Spegnimento automatico
Completo di 3 batterie AA e astuccio Qw Completo di 3 batterie AA e astuccio ew
Caratteristiche tecniche: Caratteristiche tecniche:
Contenuto di umidita : da 0,0 a 99,9% Contenuto di umidita : da 0,0 a 99,9%
Risoluzione : 0,1 Risoluzione : 0,1
Dimensioni : 170x66x30mm Dimensioni : 210x70x33mm
Peso : 120gr Peso : 155gr

Misuratori di distanza serie DT

Calcolo automatico di area e volume, e tracciato storico che richiama le 20 registrazioni precedenti (risultati misurati e calcolati).
Misurazione indiretta con teorema di Pitagora. Bolla di livello a bordo strumento.

Amplio display retro illuminato, funzione di autospegnimento ed indicazione batteria scarica.
Completo di borsa da trasporto e di 2 batterie AAA.

Caratteristiche tecniche :

Precisione: = 0,08

Risoluzione 0.0"; 0.00ft, 0.000m

Calcolo area: 99,999ft2 ; 99,999m2

Calcolo volume: 99,999ft3 ; 99,999m3

Dimensioni: 116 x 56 x 32 mm

Peso: 100 g

Codici ordinabili:

e DT40M (versione fino a 40mt)

e DT60M (versione fino a 60mt)

e DT100M (versione fino a 100mt) EXTRCH
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Termoflussimetro per misura della trasmittanza termica in edilizia

waiorc Ueanodaie

SIS

Prezzo Speciale del kit 1.580 EURO + IVA

| kit termofi

tes2o 635-2 strumenio mutifunzions
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Luxmetri portatili

Luxmetri portatili abbinabili ad una vasta gamma di sonde per misurare: irradiamento, illuminamen-
to, luminanza ed irraggiamento solare. Ideali per tutte le applicazioni e, grazie alle versioni complete
di datalogger, & possibile memorizzare i valori in campo e visualizzarli successivamente su PC in

formato tabulare e grafico.
Luxmetro LT40 (low cost)

Luxmetro HD450 (datalogger)

Misura l'intensita di luci a LED bianchi,

Sempre piu utilizzati per il monitoraggio e ottimizzare i livelli
di luce ambientale in edifici, scuole e uffid. Lilluminazione a
LED viene sempre pit comunemente usata, in quanto meno
costosa e piu efficiente. Caratteristiche tecniche:

Campi di misura: 40, 400, 4000, 40000 Fc

400, 4000, 40000, 400000 Lux

Precisione: £3,5%

Luxmetro HD2302.0

Memorizza sino a 16.000 letture. Modalia di picco
(10ms). Risoluzione: 0,01 Fc/Lux, correzione coseno.
Fornito con cavo USB e software compatibile con Win-
dows. Misura sino a 400.000Lux

Caratteristiche tecniche:

Accuratezza di base: £ 5% della lettura +0,5 FS
Dimensioni 170x80x40mm

Peso: 390gr

Luxmetro HD2102 (opzione datalogger)

Misuratore di illuminamento, luminanza, PAR, imradia-
mento. Memorizza il valore massimo, minimo, medio.
Funzioni: REL, HOLD e autospegnimento escludibile,
protezione IP 67. Completo di valigetta, manuale di

Misuratore di illuminamento, luminanza, PAR, lnatﬁamenm Memorizza
il valore massimo, minimo, medio € |'integrale Q(t), uscita
RS232 C per trasferimento dati in tempo reale ad un PC o
una stampante. Funzioni: REL, HOLD e autospegnimento
escludibile, protezione IP 65. Completo di valigetta e

istruzioni, 3 batterie.

Sonde f

Lr M PROT

TP4TI RAD

LIP471 PAR

LESTITVA

LP4TLIVE

P47

LPa7I LN 2

LP4TLERY

LPaninee

LP4TIPA

LP&T) A UVelf

LP4TLISILICON

PYRA

LPATI PYRA OAS

1P PYRAOLIO

LA PYRA RS

LP47L PYRAOLIO

LP 4TI PYRA DS

LP 4TI PYRA IO

Software DeltaLog 9.
Codici ordinabili:
e HD2102.1 (interfacciabile a PC)

¢ HD2102.2 (con datalogger 80.000 letture)

fotometriche serie LP 471 per strumenti HD2302 e HD2102
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Fonometri portatili

Fonometri portatili per monitoraggi ambientali e per la verifica del superamento di soglie di rumore. Grazie
alla versione completa di datalogger & possibile memorizzare i valori in campo e visualizzarli successiva-

mente su PC in formato tabulare e grafico.

Fonometro 407732 (seconda classe)

uilie

Monitor SL130W (con allarme visivo selezionabile)

Fonometro di seconda classe doppia scala con display retro
iluminato. Soddisfa gli standard ANSI S1.4-1983, IEC60651,
EN60651. Funzione MIN e MAX.

Caratteristiche tecniche:

Campo di misura selezionabile: 35+100dB ; 65+130dB
Accuratezza: £1,5 dB

Dimensioni microfono; 12,7mm

Dimensioni: 210x55x32mm

Peso: 230gr

Fonometro di seconda classe . I led luminosi avvisano
quando il fivello sonoro & troppo alto o basso.
Soddisfa gli standard ANSI e EN IEC606-1 Doppio
relé di allarme configurabile.

Caratteristiche tecniche:

Microfono orientabile a 180°

Gamma di frequenza: 31,5 + BkHz

Campo di misura: 30 + 130 dB

Dimensioni: 220x180x32mm w\ - o 4

Fonometro SDL600 (datalogger scheda SD)

o

Setup di misura personalizzabile. Misura simultaneamente la
frequenza di esposizione al rumore ponderato e acustica di
picco. Memorizza 12000 letture con frequenza selezionabile.
Dati completi di: Start/stop time, % di esposizione, % di
esposizione proiettata su un pericdo di 8 ore.

Lo strumento visualizza valore massimo, Livello sonoro
equivalente (Leq) e Livello di Esposizione Sonora (SEL).
Completo di interfaccia USB, software. clip per cintura,
microfono completo di cavo 0,8m, cavo USB e valigetta di
trasporto

Fonometro di seconda classe doppia scala con display retro

illuminato. Soddisfa gli standard ANSI ed IEC 61672-1
Possibilita di registrare sino a 20.000 dati grazie alla scheda
SD da 2G. Funzione MIN e MAX.

Caratteristiche tecniche:

Campo di misura : 30=130dB

Accuratezza: £1,4 dB

Dimensioni microfono: 12,7mm
Dimensioni: 250x73x48mm
Peso: 520g
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H D 8 70 1 Al fine di garantire nel tempo la precisione dello strumento, periodicamente con-
viene effettuarne la calibrazione tramite il trimmer multigin “CAL" posto nella
sonda, dopo aver accoppiato il microfone all'opportuno Calibratore HD 9102,

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Campo di misura: 30 dB(A)...130 dB(A)

- Risposta in frequenza: ponderazione A

- Costanti di tempo: S = slow (1 s} e F = Fast (125 ms)

- Risoluzione: 0,1 dB

- Precisione: classe 2 IEC 651

- Display: LCD 12 mm, con indicazioni deflo stato in funzionamento e di batteria
scarica

- Alimentazione: batteria 9V

- Autonomia: (funzionamento continuo) 15 ore con battena allo zinco-carbone,
30 ore con batteria alcalina,

- Temperatura di lavoro: -5...450°C

- Temperatura di magazzinaggio: -20...+70°C

- Dimensioni strumento: 80 x 160 x 40 mm

- Peso: 350 ar.

=
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HD 8701 g
FONOMETRO <

Il fonometro HD 8701 & uno strumento portatile, di facile ed immediato utilizzo,

adatto alia misura del rumore industriale e civile.

| livelli di rumore si leggono facilmente in dB(A) sull'ampio display a cristalli

liquidi, sul quale compaiono anche tutte le indicazioni relative allo stato di fun-

zionamento dello strumento.

La lettura digitale fornisce, dopo un secondo dall'accensione e con la risoluzions

di 0,1 dB, il valore continuamente aggiomato del livello di pressione sonora

RMS, con una ponderazione di frequenza di tipo A.

La misura unica da 30 a 130 dB semplifica ulteriormente I'utilizzo dello stru-

mento, non essendo richiesto all'utilizzatore alcun cambio scala.

Tramite la tastiera & possibile:

- selezionare la costante di tempo di risposta S/F {Slow-Fast).

- visualizzare il massimo valore ritenuto “MAX" ed effettuare ['azzeramento dello
stesso “RESET MAX", congelare |'indicazione del display “HOLD".

MODALITA D'USO

Premendo il tasto ON/OFF lo strumento si accende; premendo una seconda volta
il tasto ON/OFF lo strumento si spegne.

Il tasto S/F permette di selezionare fa costante di tempo: Slow (1 secondo) - Fast
(125 millisecondi), vengono segnatati sul display con una “S" o “F". li tasto HOLD
permette di congelare I'indicazione del display. Premendo il tasto HOLD una sec-
onda volta, si ritorna al funzionamento normale (aggiomamento continuo della
lettura). Lo stato di congetamento viene segnalato sul display con “HOLD".
Tenendo premuto il tasto MAX, si ha la visualizzazione del massimo valore
ritenuto (per tempi non superiori al minuto) automaticamente dallo strumento,
dall'accensione o dalla pressione del tasto RESET MAX.

Sul display & presente inoltre I'indicazione di batteria scarica,

Lo strumento si spegne automaticamente, se & nello stato di misura, dopo circa
3 minuti dalla accensione. Nello stato MAX e nello stato HOLD viene disabilitato
lo spegnimento automatice dello strumento.

Lo spegnimento automatico dello strumento, nello stato di misura, pud essere
disabilitato spostando il ponticelio posto nel vano batteria.
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Rilevatori portatili gas

Cercafughe e rilevatori gas per la sicurezza personale sono ormai di fondamentale importanza in nu-
merosi impieghi. Sono disponibili strumenti per rilevare molteplici gas, tra cui: Metano, Etano, Propa-
no, Butano, Acetone, Alcool, Ammoniaca, Monossido di carbonio, Benzina, Acido solfidrico, Solventi
industriali, diluenti, Nafta.

Cercafughe EZ40 Cercafughe FG100
Permette una veloce identificazione e individuazione di Veloce rilevazione di fughe di gas infiammabile da 500 a
fuoriuscite di gas. Collo d'oca di 406mm per facilitare 6500ppm

Rileva i gas inflammabili: Gas naturale liquefatto (LNG) e Pro-
pano liquefatto (LPG)

Strumento ad elevata sensibilita con allarme acustico e visibile.
Indicatori LED per fughe di gas e assorbimento statico.
Operativita continua sino a 4 ore.

Dimensioni ; 164mm x @21mm

Peso: 25g

Completo di clip da tasca e 2 batterie AAA,

I'accesso in posizioni difficili da raggiungere.

Utilizzabile con una sola mano. Controllo sensibilita ed
eliminazione dei gas di sfondo Allarme acustico e visibile
al 10% (LEL) Lower Explosive Limit per il metano. In
grado di localizzare piccole fuoriuscite. Gas rilevati: Gas
Naturale, Metano, Etano, Propano, Butano, Acetone,
Alcool, Ammoniaca, Monossido di carbonio, Benzina,
Acido solfidrico, Sofventi industriali, Nafta.

Rilevatori Gas per la sicurezza personale serie Gas Alert

I rilevatori mono e multigas della serie Gas Alert, sono strumenti dalle dimensioni ridotte, facili da utilizzare ed
indispensabili in ogni ambito industriale.

I modelli monogas sono disponibili nell'esecuzione 24 mesi (usa e getta) o nella versione con celle sostituibili.

Con i modelli multi gas si possono monitorare e visualizzare sino a cinque sostanze rischiose presenti in atmosfera. 1
Adattabile a svariate applicazioni la serie Gas Alert 5 & disponibile in versione standard per gas tossidi, in versione PID
per la rilevazione di sostanze chimiche organiche volatili in versione IR per la rilevazione del CO2.

STRUMENTI PER IL CAMPIONAMENTO E LA MISURA DEL RADON

-

1~ -~ par ALGADE

Progettazione e realizzazione di strumenti per radioprotezione e per misure di radioattivita
ambientale e radon
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Qualita dell’aria

Le misure di qualita dell’aria sono sempre piu richieste per monitorare la presenza di gas come CO
e CO2. Extech e Delta Ohm con i loro prodotti offrono all‘'utente la semplice visualizzazione dati op-
pure |a possibilita di registrarli e consultarli a PC. Settori come Building Automation, HVAC e
laboratori sono solo alcuni dei numerosi campi di utilizzo di questi analizzatori.

Vedi i trasmettitori da processo pagina 62 del presente catalogo

Datalogger CO2, umidita, temperatura C0210

Misuratore di CO2 portatile C0260

Misura il biossido di carbonio (CO2), la temperatura dell'aria e 'umidita
con allarmi di soglia alta/bassa regolabili e
varie opzioni di formato di registrazione
dei dati,

Verifica le concentrazioni di biossido di
carbonio (da 0 a 9.999ppm) e visualizza le
letture di temperatura (da 0,1 a 99,9°C)
Sensore di CO2, NDIR (infrarosso non
dispersivo) che non richiede manutenzione
Qualita dell'aria di interni visualizzata in
ppm con indicazione del livello con GOOD,
NORMAL e POOR.

Visualizzazione anno, mese, data e ora
Funzione di richiamo a dei valori Max/Min di CO2

Calibrazione automatica livello di riferimento o calibrazione manuale
all'aria pulita.
Dimensioni :
Peso : 204gr
Completo di alimentatore CA, software e cavo
Registra fino a 5333 punti per ciascun parametro

117x102x102mm

Misuratore di monossido di carbonio CO15

+ che non richiede manutenzione, funzione di

Per il monitoraggio della qualita dell’aria in interni.
Misura monossido (CO), biossido di carbonio (CO2), temperatura,
umidita, punto di rugiada e bulbo umido.

Calcola medie statistiche ponderate di TWA (media ponderata
su B ore) e STEL (limite di esposizione di breve termine su

15 minuti). Sensore di (CO2?), NDIR (infrarosso non dispersivo)

BATHCH

programmazione allarme CO.

Triplo display LCD retroilluminato e allarme acustico
programmabile.

Interfaccia RS-232, software e cavo inclusi per analizzare
i dati su un PC, datalogger 32.000 letture
Caratteristiche tecniche :

Range monossndo 0 9999ppm

Temperatura :
Dimensioni :
Peso : 190gr

200x70x57mm

Registratore di CO2, umidita, temperatura SD800

Verifica il livello di monossido di carbonio con visualizzazione del picco
massimo

Caratteristiche Tecniche :

Azzeramento automatico all'avvio

Campo di misura: 0 = 999ppm

Risoluzione: 1ppm

Allarme acustico selezionabile a: 25, 30, 35, 45, 50, 70,
100, 200ppm

Funzione di calibrazione su 3 punti: 0,100, 500ppm
Display retro illuminato

Funzioni di auto spegnimento e indicazione batteria scarica
Dimensioni : 175x47x28mm

Peso: 160g

Completo di battenia dai 3 battene AAA e fondina

Registra i dati su scheda SD in formato Excel trasferibili per I'analisi ad
un PC. Controlla le concentrazioni di biossido di carbonio (CO,)
Sensore di CO; NDIR (infrarosso non dispersi-
vo) a doppia lunghezza d'onda che non richie-
de manutenzione.

Triplo LCD per la visualizzazione simultanea di
CO,, temperatura e umidita relativa.

Velocita di campionamento dati selezionabile.
Caratteristiche tecniche:

Campo di misura CO2: 0-4000ppm
Precisione CO;: + 40ppm

Campo di misura temperatura: 0+-50°C
Precisione temperatura: £ 0,8°C

Campo di misura umidita: 10+-90%

Precisione umidita: + 4%

Dimensioni e peso: 132 x 80 x 32mm / 282 g

Datalogger per analisi dell’aria per ambienti interni HD37AB1347

Datalogger per |'analisi della qualita dell’aria in ambienti interni (Indoor Air Quality, IAQ). Lo strumento rileva le grandezze fisiche: temperatura,
umidita relativa, pressione atmosferica, CO2 (Biossido di Carbonio) e CO (Monossido di Carbonio, solo con la sonda P37AB147). Allo strumento

possono essere collegate anche le sonde SICRAM di velocita dell’ana a filo caldo, di velocita dell’'aria a ventoli-
na, di temperatura e combinate di temperatura e umidita. Capacita di memoria 67.600 record per ciascuno dei
due ingressi. Intervallo di memorizzazione da 15 secondi a 1 ora. Alimentazione: 4 batterie ricaricabili NiMH da

1,2V tipo AA,

1l kit & composto da: strumento HD37AB1347, 4 batterie ricaricabili NiIMH da 1,2V tipo AA, software Deltalog
10 da versione 0.1.5.0, manuale d'istruzioni e valigia. Le sonde e i cavi vanno ordinati a parte.

Accessori

Sonda combinata mod. P37AB147 di temperatura, umidita relativa, pressione atmosferica, CO2 (Biossido di
Carbonio) e CO (Monossido di Carbonio). Completa di modulo SICRAM. Dimensioni della sonda 275mm x

45mm x 40mm. Cavo di collegamento 2 m.

Sonda combinata mod.P37B147 di temperatura, umidita relativa, pressione atmosferica e CO2 (Biossido di
Carbonio). Compieta di modulo SICRAM, Dimensioni della sonda 275mm x 45mm x 40mm. Cavo di collegamen-

to2m.

* Possibilita di collegare sonde di temperatura, umidita, velocita dell’aria con modulo Sicram presenti in questo catalogo.
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Multimetri e pinze amperometriche

| NISUre iHiidal 1y « ire e rapiae |l Ul o>CLLD

Nuova e completa gamma per tutti i test di misura elettrici. Strumenti innovativi che consentono di regi-
strare ed inviare i dati in maniera wireless o tramite Blueetooth,

1 seguenti strumenti trovano applicazione nel settore elettrico, climatizzazione, meccanico, laboratorio e
ricerca e sviluppo. Tutti gli strumenti possono essere richiesti forniti di certificato NIST o LAT vedi

pagina 63 del catalogo.

Multimetri serie EX200 (low cost con termometro IR)

1| termometro IR integrato identifica rapidamente senza contatto

? i 5 LRGN Pt A p SPECIFICHE EX206T EX210/EX210T EX230
punti s_urrgscaldan in moton,_lmplantl elettnc: e _quadn di controllo. oo —r ~re=s o=
* Ampio display LCD a doppia lettura retroilluminato Voro RMS Voro AMS = S\ S 3
« Ingresso protetto con fusibile Accuralozeaditaie | <05 % 0E% AR

* Spegnimento automatico e mantenimento dati v Co

* Completo di puntali per test, sonda tipo K Tansons CAXG

* batteriada 9V Canants GA'GG
Restsienza

Codici ordinabili: xﬂ:ﬂ

* EX205T TeTparha 0Fy

e EX210/EX201T « Tamparatura (Mpo Ky

e EX230
Cicio di vom
Diodo / Continufta
Crassiicazions
catagora
DimensionVPaso

dagimVascov
da01pAatDA
da010a20 M0

s
CAT B0 v

14TKTEx42 mm / 260 g

dadImVastovV
da0igAatDA
da01Qa20 M

A -20A230°Cima-5a
446 °F)

CAT 500V

da 0,1 mV a 800V
dali1pAn10A

aa 0,1 0a40 M
A2 001 nF 2 100 &
da D.001 Hz a 10 MHz

da-20a230°Gima-5a
436 F)

da-20a760°Cida4a
1400 °F)

dal1 % ames %N
S
CAT 800 v

Multimetri serie EX300

Multimetri professionali realizzati con caratteristiche e funzioni avanzate. La modalita di bassa impedenza (LoZ) elimina letture errate causate da
tensioni parassite. Il filtro (LPF) attenua frequenze per ridurre il rumore per accurate letture. Il vero RMS fornisce accurate letture durante la mi-
surazione distorta o forme d'onda rumorose. AC senza contatto incorporato

Codici ordinabili: Specitications EX360 E£X302 EX308
EXTECH Baoc Actuacy IDCV) 08% ) 5%
* EX360 — NOV Detscsor : and ‘7'} 1 50 i) an 80 10 1000V (B0-6034) ana
OEX363 - ,Bﬂﬂl n 1000V ~.»:'u‘. "'"‘, OOV S0-80M
* EX365 § LCAC Witngo 0.V 1o 1000V 0.1V o 1000V
. - DCAC Curent - o 1A ta 104
- - = - DCAC ub Cuners GO0UA
Fasstance 01640 10 4000 010 10 400 0.10 10 AOMG
Capactarce o 1onE I o 10 1r¥ 0 10mé
Frog mocy 00182 10 100K D012 10 10082 Q0152 1o 100642
Terrparan e My K 0w TA AD M
Diode Tesat ) 1.5V V 15V

Cortnuty

EArersors

Vgt

Auatin el Voo

LT (042X A4

(164282 X 44w

5 @ 145001

Multimetri serie EX500 (massima robustezza IP67)

Avitie el Ve

O T 104X A4

Multimetro industriale per applicazioni gravose CAT IV vero RMS, Display retroilluminato con fondo scala 4.000.
Impermeabile (IP67) con robusto alloggiamento a doppio stampo per uso per applicazioni gravose .« Protezione ingresso 1000V su tutte le fun-
zioni, * Due livelli di sensibilita per misure di frequenza. « Funzione di temperatura con termocoppia tipo K
» Tensione circuito aperto diodo 2,8 V CC » Spegnimento automatico con funzione di disattivazione

« CAT IV-600 Vv, CAT IT1I-1000 V

» Completo di puntali a doppio isolamento, laccio magnetico, sonda a filo di tipo K generica a goccia, custodia e batteria da9 V.

ooy g i g SPECIFICHE EX505 @Y EX520 @ £X530 O

Codici ordinabili: Villors Mol vero RMS Verc AMS Vato RMS Vero AMS
Accoratezza ol base 05E% 900 % 0,06 %
Tensions CC da0,1mV 21000 VCC da0,imVa1000VCe da 001 mVYa1000VCC
Tenalone CA a2 0,1mV 2 T000 V AC dalmVallodVvac da 00T mVa 1000V AC
Conente CC/CA ca0lurai0n dadtpAs20A da00ipAa20A
Resisterza ¢adlQadomn da0.! 2as0M0 dz 001 fra40 v
Capacas ga 0,01 oF 2100 oF da 0,01 nF o 1000 F da 0,001 nF 240 mF
Froqueraa (eestrican) dasSHza iz da 10 Hz a 400 Kz dad0 Hr 400
Freguenza (slettronica) ca 0,001 Mz a0 Wiz da 0,001 Mz a 20 MMz da 0,007 Hz a 100 MMz
Tomperaturs Npo K da-20a750°Cida 4513827  da-45a750°Cida-503 1382 °F} da 455750 °C ida -50 2 1382 7)
Ciclo ol lavorn da01a993 % 42012939 % da 012990 %
Test diod 2,8 VWContinuia Si S S
ULCE S5 a8 =
Claszificazions categora CAT IV-600 V. CAT i=1000 V CAT IV-600 V. CAT lII-3000 V CAT (V=600 V, CAT lI-1000 ¥
Impermanbie / Resistente alacadina  IP67 /2 m P67 /2m Pe7i2m
Dimeneioni/Peso 1848357 mm /348 ¢ 18428357 mm 7 349 ¢ 184x83x57 mm /348 ¢
Garanzia 3 anni 3 anni 3 arev
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Pinza amperometrica MA61 (low cost)

Pinza amperometrica MA3110 (toroide flessibile)

Vero RMS per letture accurate distorte o onde non sinusoidali.
Corrente AC e relative funzioni

Controllo di frequenza variabile(VFC): Filtro low pass per un accurata
misurazione di segnali drive di frequenza variabile
Sensore NCV interno

Protezione full-range in sovraccarico

Display retroilluminato

Indicatore batterie scariche e funzione Auto Power Off
Certificazione CAT III 600V e CATIII 300V

Completo di puntali, valigetta, e due batterie AAA
Caratteristiche: tecniche:

Corrente AC 600mA, 6000mA, 60A(0.1 mA)
Precisione £2,0%

NCV= 100 to 600V AC

Voltaggio AC/DC= AC: 6V, 60V, 600V,(1Mv) /

DC: 600mV, 6V, 60V, 600V (0.1mV)

Precisione di base= AC: £0,8% DC: £0,7%
Resistenza(Q)= 600, 6k, 60k, 600k, 6M, 60M (0,1 Q)
Capacita= 6,2nF, 620pF, 62 mF (1 pF)

Dimensioni 175x60x33,5mm

Peso 170g

Pinza amperometrica EX820 (con termometro IR)

La pinza flessibile consente di misurare in maniera semplice e veloce
cavi di difficile accesso.

Il cavo di 7,5mm si adatta facilimente a spazi ristretti.

Categoria: CAT III-1000V, CAT IV-600V

Completo di display ed indicazione esaurimento

batteria. J

Funzione auto spegnimento

Caratteristiche tecniche: |
Campo di misura AC: 0= 30.00A, \ /
30.00 - 300.0A, 300.0 = 3000A (automatico)
Risoluzione massima: 0,1A
Precisione: £3%

Diametro toroide: 28 cm ; 11"
Dimensioni: 290x135x27 8mm
Peso: 208g

Twviat D(b}'ﬂocl
Jaw Clamp

Jaw Camp Cable Tip

Pinza amperometrica EX840 (con termometro IR)

La pinza amperometrica CA vero RMS fornisce lettu-
re accurate di forme d'onda non sinusoidali

Le misurazioni di tensione e comrente CA vero RMS
forniscono letture accurate, indipendentemente dalle
forme d'onda

Termometro IR senza contatto incorporato con pun-
tatore laser per localizzare punti caldi

Tensione circuito aperto a diodo 2,8 V CC

Il mantenimento del picco cattura correnti di spunto
e transitori

Mantenimento dati, Min/Max e spegnimento auto-
matico

Completo di puntali, batteria da 9 V, sonda di tipo K
generica e custodia

Le misurazioni di tensione e corrente forniscono letture accurate indi-
pendentemente dalle forme d'onda (TRMS). Termometro IR incorpo-
rato con puntatore laser per localizzazione punti caldi.
Caratteristiche tecniche:

Vero RMS

Apertura pinza: 43mm

Corrente CA/CC (ris. Max): 1000A (0,1A)
Accuratezza di base: £2,8% CA e CC
Tensione CA; CC: 1000 V (0,1 mV)
Resistenza (ris. Max): 40 MQ (0,1Q)
Capadta (ris, Max): 0,001nF + 40uF
Frequenza (ris. Max): 0,001 +4KHz (1Hz)
Temperatura (Tc Tipo K) : -20 + 760°C
Temperatura (IR): -50 + 270°C
Classificazione categoria CAT III-1000V; CAT IV-600V;
Dimensioni: 270x110x50 mm ; Peso 386gr

Pinza amperometrica MA640 (RMS + NCV)

Pinza amperometrica vero RMS per corrente CA/CC con
misurazioni della temperatura di superficie di tipo K
Corrente CC con funzione Zero

Misurazioni vero RMS

Funzione di temperatura a termocoppia di tipo K
Mantenimento dati e spegnimento automatico
Mantenimento del picco per correnti di spunto
Tensione CA/CC, resistenza, capacita e frequenza
Completo di puntali, batteria da 9 V, sonda a goccia di
tipo K generico e fondina da cintura

Pinza amperometrica Testo770-3 (bluetooth)

Intervalli di corrente 60 A e 600 A e vero RMS assicurano
accurate letture di forme d'onda non sinusoidali
Funzione corrente CC

Dimensione ganasda 40 mm « LCD retroifluminato con
grafico a barre

Modalita relativa per zero capacita e regolazione sfasa-
mento

Mantenimento dati, MIN/MAX e spegnimento automatico
Completo di puntali, sonda a gocda di tipo K generica,
batteria da 9 V e borsa da trasporto

Tester di tensione multifunzione VT30-E

11 pis performante modello della famiglia di
pinze amperometriche offre moite funzioni
aggiuntive utili per quei compiti impegnativi
che affronti ogni giorno, per esempio la comu-
nicazione con |'applicazione smartphone via
Bluetooth.

Requisiti di sistema: necessario iOS 8.3 o
superiore; necessaro Android 4.3 o superiore;
necessario dispositivo mobile con Bluetooth 4.0
Caratteristiche tecniche:

Campi di misura:

Corrente AC/DC 1,0 mV + 600,0 V
Voltaggio AC/DC 0,1 = 600,0 A
Risoiuzione: 0,1

Precisione: £ (2 % del v.m. + 5 Digit)
Campo di misura T con TCK: -20 + +500°C
Dimensioni: 249 x 96 x 43 mm;

Peso: 378gr

)B )

Tester di tensione, continuita e fase
Torcia integrata

Grafico a barre digitale

Ampio display LCD

Tensione CA:da0a480V

Tensione CC: da 0 a 690 V

Awviso acustico di continuita

Test fase rotazione per i motori
Approvazioni di sicurezza: EN61010-1  CAT IV 600V
CAT III 600V
Dimensioni: 240x78x40mm;

Peso: 237g

Completo di: 2 batterie AAA, cappuccio protettivo e
astuccio
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Datalogger per l'efficienza energetica

Ideali per le registrazioni multiple con eventuale visualizzazione in campo nella applicazioni HVAC
A seconda del modello, con un unico strumento & possibile effettuare registrazioni multiparametriche e multi in-

gresso. Versioni dedicate ai consumi elettrici o di lavoro dei motori.
Tutti gli strumenti utilizzano il software gratuitoc HOBOWARE.

Inoltre utilizzando il software Cloud HOBOIink oltre alla normale visualizzazione in campo & possibile, visualizzare
da remoto i parametri registrati, generare grafici e tabelle, esportare in formato Excel o Word consentendo cosi la

creazione di report e permettendo un’approfondita analisi.

Datalogger multiparametrico U12-008 (4 ingressi)

Datalogger per il conteggio impulsi UX90-001

Versione compatta ideale per ogni tipo di applicazione ed ambiente di
lavoro. Versione cieca idealie per applicazioni da esterno. Dati scarica-
bili via cavetto USB.

Supporta tutte le grandezze quali: temperatura, 4-20mA, corrente AC/
DC, voltaggio AC/DC, velocita dell’aria, CO2, Kilowatts e pressione.
Caratteristiche tecniche:

Condizioni di lavoro: -20°C + +70°C
Precisione: =2mV
Capacita di memoria: 1,9 milioni
Dimensioni: 140 x 137 x 32 mm
Peso: 200gr

Tempi di acquisizione: 1" + 18h
Alimentazione: 1 batteria LR44

P p—

Vedi trasmettitori da pag. 64 a pag. 67 del presente catalogo
Datalogger motori on/off UX90-004M

Versione con sensore integrato con ampio display LCD.
Completo di fissaggio magnetico per una facile installazione.
Ideale per il conteggio di impulsi.

Dati scaricabili via USB.

Caratteristiche tecniche:

Campo di utilizzo: -20°C + +70°C
Frequenza di campionamento: 1Hz
Massima frequenza di impulso: S0Hz
Capacita di memoria: 84.000 dati
Dimensioni: 36,6x59,4x15,2mm
Alimentazione: batteria alcalina CR2032
Altri codici ordinabili:

e UX90-001M (versione con memoria 346.795 dati)

Datalogger occupazione UX90-006M

Progettato per la registrazione dell’accensione e spegnimento di moto-
ri. Grazie al sensore interno che rileva un campo magnetico, |'installa-
zione risulta essere molto semplice.

Questo strumento & ideale per tracciare I'utilizzo e i tempi di funzione
di motori, pompe, compressori e altre attrezzature. 1l software di pro-
grammazione permette inoltre di dif-
ferenziare il conteggio totale da quello
parziale dei singoli intervalli di memo-
rizzazione.

Visualizzazione totale mediante ampio
display LCD.

Fissaggio magnetico per una facile
instaliazione.

Dati scaricabili tramite connessione USB.
Caratteristiche tecniche:

Campo magnetico di utilizzo: > 40 mGauss a 60 Hz
Campo di utilizzo: -20°C + +70°C

Capacita di memoria: 346,000 dati.

Protezione: 1P50

Dimensioni: 3.66 x B.48 x 1.52 cm

Alimentazione: batteria alcalina CR2032

-

Progettato per la registrazione dell'occupazione di una stanza nell’arco
di 12mt. Grazie al sensore a bordo e alla funzione di auto-taratura
riesce a rilevare in una stanza se vi € la presenza di persone mentre le
luci sono accese, Dati scaricabili tramite connessione USB.
L'installazione risulta essere moito semplice grazie al sistema di fissag-
gio magnetico.

Visualizzazione totale mediante
ampio display LCD.

Caratteristiche tecniche:

Soglia luce: > 65lux

Tipologia di luci: LED, CFL, HID,
fluorescenza, incandescenza,
naturale

Campo di utilizzo: -20°C + +70°C
Dystanza massima di lavoro; 12mt
Capacita di memoria: 346,000 dati.
Protezione: IP50

Dimensioni: 3.66 x 8.48 x 2.87
Alimentazione: batteria alcalina CR2032

Altri codici ordinabili:

e U90-005M (versione con distanza massima di lavoro 5mt)

Datalogger multiparametrici fino a 18 ingressi serie RX3000

Datalogger modulare multicanale con tecnologia 4G, ethernet o wifi per consultare i dati da remoto mediante Cloud HOBOIlink. Fino a 18 in-
gressi configurabili. Ideale per misure in campo energetico, metrologico ed industriale.

Consente di monitorare contemporaneamente diversi parametri con la comodita e |a praticita di un unico strumento.

Grandezze misurabili: temperatura, umidita relativa, dew point, 4+-20mA, corrente AC/DC, voltaggio AC/DC, amperefora, CO2, velocita dell'aria,
pressione differenziale, kilowatt, watt, portata acqua. Utilizza i sensori intelligenti Onset serie "Smart Sensor”(vedi pagina 53)

Display interno integrato per facilitare I'uso in campo.

Accesso web, gestione dati e programmazione in funzione della comunicazione (rete dati Mobile, Wi-Fi, LAN),

Personalizzazione schermata e dati visualizzati
Verifica remota dell’'unitd RX3000

Impostazione e gestione naotifiche di allarme via web -
Esportazione e spedizione dati eseguibili in automatico i
Caratteristiche tecniche:

Campo di lavoro: -40°C + +60°C

Tempi di acquisizione: 1min + 18 h

Classe di protezione NEMA 4X

Ingressi: 10 ingressi "Smart Sensor” con espansione sino a 15
Capacita di memoria: 2 milioni di dati

Dimensioni: 186x181x118mm

Alimentazione: Batteria (ricaricabile tramite rete o pannello solare opzionah)

Codici ordinabili:

e RX3001-00-01 (versione Ethernet)
® RX3002-00-01 (versione Wi-Fi)

e RX3004-00-01 (versione 4G)
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Linea di sensori serie “"Smart sensors”

Nuova ed innovativa linea di sensori intelligenti per verifiche e monitoraggi in tutte le applicazioni

Convertitore 4-20mA/12bit mod. S-CIA-CM14

Connette sensori con uscita analogica 4-20mA ai datalogger dotati di
ingresso Smart Sensor, Cavo L=14cm
Caratteristiche tecniche:

Ingresso: 4-20mA

Accuratezza: =40pA £0,3% lettura
Risoluzione: +4,93pA

Impedenza in ingresso: 124 Q
Temperatura operativa: -40 —+75°C

15590

Possibilita di abbinarlo ai trasmettitori da pag. 64 a pag. 67
del catalogo

Adattatore Pulse Input serie S-UCC-MOxx
Connette sensori con uscita ad impulsi ai datalogger dotati di ingresso
Smart Sensor

Caratteristiche tecniche:

Massima frequenza in ingresso: 120Hz
Massima tensione in ingresso: 3,6V
Risoluzione: 1 impulso ; Larghezza di impulso: 1ms !
Switch: Attivo normalmente aperto

Temperatura operativa: -40 + +75°C

Cavo: L=1m; 24 AWG

Dimensioni pressacavo: 140x9,5mm; Peso: 310g
Codici ordinabili:

e S-UCC-M001 Cavo L=1m

® S-UCC-M006 Cavo L=6m

Sonda di temperatura Smart Sensor serie S-TMB-M0xx

Caratteristiche tecniche:

Range di misura: -40= +100°C

Accuratezza: < £0.2°C nel range 0+50°C

Risoluzione: +£0.03°C nel range 0=-50°C

Deriva annuale: £0.1°C

Dimensioni stelo: @ 5x33mm

Tempi di risposta:  Aria < 3 minuti
Acqua < 30 secondi
Cavo: L=1m; 24 AWG

Protezione: immersione per 1 anno in acqua a temperatura di +50°C

Connettore: Smart Sensor

Codici ordinabili:

e S-TMB-M002 Cavo L=2m

* S-TMB-M006 Cavo L=6m

e S-TMB-MO017 Cavo L=17m

SE=x

Sonda di Temperatura e Umidita Relativa Smart Sensor serie

S-THB-Mxxx

Caratteristiche tecniche:

Range di misura: -40=+75°C; 0+-100% UR

Accuratezza: £0,2°C nel range 0=-50°C
+2,5% nel range 10-90%

Risoluzione: +0.02°C nel range 0+-40°C

Dimensioni stelo: @ 5x33mm

Tempi di risposta: 5'in ana

Connettore: Smart Sensor

Codici ordinabili:

e S-THB-M002 Cavo L=5m

® S-THB-MO006 Cavo L=8m

Modulo a 4 ingressi analogici mod. RXMOD-A1

Per datalogger serie RX3000.

Range configurabili: 0=33 V DC; 0+25,6 mA

Alimenta il loop di corrente fino ad un massimo di 12V DC
Possibilita di abbinarlo ai trasmettitori da pag. 64 a pag. 67
del catalogo.

Modulo relé mod. RXMOD-R1

Per datalogger serie RX3000.

Tre relé indipendenti

Ogni relé pud essere configurato in apertura o in chiusura
Tensione: 30 V max

Corrente: 1 Amp max

Modulo con ingresso per sensore di livello dell'acqua mod.
RXMOD-W1

11 modulo offre Ia possibilita di monitorare il livello dell'acqua, 1a pres-
sione e la temperatura, nonché la pressione barometrica, in abbina-
mento alla stazione di monitoraggio HOBO RX3000.

Completo di sensore di barometrico integrato.

Configurabile tramite software cloud HOBOlink.

Per le applicazioni di livello dell'acqua sono anche necessari una stazio-
ne HOBO RX3000, un cavo di prolunga del sensore (CABLE-
RWLMOD-XXX) e un sensore di livello deli'acqua (MX2001-0X-S o
MX2001-0X-Ti-S).

Sensori di livello serie MX2001-0X-S

Ideale per misure di livello dell'acqua in vasche, laghi, mare, falde e

pozzi piezometrici.

Campo misura temperatura: -20 + +55°C

Accuratezza: temperatura = 0,4°C ; livello 0,3 % F.S.

Dimensioni: ©2,54cm x Lunghezza 9,90cm

Codid ordinabili:

* MX2001-04-S* - campo di misura: 0 + 4m; 0 + 145 kPa

e MX2001-01-S* - campo di misura: 0 =~ 9m; 0 + 207 kPa

* MX2001-02 -S- campo di misura: 0 + 30m; 0 + 400 kPa

e MX2001-03 -S - campo di misura: 0 + 76m; 0 + 850 kPa
* opzione corpo in Titanio per misure in acqua marina

Possibilita di abbinario ai datalogger serie RX3000 pag. 56 ed
ai datalogger serie RX2300 pag. 58 del catalogo.

Cavo di prolunga del sensore di livello CABLE-RWLMOD-XXX
Da abbinare a modulo RXMOD-W1
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Stazioni meteo

Nuova e comptetissima linea di stazioni meteo con opzione sensori wireless, vedi pagina 56.
Configura e richiedi online un preventivo per la tua stazione meteo personalizzats, visita il sito: www.stazionimeteohobo.it

Stazione meteo HOBO a 5 ingressi H21-USB

Versione compatta completamente stagna ideale per ogni tipo di applicazione e ambiente di lavoro. Supporta tutte le grandezze quali: temperatu-
ra, umidita relativa, dew point, velocita dell’aria, luce (RAD, intensita e irraggiamento), pressione, 4+-20mA, voitaggao e impuisi.
Utilizzabile con tutti i sensori Onset serie "Smart Sensor” (vedi pagina 55)
Dati scaricabili via USB 2.0.
Caratteristiche tecniche:
Condizioni di lavoro: -20°C + +50°C (con batterie alcaline);

-40°C + +70°C (con batterie al litio)
Tempi di acquisizione: 1" + 18h
Materiale custodia: Policarbonato
Protezione: IP66 — NEMA4X
Alimentazione: 4 batterie alcaline AA 1,5V in altemativa 4 batterie litio AA 15V
Dimensioni: 170x120x45mm
Peso: 414gr
Utilizza i sensori intelfigenti

Stazioni meteo HOBO serie RX2100

Datalogger modulare multicanale con tecnologia 4G, per consultare i dati da remoto mediante Cloud HOBOlink. Fino a 5 ingressi configurabili,
Ideale per misure in campo energetico, metrologico ed industriale.

Consente di monitorare contemporaneamente diversi parametri con la comodita e Ia praticita di un unico strumento.

Grandezze misurabili: temperatura, umidita relativa, dew point, 4+20mA, corrente AC/DC, voltaggio AC/DC, ampere/ora, CO2, velocita dell'aria,
pressione differenziale, kilowatt, watt, portata acqua. Utilizza i sensori intelligenti Onset serie "Smart Sensor” (vedi pagine 53 e 55)ocon i
sensori Hobonet* (vedi pagina 60).

Accesso web, gestione dati e programmazione in funzione della comunicazione (rete dati Mobile, Wi-Fi, LAN),

Personalizzazione schermata e dati visualizzati

Verifica remota dell'unita RX2100

Impostazione e gestione notifiche di allarme via web
Esportazione e spedizione dati eseguibili in automatico
Caratteristiche tecniche:

Campo di lavoro: -40°C + +60°C

Tempi di acquisizione: 1min = 18 h

Classe di protezione NEMA 4X — IP66

Ingressi: 5 ingressi "Smart Sensor” ew
Capacita di memoria: 16MB, 1 milioni di dati

Dimensioni: 199x136x749mm

Peso: 678gr

Codici ordinabili:

* RX2101 (alimentazione esterna)

e RX2102 (pannelio solare integrato)

e RX2103 (alimentazione esterna - ingresso per misure di livello)

o RX2104 (pannello solare integrato - ingresso per misure di livello)
* RX2105 (alimentazione esterna - *Hobonet integrato)

* RX2106 (panneilo solare integrato - *Hobonet integrato)

Stazioni meteo HOBO serie RX3000

Datalogger modulare multicanale con tecnologia 4G, ethernet o wifi per consultare i dati da remoto mediante Cloud HOBOIlink. Fino a 18 in-
gressi configurabili. Ideale per misure in campo energetico, metrologico ed industriale.

Consente di monitorare contemporaneamente diversi parametri con la comodita e la praticita di un unico strumento.

Grandezze misurabili: temperatura, umidita relativa, dew point, 4-20mA, corrente AC/DC, voltaggio AC/DC, ampere/ora, CO2, velocita dell'aria,
pressione differenziale, kilowatt, watt, portata acqua. Utilizza i sensori intelligenti Onset serie "Smart Sensor”e smart sensor Wireless
(vedi pagina 55—pagina 56)

Display interno integrato per facilitare I'uso in campo.

Accesso web, gestione dati e programmazione in funzione della comunicazione (rete dati Mobile, Wi-Fi, LAN),

Personalizzazione schermata e dati visualizzati

Verifica remota dell'unita RX3000

Impostazione e gestione notifiche di allarme via web
Esportazione e spedizione dati eseguibili in automatico
Caratteristiche tecniche:

Campo di lavoro: -40°C + +60°C

Tempi di acquisizione: 1min =~ 18 h

Classe di protezione NEMA 4X

Ingressi: 10 ingressi "Smart Sensor” con espansione sino a 15
Capacita di memoria: 2 milioni di dati

Dimensioni: 186x181x118mm

Alimentazione: Batteria (ricaricabile tramite rete o pannello solare)
Codici ordinabili:

e RX3001-00-01 (versione Ethernet)

e RX3002-00-01 (versione Wi-Fi)

* RX3004-00-01 (versione 4G)
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Linea di sensori ambientali serie “"Smart sensors”

Sensore di pressione barometrica mod. S-BPB-CM50
Caratteristiche tecniche:

Campo di misura: 6601070 mbar
Precisione: = 3,0 mbar
Risoluzione: 0.1 mbar (.003 in Hg)
Deriva annua: 1,0 mbar

Campo di lavoro: -40+70°C
Dimensioni: diametro 6,4 cm x 5,1 cm
Peso: 96 g

Bit per campione: 12

Lunghezza cavo disponibile: 50 cm
Connettore: Smart sensor

Umidita delle foglie mod. S-LWA-M003
Per Ia rilevazione della percentuale di umidita del fogliame.
1l sensore a griglia capacitiva permette un'accurata rilevazione ed una
elevata stabilita a lungo termine. Pronto all'uso, nessuno rivestimento
richiesto.
Dotato di 3 metri di cavo il sensore & fornito completo di staffa di
supporto per un facile e corretto posizionamento.
Caratteristiche tecniche:
Range di misura: 0-100%
Range operativo: -40++70°C
Risoluzione: 0,59%
Sensore: Griglia capadtiva
Ripetibilita: £5%
Angolo di inclinazione: 0+90°
Dimensioni: Sensore 47x51mm
Tubo @18x122mm
Cavo 3m
Peso: 127g (290g con staffa)
Connettore: Smart Sensor

Misuratore luce mod. S-LIA-M003
Per la rilevazione di radiazione solare e intensita luminosa. Ideato per
|'utilizzo outdoor.

Caratteristiche tecniche:

Range di misura: 0+2500 umol/m?/sec
Accuratezza: +5 umol/m?/sec)

Risoluzione: 2.5 umol/m?/sec

Deriva: <x2%/anno

Range di temperatura operativa: -40°++75°C
Cavo: L=3m

Dimensioni: @32x41mm

Peso: 120g

O

Piranometro mod. S-LIB-M003
Per la rilevazione di radiazione solare e intensita luminosa. Ideato per
I'utilizzo outdoor.

Caratteristiche tecniche:

Range di misura: 0+1280 W/m’

Range spettrale: 300+-1100nm

Accuratezza: £10 W/m?

Risoluzione:1,25 W/m?

Derniva: <+2%/anno

Range di temperatura operativa: -40°++75°C
Cavo: L=3m

Dimensioni: @32x41mm

Peso: 120g

Pluviometro mod. S-RGA-M002

Caratteristiche tecniche:

Campo di misura: 0-10 cm

Campo di funzionamento: 0+ 50°C

Meccanismo: Secchio di trazione, albero in acciaio
inossidabile con cuscinetti in ottone

Calibrazione: richiede la taratura annuale; Puo esse-
re calibrato dall'utente Precisione di calibrazione:
1.0% fino a 20 mm

Alloggiamento: in alluminio e collettore
Dimensioni: 22,8 x 15,4 Peso: 1 Kg

Lunghezza cavo: 2 metr

Connettore: Smart Sensor

Umidita del terreno mod. S-SMC-M005

Caratteristiche tecniche:

Per la rilevazione della quantita d'acqua nel terreno.

Il sensore ad alta frequenza risulta ideale anche per applicazioni con
elevata salinita o presenza di sabbia.

Consente Ia misura di 0,3 litri di terreno.

Lettura proposta direttamente in volume d’acqua contenuto.

1! cavo da 5 metri consente infine un facile e corretto posizionamento.
Carattenstiche tecniche:

Range di misura: 0=0,550m°/m’
Range operativo: -0++50°C
Risoluzione: 0,0007m’/m?

Volume di terreno analizzato: 0,3!
Sensore: alta frequenza 70MHz
Accuratezza: £0,031m*/m?
Dimensioni: Sensore 89x15x1,5mm
Cavo: 5m

Peso: 180g

Connettore: Smart Sensor

Direzione del vento mod. S-WDA-M003

Dotato di banderuola plastica, calcola la somma vettoriale in ogni
intervallo di misura, memorizzando il dato finale direttamente in gradi.
La particolare forma a cono che permette all'acqua di defiuire preve-
nendo la formazione di ghiaccio, i suoi cuscinetti a sfera in acciaio
inossidabile e la protezione antistatica garantiscono una lunga durata

del sensore. Fornito completo di asta di sostegno.
Carattenistiche tecniche:

Range di misura: 0°=355°

Accuratezza: £5°

Risoluzione: 1,4°

Minima velocita di lavoro: 1m/s (3,6km/h)
Temperatura operativa: -40°++70°C

Resistenza meccanica: 67m/s (241km/h) ]
Cavo di connessione L=3,5m

Protezione: Weatherproof

Raggio di lavoro: 140mm

Dimensioni: 460x200mm

Peso: 300g

Velocita del vento mod. S-WDA-M003

Dotato di 3 coppette e cuscinetto in teflon. Misura la velocita media di
ogni intervallo di misura con rilevazione della raffica maggiore (su un
tempo di 3 secondi) sempre allintemo dell'intervallo di misura. Fornito

completo di asta di sostegno.

Caratteristiche tecniche:

Range di misura: 1+45m/s (3,6+162km/h)

Accuratezza: £1,1m/s o £4% (il maggiore dei due)
Risoluzione: 0,38m/s

Temperatura operativa: -40°++75°C

Resistenza meccanica: 54m/s (194km/h) !
Cavo di connessione L=3,5m I
Materiali: Coppe in policarbonato, cuscinetti tefion, |
albero in berillio antighiaccio

Protezione: Weatherproof

Dimensioni: 410x160mm

Peso: 300g

Per ulteriori grandezze disponibili vedi pagiana 57 del seguente
catalogo in particolare

Versioni temperature ambiente :
e S-TMB-M002 Cavo L=2m

e S-TMB-MO006 Cavo L=6m

e S-TMB-MO017 Cavo L=17m

Versione temperatura ed umidita ambiente:

e S-THB-M002 Cavo L=5m
e S-THB-MO006 Cavo L=8m

47 |Pag.



Linea di sensori wireless serie "Hobonet”

La nuova linea di sensori meteo wireless HOBOnet di Onset offre una soluzione economica e
modulare per il monitoraggio via web delle condizioni meteo ed ambientali in campo.
I sensori wireless di Onset sono facili da implementare e da collegare alla rete ed i dati sono

accessibili tramite la nuova versione del cloud HOBOlink®.
Vantaggi chiave:

* Ampia copertura con tecnologia mesh wiredess in grado di comunicare attraverso la vegetazio-

ne per coprire vaste aree-.
» Gestione fino a 50 senson wireless con una unica centralina RX3000.

» Accesso da remoto tramite cloud in real time con un pannello di controllo personalizzabile per

I'analisi dei dati

» Notifiche di allarme quando le condizioni raggiungono le soglie impostate dall'utente

HOBOnet Manager mod. RXMOD-RXW-868

Il modulo HOBOnet Wireless Manager va installato in una stazione RX3000.

Permette la trasmissione dei dati via wireless dai sensori, alla stazione RX3000 per poi sincronizzarli sul cloud HOBO/ink.

Caratteristiche tecniche:

Campo di lavoro: -25°+ 60°C

Numero massimo di trasmettitori wireless abbinabili: 50
Alimentazione: Alimentato dalla stazione RX3000
Dimensioni: 16,2 x 8,59 x 4,14 cm

Lunghezza del cavo: 2 mt

Peso:159 g

Materiale: PCPBT, guarnizione in gomma siliconica
Protezione: IP67, NEMA 6

Tutti i sensori ad esso collegati hanno un range di trasmissione in base alla modalita di installazione: 1
Installazione consigliata ad una distanza massima di 457,2 m ad un'altezza di 1,8 m
Installazione consigliata ad una distanza massima di 609,6 m ad un'altezza di 3 m

Wireless Data Standard: IEEE 802.15.4

Tutti i trasmettitori sono impermeabili: PCPBT, guarnizione in gomma siliconica, IP67, NEMA 6 il

Potenza radio: 12,6 mW (+11 dBm) non regolabile
Memoria Intema: 16MB

Sensore: altezza 4,1 cm x diametro 3,2 cm
Lunghezza del cavo: 2 m

Alimentazione dei sensori: 2 batterie NiMH ricaricabili AA 1,2 V alimentate da un pannello solare Integrato 0 due batterie al litio AAda 1,5V

Sensore Hobonet PAR RXW-LIA-868

Campo di misura: 02500 pmol/m2/sec, Accuratezza: £ 5 pmol / m2 /
sec 0 £ 5%, a seconda di quale sia maggiore alla luce del sole; Errore
agagiuntivo di temperatura indotto + 0,75 pmol/m2/sec/°C da 25°
Precisione angolare; Coseno corretto da 0 a 80 gradi dalla verticale
Errore Azimut <2% di errore a 45 gradi dalla rotazione verticale, rota-

zione a 360 gradi

Risoluzione: 2,5 pmol/m2/sec

Sensore Hobonet radiazione solare RXW-LIB-868

Range di misura: 0 + 1280 W/m2

Gamma spettrale: 300 - 1100 nm

Accuratezza: Tipicamente entro = 10 W/m2 o = 5%, a seconda di
quale & maggiore alla luce solare; Errore di temperatura indotto ag-
giuntivo = 0,38 W/m2/°C da 25°C

Precisione angolare: Coseno corretto da 0 a 80 gradi rispetto alla ver-
ticale

Errore Azimut <% 2% errore a 45 gradi dalla rotazione verticale, rota-
zione di 360 gradi

Risoluzione: 1,25 W/m2

Sensore HOBOnet di velocita e direzione del vento RXW-WCF-
868

Range di misura: Velocita: 0 = 76 m/s; Direzione 0 + 355°
Accuratezza: Velocita: = 1,1 m/s (£ 2 mph) o = 5% delia lettura;
Direzione: = 7°
Risoluzione:
(da 0 a 355°)
Soglia iniziale: Velocita: <1 m / sec (2,2 mph) ; Direzione:1 m / sec

RXW-WCF-868

i

Velocita: 0,5 m / sec (1,1 mph) ; Direzione: 1,4°

RXW-THC-868
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Sensore di umidita del suolo Hobonet RXW-SMC-868

Range di misura: 0 + 0.550 m3/m3 (contenuto di acqua volumetrico)
Range esteso:-0.401 + 2.574 m3/m?3

Accuratezza: £0.031 m3/m3 (£3.1%) 0 = 50°C per terreni minerali
finoa 8 dS /m

Risoluzione: 0.0007 m3/m3 (0.07%)

Volume di influenza: 0,3 litri

Frequenza sensore: 70 MHz

Pluviometro HOBOnet RXW-RGF-868

Range di misura: 0+10,2 cm all'ora, massimo 4.000 per intervallo di
registrazione

Accuratezza: = 4,0%, £ 1 conteggio delle precipitazioni tra 0,2 e 50,0
mm all'ora; £+ 5,0%, + 1 conteggio delle precipitazioni compreso tra
50,0 e 100,0 mm all'ora

Risoluzione: 0,2 mm

Calibrazione: richiede una calibrazione annuale; pud essere calibrato
sul campo

Completo di dissuasore per uccelli

Progettato per soddisfare le linee guida dell'Organizzazione Meteorolo-
gica Mondiale (WMO)

Sensore Hobonet di temperatura/umidita RXW-THC-868
Range di misura: -40°C + 75°C ; 0 + 100% di umidita relativa con
esposizione a condizioni inferion a -20°C o superiori al 95% I'UR pud
aumentare temporaneamente |'errore massimo del sensore di un
ulteriore 1% da sommare al £ 2,5% standard

RXW-RFG-868




METEOROLOGIA - AGROMETEOROLOGIA - SENSORISTICA

Cod.

Descrizione

Stazioni Davis Vantage Vue

DW-6250EU
DW-63570V
DW-6351EV

Vantaga Vue - kit completo
Vanlage Vue - I55 wirelass
Vantage Vue - console wireless

Stazioni Davis Vantage Pro2 - versione cablata

DW-4152CEU
DW-4162CEU

DW-4316CEU

DW-é322C
DW-6327C

Vanlage Pro2 cablota
Vantage Pro2 Plus cablata

Weather Envoy cablato (necassita al Weatherlink)

iS5 cablato
ISS Plus cablato

Stazioni Davis Vantage Pro2 - versione wireless

DW-6152EU
DW-6153EV
DW-&1462EU
DW-6163EU

DW-4316EU
DW-&318EU

DW-63220V
DW-63230V
DW-63270V
DW-43280V

DW-4345CsSOV

Vantage ProZ wiraless

Vantage Pro2 wiralass con schermao solare ventikalo 24h
Vantage Pro2 Plus wirclcss

Vantage Pro2 Plus wircless con schermo solare ventilato 24h

Weather Envoy wireless (necessiio di Weatherlink)
Waathar Fnvoy 8X wiralass (neceassita dl Waatharfink sarala o LSH)

1SS winoloss

55 wirelass con schermo solare venlilolo 24k

155 Plus wireiess

1SS Phus wircless con schermo solare ventiato 24h

Staz wirskess Umnidila/Temp. lemreno {include 4 x DW-6440 e 4 x DW-4470)

DW-63450V Stadone wirsless Foglio e UmnidilQ/Temperatum lereno (serson eschus)
DW-63720V Slazione wireless femperalura

DW-43820V Stazione wircless Umidita/Temperatura

DW-43360V Interfaccia universale Anemometro [Young, NRG. elc.)
Accessorl Wireless

DW-6312EU Console wireless Vantage Pro2

DW-43320V Kit tfrasmizsione ancemomeiro

DW-7626EU Ripatilore wiralass standard con alimentatore

DW-76270V Ripatitore wirelass standard con pannallo solara & botterda
DW-7453EU Ripetitore wircless lungo raggio con alimeniatore

DW-76540V Ripetitore wircless lungo roggio con pannecllo solare e batteria
DW-.7656 Antenna Omnd

DW-7660 Antenna Yagi

DW-6311VP2 Updater per Vanlage Pro2 [per aggiomamento firmware console)
Sensorl

DW-4410 Anemomeiro

DW-6420 Sansora bagnatura togliore (per stazions DW-63450V)

DW-5440 Sansora umidita tamano [per staziona DW-63450V)

DW-6450 Sensore radiazone solare

DW-5470 Sansora tamperatura In acclalo {paer staziana DW-63450V)
DW-5478 Sans. tamparatun acclalo par DW-6316FL), DW-a318EL, DW-63320V
DW-6477 Serns. lemperalora plastica per DW-6316EU, DW-6318EU, DW-63320V |
DW-4490 Sensore UV

DW-4473 Meansola per montagglo sensord DW 4450 a/o DW-6490

DwW-7852M Pluviomeiro (con soluzone 0.2 mm)
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Q-1

HD 52.3D...

[ 1] Anemometri a ultrasuoni
a 2 assi

HD 52.3D

Velocita e direzione del vento.

HD 52.3D4

Velocita del vento, direzione del
vento e pressiona atmosferica.

HD 52.3DP

Velocita del vento, direzione del
vento e radiazione solare.

HD 52.3DP4

Velocita del vento, direzione
del vento, radiazione solare e
pressione atmosferica.

HD 52.3D17

Velocita del vento, direzione del
vento, temperatura e umidita
relativa.

HD 52.3D147

Velocita del vento, direzione
del vento, temperatura, umidita
relativa e pressione atmosferica.

HD 52.3DP17

Velocita del vento, direzione
del vento, radiazione solare,
temperatura e umidita relativa.

HD 52.3DP147

Velocita del vento, direzione
del vento, radiazione solare,
temperatura, umidita relativa e
pressione atmosferica.




@M WindSonic

INSTRUMENTS

Wind Speed & Direction Sensor

ALL WEATHER SENSING TECHNOLOGY

MAINTENANCE FREE - 2 YEAR WARRANTY

WINDSONIC

® OW START SPEED ® AGRICULTURE
® CORROSION FREE,UVSTABLE MATERIAL s HVAC
8 NO CALIBRATION REQUIRED 8 POLLUTION CONTROL
8 ROBUST CONSTRUCTION 8 PORTABLEWEATHERSTATIONS
s TRUE 0-359° OPERATION (no de=ad band) ® ROADSIDEWEATHERSTATIONS
B WIND SPEED & DIRECTION FROM A s TUNNELS

SINGLE UNIT s MARINE
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HD 2013

HD2013
PLUVIOMETRO A VASCHETTA BASCULANTE

L'HD2013 & un pluviometro a vaschetta affidabile & robusto, interamente costru-
ito con materiali anticorrosione per garantire una lunga durata. Per assicurare
una misura accurata anche in condizioni climatiche di bassa temperatura o in
presenza di precipitazioni nevose, & prevista una versione con riscaldamento
che & attiva automaticamente intomo ai +4°C in modo da impedire il deposito
della neve e la formazione di ghiaccio.

I pluviometro & costituito da una base in metallo sulla quale & posizionata la
vaschetta oscillante. || cono di raccolta della pioggia, fissato al cilindro in allumi-
nio, comvoglia I'acqua all'intemo della vaschetta basculante: raggiunto il livello
stabilito, la vaschetta tarata, softo 'aziona del proprio peso, ruota scaricando
I'acqua. Nella fase di rotazione, il contatto normaimente chiuso del reed si apre
per una frazione & secondo, dando un impulso al contators,

La misura della quantita di pioggia si basa sul conteggio del numero di svuota-
menti della vaschetta: i contatti reed, normalmente chiusi, si aprono al momento
della rotazione tra una sezione e |'affra della vaschetta. Il numero degh impulsi
puo essare rilevato ed acquisito da un datalogger come I’'HD2013-D Delta Ohm
o da un contatore ad impulsi.

Un filtro asportabile per la pulizia e la manutenzione periodica & inserito nel cono
di entrata dell'acqua in modo da impedire che foglie o altri element possano
ostruira il foro alta sua estremita.

Per uno scoerimento migliore del'acqua, il cono di raccolta & trattato con un
prodotto antiaderente,

La versiona con riscaldatore HD2013R funziona con tensione di 12Vdc o 24Vdc
w&rrg e assorbe circa 135W; |'abiltazione peril nscaldamento avviene attorno
ai 3

A richiesta, al momento dell'ordine, & possibile avere installato sul pluviometro
il dissuasore per uccelli, formato da 8 punte di diametro 3mm, alte 60mm.

' *T™ coperario

P00 0000 gy
e2ec @o2o
o T
'_
24Vdc 12Vde
Fig. 1 Connessioni eletiriche.
L 0224 Rl

_ |
e

DISSUASORE PER
LCCELLI
7 e
VITI DI FISSAGGIO
DELLA PARTE
SUPERIORE
/ LIVELLA ABOLLA
BASE
k4
'\
PIEDINI DI SUPPORTO
/ £ REGOLAZIONE
HO2013.5 :
SCARICO
DELL'ACOUA 3/8°
COLLARE PER IL
FISSAGGID DATALOGGER
DEL DATALOGGER HD2013-0
HD2008.77
SUPPORATD  L=500
HD2013.78 HD2003,75
m\ss\ PIANTARE IN BASE
PAVIMENTO
- 5 TERRENO

Fig. 2 Dimensioni meccaniche, sistemi d“nstallazione.
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MONITORAGGIO VISIVO
“BCAM AD ALTA DEFINIZIONE PER L’OSSERVAZIONE VISIVA

Wi

Cen le webcam ad alta definizlone proposte da AP SISTEMI @ possiblle gestire ai
meglio |'osservazione visiva, chiara e sempre aggiornata, del tempo in atto sulle
localitd d'interesse. Le stesse Immaginl possono diventare || veicolo ideale per |2
promozione def sitl di osservazione e per la loro attivita.

Due occhi sempre apertl sul tempo che fa!

Webcam discrete, leggere & di ridotte dimensioni, resistenti, prive di pesanti e
costos! sistem| di refrigerazione e riscaidamento e d! cupole protettive,
Temperatura esterna dl lavero da -25 a +60 gradl, due obiettivl (visione diurna
e notturna ad infrarosso) per immagini da cartolina da pubblicare in rete.
Alimentazione diretta e collegameanto tramite cavo di rete. IP camera conla
possibilita di funzionameanto live in caso di disponibilita della linea ADSL,
Configurazionl professionali con gestione di archivi storicl.

Leader tecnologico della telecamere in rete.

| gistemi di videosarveglionza MOBOTIX vengono ornmal implegol
da annt in witth 1 cantinentt in amb te, asroport, stazionl, porti
staziont di servizio, hotel o autostrade. In breve tlempo MOBOTIX
ha reggunto la seconda posizione in Europa & la quarta posizione
al mondo per quota di mercato nel setlore della videosorveglanza
1P Da anmn MOBOTIX produce asclusivameants telacamere
megapxel € con una quols i me 0 supenore al bl percento
pud ¢ sidarata ia s«
psorveglianza od alta r

10ta leader sul mercato del sstemi di

iuzione

Perché scegliere sistemi ad alta
risoluzione?

Una maggeore nsoluone garantisce una magogore precisone der deftagh dell immagme. Con la precedente tecnologia analogica un immagine
v non ha pla di 0.4 mogapixed @ un immagine registrata in genere ha 0.1 megapixel (CIF ). Una lelecamera MOBOTEX da 3,1 megapixel pud

e superiof. Per questo molivo si possono fiprandeare magaiof| aree, con panotarmi fino a 360°
camere mstallate s quindi t costi. Le quatiro corsie di una stazions di seqvizio si possono

a8

tegistrare nvece una quantta di deltagli 30
consentendo di ndurre cosi il numero delle t
riprendera ad esempio con un'unica telecame

——

SEMPIO DLINTECG ON ST ON

METEO DAVIS CON WEBCAM IF MOBOTIX

53|Pag.



WeatherCam — WEBCAM STANDARD, STREAMING O 4G (FOTOVOLTAICO)

WeatherCam & una webcam ideata e assemblata al fine di inviare
immagini online. Ne sono state create 3 versioni differenti: Mobile,
Standard e Streaming. WeatherCam & una telecamera IP dal
consumo molto ridotto, tutti i componenti sono stati scelta per
ridurre al minimo |'assorbimento elettrico che per il modello 3G/4G

si attestano intorno a 1W. Grazie a questa caratteristica & possibile

alimentarla anche tramite un impianto fotovoltaico a isola,
mantenendolo comunque sempre acceso. La telecamera monta un
sensore di ultima generazione di 8 MegaPixel, ha un’ottima
sensibilita alla luce e permette un’ampia gamma di impostazioni

sull'immagine. In poche parole & sufficiente una SIM e si potra installare la webcam in qualunque posto.

Caratteristiche Tecniche

La telecamera WeatherCam, come descritto nel capitolo precedente, &

prodotto in 3 differenti versioni.

Nella versione standard e streaming verra fornito un hardware comprensivo

di custodia impermeabile IP67, Alimentatore 12V per collegare la webcam alla

Sy rete elettrica 220V, una potente scheda di sviluppo per gestire al meglio le
o ~—— funzioni collegata a un sensore Sony 8MP. Non é fornito il cavo di rete che
5~
\ - dovra collegare la telecamera dal luogo di installazione al Router (e rete

elettrica). Il cavo che dovra essere utilizzato per il collegamento & un cavo di

rete standard 8 conduttori.

Per il modello Mobile il corredo é differente. Sara sempre fornita la custodia

impermeabile con scheda di sviluppo e sensore Sony 8MP, ma oltre a questo
ci sara un modem 3G/4G dove poter inserire una SIM card a scelta, oltre che
una batteria 12V, un regolatore di carica, box di alloggiamento impermeabile

(con staffe da palo) e un pannello solare fotovoltaico 12V da 20W di potenza.
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$optris

Infrared camera optris Pl 640

The thermal imager optrls" Pl 640 is the smallest measuring VGA Infrared camera worldwide. With an optical resolution
of 640x480 pixels, the Pl 640 delivers pin-sharp radiometric pictures and videos in real time.
With a body sized 45x56x90 mm and weighing only 320 grams (lens included), the optris® Pl 640 counts among the most compact
thermal imaging cameras on the market.
Important Specifications
Temperature range: -20°C to 900°C
Spectral range: 7.5to 13 um
Frame rate: 32Hz
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Trasmettitori temperatura ed umidita

Trasmettitori attivi di temperatura - umidita - dew point serie H48

Trasmettitori attivi per la misura dell'umidita e della temperatura con uscita analogica 4+-20mA o 0+10V, oppure con sola uscita seriale
RS485 MODBUS-RTU. Sono disponibili modelli da canale con sonda orizzontale (TO), per il montaggio a parete (TV), con sonda

collegata allo strumento tramite un cavo di varie lunghezze (TC) e per Ia misura dell'aria compressa in tubazioni (T480). Sono possibili due
range di temperatura della sonda: standard -20++80°C (-40++60°C per fa versione T480) ed esteso -40++150°C (opzione E). Tutti i
modelli esistono anche nella versione con display LCD (opzione L). Temperatura di lavoro sensori: -20°C=+100°C (-40°C++150°C per

le versioni E). Temperatura di lavoro elettronica: -5°C...+60°C. Alimentazione: 16 + 40 Vdc o 24 Vac.

L = opzione con
HD48 T display LCD

Lunghezza cavo
2 =2m

Tipo di sonda 5 &

TO1 = 135mm 10= 10m

TO2 = 335mm

TC1 = 135mm

TC2 = 335mm

TV = montaggio a parete

Nessun carattere = uscita analogica 4...20mA )
V = uscita analogica 0...10Vdc 01 = uscita %UR

17 = uscita Temperatura e %UR

77 = uscita Temperatura e punto di rugiada TD

Trasmettitori attivi di temperatura - umidita - dew point serie H49

Trasmettitori passivi per la misura di umidita e temperatura con uscita analogica 4+-20mA. Sono disponibili modelli da canale con sonda
orizzontale (TO), per il montaggio a parete (TV), con sonda collegata allo strumento tramite un cavo di varie lunghezze (TC) e per la misura
dell'aria compressa in tubazioni (T480). Disponibili versioni con display LCD (opzione L). Possibilits di due range di temperatura

della sonda: standard -20++80°C (-40++60°C per la versione T480) ed esteso -40++150°C (opzione E). Alimentazione: 12 + 40 Vdc.
Temperatura di lavoro sensori: -20°C++100°C (-40°C++150°C per le versioni E). Temperatura di lavoro elettronica: -5°C++60°C.

HD49 T L ———{ L =con dispiay LCD |
I I Lunghezza del cavo (solo per | modelll TC)
2 =2m
5 =5m
07 = Temperatura 10 = 10m
01 = Umidita relativa Lunghezza della sonda
17 = Temperatura e Umidita relativa TO1 = 135mm
77 = Temperatura e punto di rugiada TD TO2 = 335mm
> TC1 = 135mm
Nessun carattere = range standard -20...+80°C TC2 = 335mm
E= range esteso —40,.,+150°C (escluso modelli TV} TV = montaggio a parete verticale

Trasmettitori regolatori temperatura - umidita attivi con sonda intercambiabile serie HD2717

Trasmettitore, indicatore, regolatore ON/OFF con display Custom LCD, funzione datalogger di temperatura e umidita. Dotato di due usdte analo-
giche in corrente (0--20mA e 4+-20mA) o in tensione (0+10Vdc e 2+10Vdc). Uscite seriali RS232/RS485 per la connessione a PC. Usa sonde
intercambiabili SICRAM 2 a microprocessore per IA memorizzazione dei dati di calibrazione, L'alimentazione pud essere 24Vac/dc o universale
90+240Vac (da specificare al momento dell'ordine). Include software DeltaLog 12, manuale d'uso. (Il cavo RS27 viene fornito di serie solo nei

trasmettitori senza display).
H D27 17 . , Rele
L 0 = senza rele
) R = con rele

g Display
0 = senza display
D = con display

Tipo di sonda
T = modello par sonda verticale o con cavo (S.TV,S.TC)
’""v"' w TO = modello per sonda orizzontale (S.TO)
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Trasmettitori di pressione

Trasmettitori di bassa pressione differenziali relativi serie HD 404 T

Trasmettitori di pressione relativa rispetto I'atmosfera o differenziale rispetto I'atmosfera.
Campo di lavoro -10++60°C (-5++50°C per modelli con opzione AZ). Per ania e gas secchi non aggressivi. Connessione a calzamento diametro
Smm per tubo flessibile. Doppia uscita analogica: 4 + 20mA e 0 + 10V. Alimentazione 24Vac o 16-40Vdc.

SR = con uscita a radice
HD404T | 1P |-| G |-| AZ [-|L |- SR quadrata (non disponibile

L per le versioni tipo D)

L = con display LCD

AZ = con circuito di autozero

D = pressione differenziale rispetto
Fondo scala nominale (f.s.): all'atmosfera —f.s...+f.s.
1P = 100 Pa M=10mmH,0  11=04"H,0 G = pressione relativa rispetto
2P =250 Pa 2M=25mmH:0  21=0,8"H;0 alratmostefa 0...+1..
3P =500 Pa 3M = 50 mmH:0O 31=2"H0
4P = 1000 Pa 4M = 100 mmHzO 41=4"H:0

Trasmettitori di pressione connettore DIN 43650 A serie HD2004 T

Trasmettitori di pressione relativi rispetto alla pressione atmosferica ed assoluti. Temperatura di lavoro: -30++80°C.
uscita 4+-20mA 2 fili, alimentazione 1030 Vdc. Attacco al processo: 1/4" BSP maschio.

HD2004T - 1/BG[t Uscita:
1=0.5V
2=1.5V
3=0..10V

non indicato = 4...20 mA
B = bar
'MB = mbar| __ A= Pressione assoluta
Tino di uscita G = Pressione relativa
0 Z Corrente | Fondo scala nominale (bar)
1 1-2.5-4-6-10-16-25-40-60 bar relativi o assoluti

100-160-250-400-600 bar assoluti

Trasmettitori di pressione barometrici serie HD BARO

TRASMETTITORE BAROMETRICO DIGITALE mod. HD 2408 T BARO
con uscita 0+-1Vdc, campo di lavoro 800--1100mbar.

Alimentazione 8+-35Vdc, campo di lavoro in temperatura -30°C=+60°C,

A richiesta, uscita 0+5 Vdc, 1+5 Vdc, 1+6 Vdc, 010 Vdc 0 4+-20 mA.

TRASMETTITORE BAROMETRICO DIGITALE mod. HD 9408 TR BARO
con uscita 0+-1Vdc, campo di lavoro 800+-1100mbar,

Alimentazione 12--35Vdc, campo di lavoro in temperatura -40°C++60°C
Riscaldatore intemo. Consumo tipico a 20°C: 20mA.

TRASMETTITORE BAROMETRICO DIGITALE mod. HD 9908 T BARO
con indicazione LCD, 3 digit, relé di minimo e massimo.

Alimentazione 24Vac (a richiesta 230Vac), campo di lavoro in temperatura
-20°C++60°C. Uscite: 0=-20mA, 4--20mA, 0--1Vdc, 0=5Vdc.

TRASMETTITORE BAROMETRICO DIGITALE DA PARETE mod. HD 4V8 T BARO
per uso interno, uscita analogica 0+1 Vdc.

Campo di lavoro 600--1100mbar. Alimentazione 1040 Vdc. Campo di lavoro

in temperatura -30°C+60°C. Dimensioni contenitore SBx64x35mm.




Trasmettitori velocita dell’aria, temperatura ed umidita

Trasmettitori di velocita dell’aria e temperatura serie HD 29

Trasmettitore attivo di velocita dell'aria per canali, uscita 4-20mA o 0+-10Vdc. Sonda in acciaio AISI 304, diametro 12mm, versione monoblocco
HD2903TO... con sonda solidale al contenitore con I'elettronica, versione HD2903TC... con sonda collegata all'elettronica con un cavo. Range di
velocita dell'aria 0,05+1 m/s — 0,1+2m/s — 0,2+10m/s — 0,2+20m/s selezionabile con ponticello. Alimentazione 16+40Vdc oppure 12+24Vac.
Temperatura di lavoro sonda -10°C++80°C. Umidita di lavoro sonda 5 + 75% UR.

HD29 3T D D D Lunghezza cavo e
L 2=2m '

iog s‘rom Serdume 10

0 = uscita analogica 4 + 20 mA J;

V = Uscita analogica 0 + 10 Vdc Tipo di sonda o _lhun detl'arin dal lato delic ;:nn::
TO1 = 150 mm o N >
TO2 = 250 mm i
TO3 =350 mm Py R VersioaeTC...
TC1 = 145 mm Ty 3R
TC2=245mm P N
TC3 =345 mm %

Trasmettitori di velocita dell’aria e temperatura ed umidita serie HD29

Trasmettitore attivo di velocita dell'aria, temperatura ed umidita relativa per canali, uscite 4+-20mA. o 0+-10Vdc. Sonda in acdaio AISI 304 diame-
tro 14mm, versione monoblocco HD29371T0O... con sonda solidale al contenitore con H'elettronica, versione HD293717C... con sonda coliegata
all'elettronica con un cavo. Range di velocita dell’aria 0,05+1m/s — 0,1+2m/s - 0,2+10m/s — 0,2+-20m/s selezionabile con ponticello, range di
temperatura fisso -10+ +60°C, range di umidita relativa 0+100%UR. Alimentazione 16+40Vdc oppure 12+24Vac. Temperatura di lavoro sonda -
10°++80°C. Umidita di lavoro sonda 5 + 75% UR.

HD29 3 7" 1 |T || Lunghezza cavo
l | 2=2m
5=5m
10 = 10m
1= uscita % RH |
Tipo di sonda
7 = uscita Temperatura TO1 =215 mm
TO2=415mm
TO3 = 565 mm
Nessun segno = uscita analogica 4...20mA ;g; f i:g i
V = uscita analogica 0... 10Vdc E3 = E70 e

Trasmettitori e regolatori temperatura, umidita e CO2

Trasmettitori e regolatori temperatura, umidita e CO2 serie HD45

Trasmettitore e/o regolatore di umidita e temperatura. Campo di misura in U.R. 0 + 100 %
Campo di misura in Dew Point -40 = +85 °C; Campo di misura in temperatura -30 + +85 °C
Temperatura di lavoro sensore U.R. -40 + +80 °C Alimentazione 15-+-35Vdc oppure 24Vac.
Grazie al software opzionale Deltalog 14 & possibile configurare gli allarmi e scaricare i dati.

HD45 V = Uscita analogica 0+10Vdc
A = Uscita analogica 4+20mA
S = Uscita RS485 MODBUS-RTU
R = Uscita rele

VR = Uscita analogica 0+10Vdc e uscita rele
Sensori AR = Uscita analogica 4+20mA e uscita rele
17 = Um|d|té e temperatura SR = Uscita RS485 MODBUS-RTU e uscita relé
7B = Temperatura e CO, « Non & possibile avere |‘uscita analogica quando si ha 'uscita
B = CO. RS485, e viceversa.
- *Con le opzioni V & A c'e un'usata analogica per ogni

grandezza misurata.

D=Con display . * Con le opzioni R & SR c'e una sola uscita relé, associabile a
Nessun carattere=5enza display| | una delle grandezze misurate,
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Trasmettitori e regolatori temperatura, umidita e CO2 serie HD37

Trasmettitore attivo di CO: e temperatura. Range di temperatura 0 + 50°C non modificabile.
Alimentazione 16 + 40Vdc oppure 24Vac. Temperatura di lavoro -5° + +50°C. Uscita digitale di allarme per livelli CO2 > 1500ppm.

HD37 X|B| T[X|. X| |Nessun segno = Range €O, 0...2000ppm. HD37 [X|78] TX.. ]_)I(_|_ Nessun segno = Range C0, 0...2000ppm. |
L1 = Range CO0, 0...5000ppm. 1 = Range C0, 0...5000ppm.
V=da 'pa'reté ' ' V=da parete '
0.1 = presa di flusso 115mm da canale ‘ 0.1 = presa di flusso 120mm da canale
0.2 = presa di flusso 315mm da canale 0.2 = presa di flusso 320mm da canale
C = presa separata da canale B = uscita CO
B = uscita CO, 7 = uscita Temperatura

| Nessun segno = uscita analogica 4...20mA Nessun segno = uscita analogica 4....20mA
V = uscita analogica 0...10Vdc V = uscita analogica 0...10Vdc

Trasmettitori pH e conducibilita

Trasmettitori di Ph da quadro o da campo serie DO 97

TRASMETTITORE DI pH O mV mod. DO 9785T

Totalmente configurabile da quadro 96x96 con doppia visualizzazione a LCD, (misura + tempera-
tura), segnale 4-20maA isolato a 2 fili passivo o a 4 fili attivo. Alimentazione in funzionamento
attivo 24Vac, a richiesta 230Vac, in funzionamento passivo 10+-35Vdc

TRASMETTITORE DI pH O mV mod. DO 9765T

Totalmente configurabile da campo 122x120x57 con doppia visualizzazione LCD, (misura + tem-
peratura) segnale 4+-20mA isolata a 2 fili oppure a 4 fili attivo.

Alimentazione in funzione attiva 24 Vac a richiesta 230 Vac, in funzione passivo 10+35 Vdc.

TRASMETTITORE di pH o mV mod. DO9403T-R1

Totalmente configurabile da campo 80x120x56 singola visualizzazione LCD.
Segnale 4--20mA isolato a 2 fili passivo oppure 4 fili attivo.

Alimentazione in funzionamento attivo 24Vac,

a richiesta 230 Vac in funzionamento passivo 10+35Vdc,

Trasmettitori di conducibilita da quadro o da campo serie DO 97

TRASMETTITORE DI CONDUCIBILITA' mod. DO 9786T-R1.

Esecuzione da quadro 96x96 con doppia visualizzazione a LCD (misura+temperatura), uscita
4-20mA. Sono totalmente configurabili la costante di cella, il campo di misura ed il coefficiente di
temperatura. Trasmettitore passivo a 2 fili o attivo a 4 fili. Alimentazione in funzionamento attivo
24Vac, a richiesta 230Vac, in funzionamento passivo 10+-35Vdc.

TRASMETTITORE DI CONDUCIBILITA' mod. DO 9766T-R1.

Esecuzione da campo 122x120x57 con doppia visualizzazione LCD (misura+temperatura). Uscita
4-+20mA. Sono totalmente configurabili la costante di cella, il campo di misura ed il coefficiente di
temperatura. Trasmettitore passivo a 2 fili o attivi a 4 fili. Alimentazione in funzionamento attivo
24 Vac, a richiesta a 230Vac. In funzionamento passivo 10-=35Vdc Alimentazione 230 Vac

Indicatori e regolatori da pannello

Indicatore HD 9022 (48x96) Doppio indicatore DO 9404 (96x96)

Da quadro 48x96 a microprocessore con soglie programmabili e confi-  DoPpio indicatore regolatore da quadro 96x56 a microprocessore con
gurabili dall'utilizzatore. soglie programmabili e configurabili dall’utilizzatore.

Risoluzione del convertitore A/D : 0,1mVdc/digit. Risoluzione del convertitore A/D: 0,1mVdc/digit - 2uA/digit.

Ingresso 0+20mA, 4+20mA, 0+1V, Doppio ingresso 0+20mA, 4+-20mA,
D=10V, ingresso Pt100 a 4 fili. 0+1V, 0+10V. Due reié per ingresso 1,
Un relé per uscita 1, un relé per uscita 2, due relé per ingresso 2, un relé di

un relé di allarme di massimo e minimo. allarme di massimo e minimo. Uscita
Uscita seriale RS232 C. seriale RS232 C.

Alimentazione 24Vac/dc, a richiesta Alimentazione 24Vac/dc, a richiesta
110+230Vac/dc. 110+230Vac/dc.
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Queste operazioni non sono perd esenti da difficolta in quanto il monitoraggio spesso deve essere eseguito in luoghi dif-

Datalogger per il monitoraggio acque
Ideali per la registrazione e verifica in vasche, fiumi e mari. ﬁ ﬁ
ficilmente accessibili o in condizioni limite tenendo in considerazione parametri come il congelamento e Ia corrosione. I i ) i
datalogger HOBO serie U2X sono la soluzione a tutti gli inconvenienti incontrati fino ad oggi.

L'acqua € il nostro bene pill prezioso e a rischio. E' quindi importante monitorare le condizioni che possano influenzarne

la qualita prevenendo qualsiasi danno o rischio per la salute,

Grazie allinterfaccia ottica BASE-U-4 & possibile scaricare i dati sul proprio PC. Lo shuttle U-DTW-1 consente di scari- %
care in campo in maniera pratica e veloce senza spostare il sensore dal punto di misura. :

Datalogger temperatura e livello dell’acqua serie U20-001

Versione con sensore integrato ad elevata precisione. Ideale per misure di livello dell’acqua in vasche, laghi, mare, falde e pozzi piezometrid.
Senza display, corpo in acciaio (a richiesta su tutti i modelli versione in titanio per misure in acque salate). Fornito completo di certifica-
to di taratura.

Caratteristiche tecniche:

Campo di misura: -20°C + +50°C

Risoluzione: 0,1°C; 0,14 cm

Capacita di memoria: 21.500 dati totali

Tempi risposta sensori: 3 min

Dimensioni: ©24,6x150mm

Codici ordinabili:

* U20-001-04 - campo di misura: 0 + 4m; 0 + 145 kPa
e U20-001-01 - campo di misura: 0 = 9m; 0 + 207 kPa
* U20-001-02 - campo di misura: 0 = 30m; 0 + 400 kPa
e U20-001-03 - campo di misura: 0 + 76m; 0 + 850 kPa

Datalogger temperatura e livello dell’acqua serie U20L

Versione con sensore integrato ad elevata precisione. Ideale per misure di livello dell’acqua in vasche, laghi, mare, falde e pozzi piezometrici.
Versione senza display corpo in polipropilene.
Caratteristiche tecniche:

Campo di misura: -20°C = +50°C

Capacita di memoria: 21.500 dati totali
Tempi risposta sensori: 10 min N "
Dimensioni: @31,8x152,4mm s 17 Iy
Codici ordinabili:

* U20L-04 - campo di misura: 0 + 4m; 0 + 145 kPa
e U20L-01 - campo di misura: 0 - 9m; 0 + 207 kPa
* U20L-02 - campo di misura: 0 = 30m; 0 + 400 kPa

Datalogger temperatura e conducibilita serie U24

Versione con sensori di temperatura e conducibilita integrati. Ideale per misure accurate in studi sullimpatto ambientale o sulla qualita dell'acqua.
Fadilita di pulizia. Dati scaricabili via USB.

Caratteristiche tecniche:

Campo di misura: -2° - +36°C

Precisione: +0,1°C
50pS/cm

Risoluzione: 0,01°C

Tempo di risposta sensori: 1" in acqua.
Profondita massima di utilizzo 70m
Capacita di memoria: 18.500 dati
Dimensioni: @31,8x165mm

Tempi di acquisizione: 1" - 18 h
Alimentazione: batteria a litio da 3,6V
Codici ordinabili:

e U24-001 - campo di misura: 0+-1.000uS/cm; 0+-10.000uS/cm; risoluzione: 1 uyS/cm

® U24-002-C - campo di misura: 100+10.000uS/cm; 5.000+55.000uS/cm; risoluzione: 2 uyS/cm

Datalogger HOBO temperatura ed ossigeno disciolto U26-001

Versione con sensor integrati: misura la concentrazione di ossigeno discolto e temperatura, Ideale per misure in laghi, fiumi e per tutte le analisi
in campo ambientale e industriale. Elevata precisione & minima manutenzione grazie al sensore ottico. Dati scaricabili via USB.

Caratteristiche tecniche:

Campo di misura: 0 + 30mag/L
Campo di utilizzo: -5+ +40°C
Massima profondita di utilizzo: 100m

e 0,02mgp. ooy
T B i e
Risoluzione: 0,2mg/L ki
0,2°C

Tempi di risposta: 30 min

Vita media del sensore: 6-7 mesi (sostituibile dall'utente)
Capacita di memoria: 21.700 dati

Dimensioni: @ 39,6 x 266,7 mm

Tempi di acquisizione: 1" + 18 h

Alimentazione: batteria al litio da 3,6V (sostituibile dal produttore)
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Sonde multiparametriche

Fino a 7 parametri

Utilizzo fino a 35 bar

Sensori facilmente sostituibili
Alimentazione interna o esterna
Software di gestione

Ampia gamma di modelli

Ideate per I'anafis muftiparametrica del liquidi, fe nostre sonde
sintetizzano I'esperienza ed il Know-how trentennale della

B&C Electronics nel campo del sensori ambientali e della gestione
dei loro segnali con tecnologia a micoprocessore.

| modeli disponibili permettono la misura def seguenti parametri:

Livello

Temperatura

Conducibilita

pH

Redox

Ossigeno disciolto (ottico ¢ polarografico)
Torbidita (opzione)

lonl specifid (opzione)

Le sonde forniscono e misure in formato digitale con protocoll
standard e possono essere acqusiti sia mediante il nostro
software gestionale, che |i rende compatibili con | pio diffusi
pacchetti di analisi dei dati, 9a attraverso software dei Clienti
stessi,

J i !]

3 o8

4 §
e @

Acquisizione di datl amblentali
Monitoragglo di falde acquifere

Analis! di fiuml. laghl e mari
Monitoragglo di discariche e depuratori
Supervisionl di allevament! Ittict
Rilievo del profili marini e lacustri

Instaliazione in canne plezometriche
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Sonda per alta torbidita e solidi sospesi.

Uscita 4/20 mA e RS 485

Questa sonda ad immersione, unica nel suo genere, effettua la
misura di alti valori di torbidita utilizzando Il principio del back
scattering.

La sonda & composta da;

* Sorgente di luce infrarossa

Rivelatore della luce riflessa dalle particelle sospese,
Rivelatore della luce riflessa dalle lenti (check signal),
Uscita analogica 4/20 mA a due fili,

Uscita seriale RS 485,

Dispositivo per I'autopulizia con aria compressa.

Linterfaccia seriale permette la trasmissione della misura di
torbidita e del segnale di check, la scelta della scala di misura, I3
scelta del modo operativo analogico o digitale, la taratura dello
zero e della sensibilita mediante comandi da hyperterminal di un
PC.

L'uscita 4/20 mA isolata consente il collegamento diretto della
sonda al PLC o al data logger.

La sonda puo essere collegata agli strumenti modello BC 7635 o
BC 7335 della B&C Electronics i quali fomiscono I'alimentazione
la visualizzazione della misura, due set point di regolazione ¢
I'allarme a finestra.

Le applicazioni principali includono, il monitoraggio della qualita
delle acque, il trattamento delle acque civili ed industriali e la
pescicoltura.

Principlo di funzionamento
La misura della torbidita o dei solidi sospesi utilizza il metodo

della rilevazione della luce retro riflessa dalle particelle in
sospensione (back scattering).

Un impulso luminoso € inviato nel campione attraverso una lente.

La luce riflessa dalle particelle sospese nel liquido campione
rientra perpendicolarmente nella sonda attraverso una seconda
lente e convertita in segnale elettrico che dipende dalla
concentrazione e dalla forma delle particelle stesse,

La sondaTU 8355 utilizza una sorgente luminosa nel campo
dell'infrarosso che rende la misura indipendente dal colore del
campione.

Tipica installazione della sonda in immersione.

Caratteristiche Tecniche

Scale di misura: 0/100 - 0/1.000 — 0/10.000 FTU
Sensibilita FTU: 70/130 %

Zero FTU: + 10 FTU su tutte e scale
Alimentazione: 9/36Vcc

Uscita analogica: 4/20 mA loop di comrente
Carico: 600 Ohm max. a 24Vec

Uscita digitale: RS 485

Temperatura ambiente: -5/50°C
Pressione massima: 1 bara 25 °C
Autopulizia: con aria compressa 3 bar max
Ingombri: L=165 mm, D=60 mm

Corpo: PVC

Cavo: 10 m (100 m max.)

Protezione: [P 68

Le caratteristiche tecniche possono essere variale senza preawiso
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HYDROLAB DataSonde 5

Sonda Multiparametrica

La sonda multiparametrica Hydrolab DSS5 risulta ideale per il monitoraggio delle acque
superficiali @ presenta un diametro & di 8.9 cm (3.5 pollici). La sonda Hydrolab DS5 si presenta
come una sonda a corpo unico di forma cilindrica sulla quale vengono montati gli elettrodi
necessari alle misure richieste. E' costruita in materiale plastico resistente agli urti ed alla
corrosione ed & immergibile ad una profondita massima di 200 metri di colonna d'acqua e ad
una temperatura massima di 55 °C (la profondita massima pud essere inferiore in presenza di
particolari sensori che ne limitino le caratteristiche di immersione). Hydrolab DS5 é dotata di
porta seriale grazie alia quale si interfaccia facilmente ai personal computer nella modalita
Terminale di Windows. Utilizza protocolli senali RS232, RS485 e SDI-12.

Le sonda multiparametrica Hydrolab DS5 esegue |a lettura contemporanea di tutti i sensori @
provvede alla compensazione automatica deile misure effettuate secondo quanto programmato
dall'utente, Le sonda DS5 si distingue per la grande affidabilita, la facilita di gestione
(manutenzione & calibrazione) e per la dotazione dell'elettrodo di pH ricostituibile (non ad
esaurimento).
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PARAMETRI MISURABILI

La sonda Hydrolab DataSonde 5 puo misurare fino ad un
massime di 17 parametri contemporaneamente. |
parametri e i sensori installabili sono:

* Temperatura * Conducibilita + Salinita « pH « Potenziale
Redox + Ossigeno Disciolto Polarograficc + Ossigeno
Disciolto a Luminescenza Hach-LDO -« Profondita 0...10m
{vented) + Profonditd 0...25m « Profondita 0...100m -
Profondita 0...200m « Torbidita SeifCleaning « Clorofilia a,
Cianobatter, Rodamina mediante Fluorimetri Turner
Designs « PAR (Li-Cor® Ambient Light) * lone Cloruro Cl-, lone Nitrato NO3-, lone Ammonio
NH4+ mediante Elettrodi lone Selettivi (ISE) » TDG (Gas Totali Disciolti).

Sistema Integrato Territoriale per il monitoraggio
quali-quantitativo delle acque sotterranee

Monitoraggio Qualitativo

— Assorbanza a 254 nm (UV254).

Spectrolyser e

compressore ad aria) che previene, attraverso cicli programmati di
intervento ogni n acquisizioni, il deposito di alghe o altra sporcizia sui
fotoemettitori.

64|Pag.



65|Pag.



IDROMETRIA

Freatimetro OTT KL010

Caratteristiche tecniche Cavo e nastro

Il nastro & di tipo piatto con numerazione decimetrica e graduazione centimetrica termo impresse,
con stampa in rosso per i metri ed in nero per i decimetri, Il materiale di costruzione & polietilene ad
elevata resistenza ed una coppia di conduttori in acclaio. L'usura del nastro viene evitata grazie alla
presenza di una barretta cilindrica alla base del freatimetro, questa infatti evita il contatto diretto del
nastro con spigoli vivi e taglienti, Lunghezze disponibili: 15m, 30m, 50m, 80m, 100m, 150m, 200m,
250m, 300m, 400m, 500m, 750m.

Precisione e accuratezza

L'accuratezza & pari allo £0,02% FS fino 50 m & migliore di £1 ¢m fino @ 100 m.

Sonda e segnalazione

La sonda & in acciaio inox V2A, diametro 15 mm e lunghezza 175 mm (opzionale & disponibile una
sonda di diametro 10 mm e lunghezzal30 mm). La sonda & dotata di peso incorporato che ne
agevola la discesa, inoltre & smontabile per agevolarne la pulizia e la manutenzione.

La segnalazione & sia luminosa che acustica ed avviene al contatto con |'acgqua.

Tamburo e cavalletto

Il tamburo sul quale viene avvolto il nastro piatto € in materiale plastico ad alta resistenza. Il
cavalletto ha una forma che lo rende molto stabile. Il materiale plastico e le nervature di rinforzo lo
rendono robusto e leggero allo stesso tempo. E dotato inoltre di maniglia di trasporto, pomello per
|'avanzamento del tamburo e sistema di bloccaggio (freno).
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MONITORAGGIO - ACQUA

»

FREATIMETRI (Misuratori di livello)

SERIE BFK
Freatimetro con cavo tondo (diam. 4.7 mm) a quattro conduttori, con ani-
ma in kevlar e guaina estema di protezione graduazione ogni centimeltro
(stampata sul cavo e protetta dalla guaina estemna in poliuretano antigraffio
trasparente)
+ diametro sonda: 10 mm

« materiale sonda: acciaio inox
+ segnalatore acustico e visivo di raggiungimento livello
» regolazione della sensibilita accessibile dall'esterno
= bobina arganello con fermo e portasonda
- alimentazione con batteria da @V(estraibile dall'esterno per sostituzione)

OPZIONI

richiesta

www.pasisrl.it

+ segnaiatore di fondo foro
(diam.25mm)

+ gancio per campionatore bailer
(non compatibile con segnalatore
di fondo foro)

« melrature superiori disponibill su

MODELLI DISPONIBILI SERIE BFK

modelli lunghezza bobina dimensioni ingombro peso codice
disponibili | cavo arganello em | kg ]
BFK-30 | 30m PVC 1.25cm x P18cm x h35om 1.5 | FRE-019-000
BFK-50 | 50m PVC | L25cm x P18cm x hasem 2__| FRE-020-000 |
BFK-100 100m PVC | L25cm x P18cm x h35cm 3 | FRE-021-000 |
BFK-150 | 150m Metallo | L32cm x P22cm x h40em | 5 | FRE-022-000
BFK-200 | 200m Metallo | L32cm x P22cm x h4Ocm 6 | FRE-023-000 |
BFK-300 | 300m PVC | L49cm x P36cm x h83em 13 | FRE-024-000 |
BFK-400 | 400m PVC | LdgemxP3omxhs3cm | 15 | FRE-025-000 |
BFK-500 | _500m PVC | L49cmxP36cmxh83em | 17 | FRE-026-000
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MISURATORI DI INTERFACCIA OLIO/ACQUA

www.pasisrl.it

SERIE INT

Calando la sonda nel pozzo, un sensore IR viene utilizzato per determinare
la presenza del prodotto (solitamente un idrocarburo) alla profondita indicata
sul cavo speciale millimetrato, mentre un sensore di conducibilita individua
il sottostante livello dell'acqua. La transizione tra i due mezzi & indicata dal
passaggio tra un tono continuo (prodotto) ad un tono intermittente (acqua).
Tramite una doppia regolazione della sensibilita (una per il sensore IR e una
per il sensore di conducibilita) & possibile utilizzare questi misuratori anche
in presenza di olii molto viscosi oppure di acqua molto salina. L'elettronica
sofisticata consente chiare misurazioni anche in presenza di graffi
evidenti sulla sonda IR, in caso di condensa e di olio che gocciola
sulla sonda stessa,

T

APPLICAZIONI

Misura dello spessore di
surnatante presente sulla
superficie dell'acqua all'interno
di pozzi e/o serbatoi

.
0
<
S
T}
e
2
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=

MODELLI DISPONIBILI SERIE INT-O/W

modelli lunghezza bobina dimensioni |  peso codice
disponibili | _ cavo | arganello ___ingombrocm N —
INT-30M 30m | Mewllo |  30x225x35(disco25cm) | 3 INT-030-053
INT-50M 50m Metallo 30x22.5x35 (disco 25¢cm) 3.4 INT-050-053
INT-100M 100m | Metallo 30x22.5x35 (disco25cm) | 45 | INT-100-053
INT-150M 150m Metallo 30x22.5x35 (disco 30cm) 6.5 INT-150-053
INT-200M 200m | Metallo 30x22.5x35 (disco 30cm) [ 81 | INT-200-053
INT-300M | 300m | Metallo 30x55x55 (disco 45cm) 12.2 INT-300-053 |
INT-450M | 450m | Metallo |  30x55x55(discodScm) | 165 | INT-450-053 |
INT-600M 600m Metallo 30x55x55 (disco 45¢cm) | 204 INT-800-053
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Mulinelli idrometrici portatili

per la misura della velocita dell’acqua
Mulinello
ed argano
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Mulinelio F1
A |

.
% Descrizione

- ® Per la misura precisa della velocita dell’acqua.
~ ® Per |'utilizzo con aste, carrelli mobili, teleferiche.
",', ® Tecnologia decennale piu che collaudata.

Minimulineilo M1

Argano SEW It

enysedns snboy

Casetta di misura

unpyndrﬁ an.b})y

Hepyuadns anb:vﬂ

Automezzo attrezzato compiato di
mubinelli

uépu.ndns anboy

Trave a sbalzo per pont

ﬁo 9001:2008
Cartemn A L4 4000w

La qualita & W nostro ssondand

Argano SEWII con braccio & mulinelio
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Il minimulinello SEBA M1 viene utilizzato per la misura delle velocita
dell'acqua in laboratori, canali di taratura modelli, piccoli corsi d'acqua, fiumi
e canalicon basse altezze dell'acqua ed in tubazioni di piccolo diametro.

Particolari vantaggi:

Descrizione:

L'attrezzatura completa & composta dal mulinello, dalle aste compete di
piastrinadifondo, dal cavo ed il contatore (Fig.7).

Fig. 7, Minimulinello M1
con aste @ 9mm

- Utilizzo universale

- Bassa velocita di abbrivio

- Contato senza nessun attrito
- Materiale anticorrosivo

- Costruzione modulare

Dimensioni eliche e campi di misura

Diametro Passo Vmax. Velocita di
elica elica abbrivio
50 mm 250 mm 2,5 m/s 0,03 m/s
50 mm 500 mm 5.0m/s 0,05 m/s
50 mm 100 mm 2,5 m/s 0,025 m/s
50 mm 50 mm 1,0 m/s 0,025 m/s
30 mm 100 mm 2,5 m/s 0,03 m/s
30 mm 50 mm 1,0 m/s 0,03 m/s

Determinazione della velocita di flusso

E' consigliabile |a taratura del mulinello con la rispettiva elica in quanto in relazione alla
equazione V=k-n+ A viene determinata la velocita di flusso.

V = velocita di flusso m/s
k = costante idraulica dell'elica (m) *)
n = giri dell’elica al secondo

A = costante strumentale (m/s) *)
*) determinata con prove effettuate in canali di taratura

Contatore Z6

Contenitore per il trasporto

Il minimulinello, le parti di ricambio e gli
accessori in dotazione (escluso il contatore)

sono contenuti in una valigetta in alluminio.

Ciascun componente ha il suo alloggio

all'interno della valigetta rivestita con =
materiale sintetico. (Fig. 8)

Dimensioni: 553 x 225 x 90 mm
Peso: 3.2 kg
Ricambi

2 cuscinetti a sfera, olio per elica, cacciavite
e chiave speciale.

Accessori:
Eliche , aste con piastrina di fondo, cavo di
collegamento 4 m, morsetto speciale per
fissaggio su aste da 20 mm

Fig.8 Valigetta completa
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La nuova gamma di trasduttori per I'industria.

ATM.ECO - ATM.ECO/EXx
ATM.ECO/N - ATM.ECO/N/Ex

Classificazione della precisione in TEB (Total Error Band)
comprensiva di tutti gli errori nel range di temperatura
25...+100°C.

Elevata stabilitd con valore di deriva annua <0,1% FS
ATM.ECO - ATM.ECO/Ex - tipico.

Temperatura d'esercizio: ATM.ECO -40...+125°C
ATM.ECO/N -20...+ 80°C

Certificazione secondo le normative europee (CE),
navali (GL) e a sicurezza intrinseca (ATEX).

Costruzione miniaturizzata in acclalo Inox.

Costi contenuti per economicita di scala.

-— Fornibili senza vincolo di quantita ed in tempi molto brevi.
ATM.ECO/N - ATM.ECO/N/Ex

() Caratteristiche Tecniche

Modello Range di pressione [bar]
ATM.ECO - ATM.ECO/Ex 01...05 >05..2 >2...100 >100... 600 > 600 ... 1000
Sovrapressione 3 x FS (minimo 3 bar) 3 x FS (max 850 bar, 5.R.1500 bar) 1500 bar
Pressione di scoppio [bar] =200 =200 =850 =850 = 1500
‘Errore totale TEB [+ % FS] Entro0...70°C 1,01,5 0,7/1,0 0,7/1,0 0,7/1,0 0,7/1,0
Entro -25...100°C 2,0/2,5 1,0/1,5 1,0/1,5 1,0/1,5 1,0/1,5
Precisione [+ % FS] <025 (SR.<0,1) comprensiva della line'ar.it..'a, isteresi e repetibilita a temperatura 25°C
e con punto fisso iniziale secondo norma DIN 16086
Temperatura del fluido [°C] Max -40 ... 150°C
Tempo dirisposta [ms] < 1ms/10...90 %FS
Deriva a lungo termine [tip/max.] <0,5 %FS/ <02%FS/ <01 %FS/ <01 %FS/ <0,1 %FS/
< 4 mbar <4mbar <0,2%FS <0,2%FS <0,2%FS
Modello Range di pressione [bar]
ATM.ECO/N - ATM.ECO/N/Ex (su richiesta) 0,05 ... 0,1 >01...2 >2...25
Sovrapressione 3 x FS (minimo 3 bar)
Pressione di scoppio [bar] =200 =200 =200
Errore totale TEB [+ % FS]  Entro -5...50°C 1,015 0,7/1,0 0,7/1,0
Entro -5...80°C 2,0/2,5 1,0/1,5 1,0/1,5
comanay SISl GielsauIn L s 21
Temperatura del fluido [°C] -5...80°C
Tempo di risposta [ms] < 1ms/10...90 %FS
Deriva a [ungo termine [t;p.}max.j <0,; %FS/ <8,5 %FS/ 7 <6,1 %FS/

<4 mbar <4mbar <0,2%FS
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Trasmettitore di livello, volume e portata a ultrasuom

Esecuzione tutto in uno: il CompactRanger MUC contiene sia il frasduttore a ultrasuoni che il
processore per I'analisi dell’eco. con alimentazione solo in loop di corrente, oppure a 11+ 30Vcc.
Esecuzione multifunzione: il CompaciRanger MUCpuo essere configurato per il funzionamento

- a due fili: Misura

- a due fili IS: Misura a Sicurezza Intrinseca a norme Atex (su richiesta)

- a fre fili: Misura e controllo.

Nella configurazione multifilare gestisce 2 relé SPDT indipendenti, pit due uscite analogiche: 4 + 20mA
e 0+ 10Vcc

Nuova esecuzione a 2 fili: per i modelli MUCO3ML, MUOSML , MUCTOML, MUCO3KL, MUCOGKL,
MUCTOKL, funzionano solo con tecnica bifilare in loop di corrente 4+20mA cc. Questi misuratori non
hanno né uscita analogica 0-10Vcc né i due rele SPST: hanno solo il connettiore RJ11, la tastiera di
programmazione ed il display a 4 digit.

Esecuzione multifilare: MUCO3MM, MUOSMM e MUCTOMM (con faccia in schivma) e MUCO3KM,
MUOSKM e MUC10KM (con faccia in Kynar] possono essere bifilari o frifilari secondo cablaggio.
Minima zona morta: 200mm per misure fino a 3m e 300mm per misure fino a 10m

Facile da installare: puo essere facilmente montato, avvitandolo in un manicotto da 1 1/2" o da 2"
Gas Cil, secondo modello. Su richiesta é disponibile un adattatore da 1 1/2" a 2"
Programmazione: 'apparecchio puo essere programmato in campo via fastiera, oppure via PC e
software dedicato fornito su richiesta. Se si utilizza il PC é possibile visualizzare i paramefri di program-
mazione, il profilo dell’eco ed eventualmente scaricare il file di configurazione per successive tarature.
Campo di lavoro: CompactRanger MU-C puo essere fornito per campi di lavoro di 3m, ém e 10m.
Applicazioni: || CompactRanger MU-C pud essere ufilizzato su tutti i liquidi alfobollenti, ovunque
sia necessario avere una misura affidabile e ripetibile non a contatto. L'elaborazione digitale dell'eco
permette una facile installazione su cisterna, vasca, pozzo, serbatoio, silos, ovunque sia necessaria una
visualizzazione del livello, o di un'uscita analogica da interfacciare al vostro sistema di acquisizione
dati o di visualizzazione. E'inolire in grado di convertire la misura di livello in misura di volume o di
portata.

Caratteristiche: CompactRanger MU-C ha dimensioni ridofte, un‘altezza fotale di 175mm con un
diametro di 130mm. E' prowvisto di pressacavi. Un‘alta potenza di trasmissione ed un cono di tra-
smissione molto stretto, insieme all’elaborazione digitale dell’eco, rendono il CompactRanger MU-C
ideale per molte applicazioni “difficili” come la presenza di schiume o nei serbafoi con presenza di
ostacoli. Il display integrale permette una programmazione estremamente agevolata dello strumento.
CompactRanger MU-C puo essere complefamente programmato senza compromettere il suo grado di
protezione, utilizzando solo la fasfiera integrale esterna, oppure pud essere configurato con un PC e con
il software dedicato, opzionale, che permette una taratura fine e il salvataggio del file di configurazione
da utilizzare su applicazioni simili. CompactRanger MU-C misura e compensa la temperatura e le uscite
analogiche o digitali sono in funzione del tipo di collegamento effeftuato. Il SW dedicato, opziondle,
estende la capacita del CompactRanger MU-C e permette di scaricare, analizzare e memorizzare il
profilo dell’eco. L'analisi del profilo dell'eco & un modo per vedere esattamente cosa sta succedendo
nell'applicazione, ed effeftuare regolazioni fini per prestazioni estreme. Le schermate visualizzano tutti
paramefri di programmazione.

Misura di volume o di portata: Nel CompactRanger MU-C sono memorizzate le pit comuni
geometrie dei serbatoi ed & quindi facile convertire la semplice misura di livello in una misura di volume.
Nel caso di serbatoi particolari é possibile convertire la misura di livello in volume utilizzando una curva
di linearizzazione a 11 punti liberamente programmabile. Atiraverso il software pud essere aggiunta

ull

11
u‘!'!!!“

|

una curva di portata e il CompaciRanger MU-C si pud cosi frasformare da una semplice misura di Terry Ferrqns &C

livello in una misura di portata, completa di relativi allarmi, ma senza fotalizzazione.

Misure per |'automazione
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Misura di portata in canale aperto
Area-Velocita Mainstream EH7000

Strumento per misura e calcolo di velocita e portata su canali aperti, corsi
d'acqua e condotte parzialmente piene o totalmente piene senza 1'ausilio

di stramazzi o venturi.

® La serie dei misuratori Mainstream 7000, rappresenta la
linea pit moderna di trasmettitori e misuratori di portate
liquide, in grado di soddisfare e risolvere molteplici
problematiche nel rilevamento e monitoraggio di effluenti
liquidi in canali, condotte e tubazioni parzialmente piene
dove non é presente un modellatore idraulico

11 particolare vantaggio del principio di misura impiegato dal
misuratore di velocita Mainstream, rispetto ai tradizionali e
pill comuni misuratori ad effetto Doppler, é rappresentato
dall'elaborazione del segnale ultrasonico secondo la
tecnologia sincrona in modulazione di fase, principio di
misura in base al quale é verificata I'attendibilita dei segnali
riflessi ed ogni segnale consecutivo rappresenta la conferma
dei dati riportati dal precedente, caratteristica che permette
di: riconoscere e discriminare turbolenze, nonché segnali
non direttamente relazionati alla velocita di avanzamento del
flusso e soprattutto effettuare misure bidirezionali a pieno
campo.

TII07D/16/it/04.10

= Misuratore di Portata PLUS

EH7000
Per installazione fissa con elettronica avanzata e completa di
Display e DataLogger.

= Misuratore portatile EH7000P
Con elettronica completa di Display e DataLogger.
Alimentazione da batteria incorporata, 2 uscite digitali per
comando campionatore e/o allarmi.

= Misuratore di portata base ZIPFIT
Per installazione fissa con elettronica completa di Display e
Datalogger.

= Trasmettitore di velocita ZIPVT

Per installazione fissa , con elettronica cieca e sensore di
velocifa.

= Trasmettitore di portata ZIPFT

Per installazione fissa, con elettronica cieca, sensore di velocita
e sensore di livello.

Endress+Hauser

People for Process Automation
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Level Pressure Flow Temperature Liquid Registration  Systems Services Solutions
Analysis Components

Informazioni tecniche

Prosonic M FMU40/41/42/43/44

Misura di livello a ultrasuoni
Trasmettitori compatti per misure di livello senza contatto nei
fluidi, nelle paste e nei materiali solidi grezzi

Applicazione Caratteristiche e vantaggi
= Misure continue senza contatto del livello di fluidi, = Messa in servizio semplice e veloce grazie alla
paste, fanghi e materiali solidi grezzi configurazione on-site, guidata dal menu tramite
= Misure di portata in canali aperti e stramazzi di misura display alfanumerico a quattro righe; possibilita di
= [ntegrazione nel sistema tramite: selezione di 7 lingue
— HART (standard), 4...20mA m Curve dell'inviluppo visualizzate sul display on-site
— PROFIBUS PA per semplificare le attivita di diagnostica
— FOUNDATION Fieldbus = Funzionalita a distanza, attivita di diagnostica e
= Campo di misura massimo: documentazione del punto di misura semplificate
— FMU40: 5 m nei fluidi, grazie al software operativo FieldCare incluso nella
2 m nei solidi sfusi fornitura.
— FMU41: 8 m nei fluidi, = Adatto per aree a rischio di esplosione
3,5 m nei solidi sfusi (Ex gas, Ex polveri)
— FMU42: 10 m nei fluidi, » Funzione di linearizzazione (fino a 32 punti) per
5 m nei solidi sfusi conversione dei valori misurati in qualunque unita di
— FMUA43: 15 m nei fluidi, misura di lunghezza, volume o portata.
7 m nei solidi sfusi » [l metodo di misura senza contatto consente di ridurre
— FMU44: 20 m nei fluidi, al minimo gli interventi di manutenzione richiesti
10 m nei solidi sfusi = In opzione, display separato e funzionalita a distanza

(fino a 20 m dal trasmettitore)

m Installazione possibile con filettature a partire da
G 14" 0 1%2 NPT.

m Sensore di temperatura integrato per la correzione
automatica della velocita del suono in base alla
temperatura

Endress+Hauser £21)

71132594 People for Process Automation
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HWg-WLD: Water Leak Detector

Ethemet Water Leak Detection with sensing cable. Web server, E-mail, SNMP, remote relay

HWg-WLD detects water leaks or water floods along @t .. S -
the entire length of the sensing cable. The . ’
sensing cable detects even the smallest -
volume of water, ethylene glycol or other
conductive liquid.

The sensing cable detects as little as a
few drops of the liquid, and can be used
to detect water condensation. After
flooding, the sensing cable can be dried
and reused.

HWg-WLD features a built-in web server and
SNMP support. In case of an water detection,
HWg-WLD sends a SNMP trap or E-mail.

Alarm can be also signaled by activating a remote relay over IP. When a water leak is detected,
HWg-WLD activates defined relay output of a remote Poseidon or Damocles device (Box-2-Box
mode).

= Highly sensitive liquid leak or flood detector, sensing cable length 0.4 — 85m

= Alarm alerts are sent by E-mail, SNMP trap, or by activating a remote relay output

= Detects even the smallest volumes of liquids, sensing cable can be dried and reused

Application examples

= IT / Datacenters: Detection cable below raised floors / =
= Office buildings: Run in drip trays \g‘
* Buildings: Above suspended ceilings Water Leak

= Pipeline remote monitoring: \ Pras.
Attached to pipe-work within lagging &e L
> A

= Laid around the base of a plant, apparatus or tank. g ’

Remote Relay

= Water leak detector laid in loops or wave patterns

for general monitoring of larger areas S
o \
SNMP -
4
E-mail

WEB

Water leak sensor: Detection Cable

The liquid leak detection cable consists of a non-sensing leader cable and a leak detection sensing cable.
The leader cable can be extended with any two-wire cable (at least AWG26).
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VIDEOISPEZIONE

Ispezione e localizzazione

ROSCOPE® 1000
Sistema modulare per la videoispezione di cavita e tubazioni

CARATTERISTICHE

@ Possbdita & reallzzare foto & video & memortzzarll su una schada SO
@ Diversi modudl per dvers| diametrt @ lungharze

@ Testa cella camera e unita base resistant all'acqus seconda IP 6865
L J

L J

L J

NMadull TEC 1003 e Ppe 25/16 con testa autolvelanie
NMadulo R0LCC Plus par una localzzarione precsa dela testa dells camen
Attacco auncolart per completare e registrazion! con comment! audio

Una ROSCOPE® per ciascun utilizzo:

Modu! TEC 1000 o Modul Fipe 20/3 o Modul Fipe 25/16 o Modul Pipe 25/22
Lunghezzs cavo: 0,9 m lungherza cave- 3m lunghezzs cavo: 16 m Lungherza Gva: 22
Ambito of kavera: Ambito o Gvore: AmEito oY Gearo: Ambito o lavora:
it nascosto fino 3 @ 72 mm fina 2 © 100 mm fino 2 @ 100 mm
Fagina 156 Faging 197 Faging 15¢
© Ambito di lavaro {mm)
(@
200 mm
250 mm
Tubazion?
acque reflue
200 nvn
150 pvn
Tubazion! 3 terra
o di raccolta
100 mm ©—0O
50 mm
a9 3 JOm 16 20m 22 20m &m
tunghezza Gvo (m)
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ANALIZZATORI / RILEVATORI DI GAS

Analizzatori di Gas in continuo

maMos 100 Analizzatore a 1 canale
maMos 200 Analizzatore a 2 canali
maMos 300 Analizzatore a 3 canali
maMos 400 Analizzatore a 4 canali

Caratteristiche principali:

- Dimensioni e prezzo
contenuti

+ Gas misurati
elettrochimicamente: O,, CO,
NO, NO,, SO,, H,S

« Gas misurati con infrarossi:
CO;, CH;,

« Montato in un contenitore di
plastica ABS

« Controllato da
microprocessore;

« Condizionatore del campione
incorporato di tipo Peltier con
filtro e pompa per
I'espulsione della condensa

« Pompa a membrana per
raccolta campione

« Compensazione in
temperatura

» Uscita analogica in corrente
e tensione

« Interfaccia per PC per il
trasferimento di dati

« Tempo di risposta (T90<15s)

Gli analizzatori di gas in continuo
serie maMos sono forniti completi
di filtro, essiccatore Peltier e
pompa per 'espulsione della
condensa.

Sono dotati di sensori
elettrochimici e/o a infrarossi per
il monitoraggio continuo e la
visualizzazione a display di uno o
pitl gas a seconda del modello.
Possono essere usati
indifferentemente i sensori a
infrarossi (CO2, CHy) o
elettrochimici (Oz, CO, NO, NO»,
S0s, HaS).

Caratteristiche Tecniche

Equipaggiati con uscite
analogiche e un'interfaccia
digitale, questi analizzatori
possono essere utilizzati per vari
controlli e funzioni di
monitoraggio.

Metodo dl misura

IR o elettrochimico, a seconda del sensore montato

|_Aspirazione gas Pompa 1.5 Vmin
Accuralezza +/- 3% del valore (+ 1.5% dul range di misura)
Errore di linearita Max. 0.5% del valore
|_Deriva temperatura 0.1% del valore*C
Deriva pressione 0 1% del valorehPa
Umidita 5+95% non condensante

Deriva nel lungo periodo
Metodo dl callbrazione

Max 2% del valore (peranno)
10 punti di calibrazione memarlzzatl sulla EEPROM

Ricalibrazione petiodica Non necessana
Tempo di rlapoata (T90) <153
Intervallo medio 2-60 8 impostato tramite software

Usgite analbgiche Programmabili entro il campo di misura
Corrente: 0-20 mA. Carico max.: 500 ohm
Tensione: 0-10 V. Carico max.: 500 ohm

Interfaccia RS232C

Alimentazione 15-30 VDC

Polenza assorbita Circa 10 W

Tempo di riscaldamento 15 min

Temperatura operativa 040 C

Temperatura di sloccaggio Tra-20° e +55° C

Peso Circa 3 Kg
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Analizzatori di gas

Serie B12
Trasmettitori a 2 fili di gas tossici

Questa serie di strumenti della AT & costituita da trasmettitori a
due fill 4720 mA isolati, Il valore defla comrente di uscita ¢
proporzionale alla concentrazione ded gas misurato,

L' alimentazione pud essere fomnita da un alimentatore esterno
oppure dagli strumenti BC 7335 o BC 7635 della B&C
Blectronics che funziona anche da visualizzatore ¢ da allarme a

due soglie indipendenti.

Il campo di alimentazione e la resistenza max. di carico sono
moito ampi e compatibili con tutti | dispositivi di acquisizione del
segnale presenti sul mercato.

| trasmettitori sono fomiti con il sensore gia installato nel
contenitore di plastica del dircuito slettronica.

In versioni speciali il sensore pub essere installato fino a 7.5 mit di
distanza dal trasmettitore oppure in celle in flusso.

GS 1214.01
Trasmettitore di Ozono

Completo di sensore Os
Scala: 0/10 ppm

0012.000002
Sensore 0s di ricamblo

Accessorl
0012.000118
Adattatore per ia calibrazione del sensore

Tipe & Gas Range Stasdord  Runge Mmamo  Range Massime
Aok cedsa 020 ponr 915 pom df;r
Aado dondnecs W20 ppee 010 pon 550 ps
Ao Sseniarcs 0720 ppoy V10 pom W50 ppm
Aok shena Wh0 ppm 0725 pon 25 ypem
Presoade 8 ltmqeme 10 ppmy 014 pom O poes
Nrrvensa 0103 ppe 0110 ppen 500 ypm
Anende sllona &20 ppm 4710 pom S50 pom
Yo 1000 pob W1200 ppb W00 pob
Bosid: 4 Gom 072 pprs 01 ppe 5 ypm
Somidz 3 Novo W20 e W10 ppm 50 o
o 02 pore W1 g S
0= W0 WS pere w50
Do o WI000 ppv [
M W3 pprm W1 pper .
ok W1000 por W00 ppb G500 pyb
Fagme W3 pprm oI g @0 ppe
Idragemo Wa ™ mF AU
dran & Germuesy VL0 je 71000 pob 5000 peb
dran 8 Seao 1 L0%0 pob 01 000 pos WS000 ppty
lade W2 pprn W1 porn 'S ppm
Monguads 2 Az /100 spem %) ppm W25 ppm
Wonowide & Cafbome /100 gpmn 102 sppm 500 pm

P )

Cantteristiche Teanlche
Tipe di gas: va!l abela

Predsione: + 5% deila letur, ma dipendente dalla precsione
el gas di antun

Ripetibilita: + 1% do (< (setturica)

Lineanita: = 0.5% oel L5 (eletionica)

Deriva di Zero; < 2% del 15. 3 mese

Deriva di Sensibilita: < 3% 3 mese

Usdita: 720 mA

_ﬁrduaschmuh?suhcn 12V

dillo zer ¢ dela sensbiita
%w 30/+55 " (Omigeno -10¢+55 "0

Pressione di lavore: 05,7 our

Contenitore: 1 pasiica 1955

Peso: 120 ¢

Opzlone: dsplzy 1172 digt

L& carttenstiche feaniche posson 2ssere vartate Senza preavweso

79|Pag.



RILEVATORI DI GAS TOSSICI ED ESPLOSIVI
serie RAS con tecnologia enose”

RAS-AD

Custodia antideflagrante in

alluminio o acciaio INOX
- Ideale per rilevare gas
combustibili & solventi

- Proprieta di forte resistenza a

sostanze avvelenanti

€3 Bluetooth

Grazie ai due protocgjji

Bluetooth ¢ possibile =
comunicazione d
senson e il vodlb X,
cellulare, co -,
immediato a ]

Modbus e

DESCRIZIONE

Caratteristiche Principali
- Gestiti da Microprocessore
- Uscita proporzionale 4-20 mA
- Tre uscite Rel2 (Pre allarme, Allarme, Guasto)

- Display LCD 2x8 caratteri

- Dimensioni ridotte e bassi consumi

- Calibrazione “"Non Intrusiva® singolo operatore
- Totalmente programmabile

- Certificato ATEX Il 2G EEx-d IIC T6

cosi idonei a far parte di sistemi di sicurezza.

ATEX

RAS-DY

Custodia antideflagrante in alluminio e in

acciaio INOX con Display

- Costruzione particolarmente robusta

- Possibllita di installare l'unita display in postazione
remota,.

- Configurazione "stand-alone"

- Tre uscite Relé programmabili a bordo

- Tastierino magnetico per impostazione soglie d'allarme

ELENCO DELLE PRINCIPALI SOSTANZE (Tecnologia a Infrarossi)

| Trasmettitori 4-20mA sene RAS/AD e RAS/DY sono impiegati per |
rilevazione di una vasta gamma di gas tossici ed esplosivi

- Interfaccia seriale RS-485 con protocollo MODBUS RTU o £) Bluetooth
per procedure di calibrazione remote & gestione manutenzioni

| sensori Serie RAS rispondono ai requisiti della Direttiva ATEX 94/9/CE,
incluse le prestazioni funzionali, inoltre sono conformi a SIL 2, risultandc

SOSTANZE DESCRIZIONE COD. PRODOTTO
Metano (CH,) Sensors Infrarosso per sstemi nlevazone gas Bssi per sostanze esplosive 0-100%LE L RAS/AD201/.
Propano (CyH,) Sensore Infrarosso per sistemi rilevazone gas fissi per sostanze esplosive 0-100%L E.L. RASJAD/204/ ..
Anidide Cabaniea (CO,) Sansore InkFarosso per Sstemi tlavazone gas lissi par sostanze lossiche hino a O-100% Vol RASALV2 I
ELENCO DELLE PRINCIPALI SOSTANZE (Tecnologia Catalitica / Pellistor)

Melaro (CH, ) Sermsom calalilico standard per sislemi rilevazione gas fissi per sostanze esposive 0-100%LEL RAS/ADI101/...
G.P.L (Mix) Sersom catsliico standard por sistemi rilevazione gas fissi per soctanze espiosve 0-100%LEL. RAS/ADIM02...
Propanc (CyHy) Sensore calalilico standard per sislemi rlevazone gas fissi per sostanze espiosive 0-100%LE L. RAS/AD/104/, .
Idregano (H;) Sersore calaliico standard per sisiemi rilevazione gas fissi per sostarze esposive C-100%LEL. RAS/AD277.
Ammon.aca (NHa) Sensore catalitico standard per sistem| rievazions gas Nssiper NH; 0-100% LEL RASADN140/,

Ammonaca (NH;) Sensora calsilicc Alts Quana per sistem| rievazione gas fissl par NH, 0-2% Vol (0-20 000ppm) RAS/IADNATS!
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RILEVATORI DI GAS TOSSICI ED ESPLOSIVI
DUST con Tecnologia enose®

Ao

&

DUST-AD

Custodia in alluminio o in Acciaio INOX IP65
Ideale per rilevare gas combustibili, tossici e solventi
Proprieta di forte resistenza a sostanze avvelenanti.

Grazie ai due prol M us e £3 Bluetooth

& possibile stabill g cazione diretta
"wireless b PC, PDA o telefo-
no cellulare, Accesso Immediato
aluttiipa

e di Allarme TWA e
o di sistema contenente
slativi alle sessioni di

DESCRIZIONE
| Trasmettitori 4-20mA serie DUST/AD e DUST/DY sono impiega
per la rilevazione di una vasta gamma di gas tossici ed esplosivi.

Caratteristiche Principali

- Gestiti da Microprocessore

- Uscita proporzionale 4-20 mA

- Tre uscite Relé a soglia

- Porta seriale RS-485 con protocollo MODBUS RTU o £) Bluetoath
per procedure di calibrazione remote e gestione manutenzioni.

- Calibrazione "Non Intrusiva” singolo operatore

- Display LCD 2 linee x 8 caratieri

- Dimensioni ridotte

- Basso consumo

- Totalmente programmabile

- Grado di protezione IP65

DUST-DY

Custodia con display

in alluminio o in acciaio INOX

Grado di protezione IP65

- Costruzione particolarmente
robusta

- Possibilita di installare I'unita
display in postaziona remota.

- Configurazione "stand-alone"

- Tre uscite Relé programmabili

- Uscita proporzionale 4-20 mA

Conformi alle normative: EN-60079-0, EN 60079-29-1, EN-50270.
Tipo di protezione: Il 3G Ex nA Il T6 IP65

ELENCO DELLE PRINCIPALI SOSTANZE (Tecnologia a Infrarossi)

SOSTANZE DESCRIZIONE Cod. Prod.
Metano (CHy) Sensore Infromasc per sstemi tlevazione gos fissl di sostanze esplesive 0-100%L.E.L. DUST/ADR204/..
Propano (CaHg) Sansors Infrarmsso par sisiomi nlevazione gas fiss o sostanra esplosive 0-100% | F L DUST/ADR0&!
Anxdnge Carboreca (COg) Sensore Infrarosso per sisteny nlovazione gas fiss: di sostanze tossiche fino a 0-100%Vdl, DUST/ADR7YY...
ELENCO DELLE PRINCIPALI SOSTANZE (Tecnologia Catalitica/Pellistor)

Meteno (CHy) Sensore catalitico standard per sistemi rlevazicne ges fissi di scstanze esplosive 0-100%LE.L DUST/ADMCY/...
GPL (M) Sensore catalitico slondard per sistemi rlevazicne gos fissi d sostanze esplosive 0-100%LE L. DUST/AD02/...
Propano {CgHg) Sensore catalitico standard por sistemi nlovazone gas fiss: di scstanze eeplosive 0-100%L EL DUST/ADM0A) ..
Idrogeno {Ha) Sensore cataiilico standard per la rilevazione Ji Hg 0-100% LEL DUST/ADNZTT

Ammonizoa (NH3) Sensore catalitico stondard per la rifovezions di NH; 0 100% LEL, DUST/ADM40...
Ammonaca (NHg) Sensore callitico Alta Qualts peria mlevazione ¢i NHa 0-2% viv (0-20.000ppm) DUST/ADNATS!.
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Product Data Sheet EZT3H CiTicelL®

Hydrogen Sulfide (H.S) Gas Sensor with EasyCal Transmitter

Key Features & Benefits:
* Robust 3-Series packaging
¢ Industry standard 4-20 mA output

Technical S ificati Prod Di A
MEASUREMENT
Sem'rmused w PO BOCKET — .
Filter | None
Output [ 4-20 mA d.c., two wire
loop powered
Response Time (T, ) [ <35 Seconds at 20°C
Resolution | 0.25 ppm
Zero Shift (-20°C to +40°C) | < 2 ppm equivalent
Repeatability | 1% of signal
Linearity | Linear

ELECTRICAL
Power Supply Required | 10 - 35 VDC single-ended
Calibration | \ia built-in push buttons
MECHANICAL
Mounting| Via mounting nese supplied
Weight| 58 g including mounting accessory
ENVIRONMENTAL
Operating Temperature Range |-20°C to +50°C

3

Recommended Storage Temp | 0°C to 20°C
Temperature Compensation | None
Operating Pressure Range | Atmospheric £ 10%
Pressure Coefficient | 0.008 £ 0.002% signaVmBar

Operating Humidity Range | 15 - 90% RH non-condensing - A;m‘“"‘m )
LIFETIME
Long Term Sensitivity Drift | <2% signal loss/month RANGES AVAILABLE
Expected Operating Life | Two years in air ”
Storage Life | & months in CTL container a3H! nclrrl mw}m*nﬂ ﬁm: EasyCal Tm' Irarg;

Standard Warranty | 12 months from date of despatch and can be recaiibrated to intermediate ranges.

IMPORTANT NOTE: — | e

All performance data is based on conditions at 20°C, 50% RH 0-20 ppm ZTCAC-1A
and 1013 mBar. For further information on the operation and 0-30 ppm 2TCAD-1A
calibration of City Technology EasyCal 4-20mA transmitters, 0-50 ppm 2TCAE-1A
please refer to OP-13. 0-100 ppm ZTCAF-1A

0-200 ppm ZTCAG-1A
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SCHEDA TECNICA | 005

NMP 830 KNE

Principio di funzionamento

Le micro pompe a membrana KNF si
basano su un principio molto
semplice - la parte centrale di una
membrana elastica flette su e g
tramite un eccentrico sull' albero. In
questo modo il fluido & trasferito
atltraverso le valvole automatiche

Le pompe sono dotate di membrana
KNF a struttura differenziata che
garantisce elevate prestaziont e
lunga durata associate ad un
ingombro compatto. Valvole speciali
assicurano un'alta tollerabilita ai
vapori e alla condensa

Grazie al sistema modulare KNF le
parti in contatto con il gas possono
essere in materiali resistenti agli
attacchi corrosivi.

Sono disponibili diversi motort AC

NMP 830 KNDC B

Caratteristiche tecniche

Per trasportare aria e gas e vapori
poco aggressivi, generare vuoto e
comprimere aria, senza
contammazione di olio.

Totale assenza di manutenzione

Elevata tenuta di gas graze alla
membrana a struttura differenziata
e alle valvole speciali ad alto
rendimento pneumatico.

Funzionamento silenzioso e
prestazioni elevate grazie alla
membrana a strutiura differenziata

Assenza di vibrazioni

Possono funzionare in qualsiasi
posizione

Versioni brushless:

NMP 850.1.2 KNDC B

Applicazioni tipiche

Le micro pompe a membrana sono
particolarmente indicate per essere
impiegate in vari apparecchi del

settore  elettromedicale, chimica
analitica, stampanti a getto
d'inchiostro, analisi gas,

campionamento aria ambiente e gas
di scarico

Le micro pompe di questa sere
sono dotate di motori DC di
conseguenza sono ideali per
dispositivi portatili

| modelli dotati di motore AC sono
ideali per applicazioni In servizio
continuo.

DC e DC brushless di =levata
durata. m elevata durata
m affidabilta e sicurezza elevata
anche in servizio continuo
Modello Peso
Q)

NMP 830 KNE 590
NMP 830 KNDC B 270
NMP 830 KNDC 196
NMP 850 KNDC B 360
NMP 850 KNDC 210
NMP 850.1.2 KNDC B 430
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CAMPIONATORI ARIA

Campionatore per particolato atmosferico

ECHO PM

AMEBIENT SAMPLER

Caratteristiche principali

« In accordo alle norme
EN12341 e DM60

« Possibilita di campionare
autonomamente fino a di 2
campioni consecutivi *

- Portata di campionamento
controllata elettronicamente
alle condizioni standard ed
attuali

« Ampio display grafico retro-
illuminato, tastiera dedicata,
interfaccia RS232

« Programmazione con orologio
datario permanente

« Tempo di campionamento
con risoluzione 1" e
selezionabileda 1'a 168 h

« Parametri misurati e
memaorizzati:

- Flusso, Volumi totalizzati,
- Temperatura ambiente,

- Pressione ambiente,

- Intasamento del filtro

» Memorizzazione di oltre 60
rapporti di campionamento

« Memorizzazione del flusso
di campionamento ad
intervalli di 5 minuti

« Controllabile via SMS (*)

« Condizionamento campione
in funzione della direzione
e velocita del vento (*)

* Opzioni facoltative

ECHO PM e uno strumento
autonomo "stand alone”
progettato per essere utilizzato
anche in esterno e in severe
condizioni climatiche.

L’ampio campo di regolazione e
I'accurato controllo elettronico del
flusso di campionamento, sia alle
condizioni attuali che standard,
rendono ECHO PM conforme ai
metodi di riferimento EN 12341
per il PM 10 con testa LVS PM10
2.3 m3/h e US EPA 40 CFR part
50 per il PM10 e PM25 a Tm3/h.
Progettato e realizzato per
conaentire la massima flessibilita
di utilizzo ECHO PM dispone di
requisiti hardware e software che
gli permettono fino a 2
campionamenti sequenziali
(opzionale).

campionamento, ECHO PM puo
essere utilizzato anche nel
rispetto delle norme di
campionamento ISO/CD 16362
per la determinazione degli

Corredato delle rispettive teste di  idrocarburi policiclici aromatici.
Caratteristiche Tecniche

Campo d'impiego 10 - 50 Vmin

Portata a bocea libera > 50 Vmin

Pompa utilizzata Rotativa a palette da 4 2 m3h

Autonomia max 2 campioni sequenziali *
Alimentazione 220/240 Volt 50Hz
Condizioni operative -3 +40°C (-20 + 40°C con kit basse temp.*)
Kit basae temp. AA99-009-99015P
Dimensioni mm (bx px h) 340 x 250 x 440 (senza stativo)
Peso kg 19 Kg

Codice strumento 1 via AA99-009-0000SP
Caodice strumento 2 vie sequenz. AA89-009-0010SP
Codice stativo in alluminio AA99-009-99105P
Cadice Interfaccia Dir. Vel vento AAS9.009-9907SP
Codice Sensore Dir. Vel vento AA99-009-99085P
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@ EnviroTechnology Services plc A Polledion Soledions

MiniVaolr

Tactical Air Samplnr

The MiniVol® Tactical Air
Sampler [TAS] is based on
the onginal MiniVol® air
sampler, developed jointly by
Airmetrics and the United
States Environmental Protection
Agency [EPA) in 1990,
Implementing patented low-
flow technology, the TAS delivers
precise and accurate results in
a lightweight compact device.
The MiniVol® TAS is a versatile
and reliable sampling platform

that is altractive to end-users
worldwide. Although specifically
designed for "saturation”
samphing, the MiniVol® has been
routinely used in & wide variety of

applications including prescribed
bums, fugitive dust studies,
remote location sampling, indoor
air studies, fence line monitoring
and ambient air sampling at
remediation sites

With a broad range of
customers both domestic and
international, the reliable and
proven MiniVol® sampling
system has made a place for
itself in the global air quality
industry. Buyers include the EPA,
AFFORDABLE The United States Army, the

Collects accurate particulate data at just a fraction of the cost of FRM Sampling World Health Organization, US
and international governments
RUGGED

Durable case stands up to the elements and incidental abuse

and consultants such as Secor,
CH2M Hill, and Bechtel Parsons-

VERSATILE Brinckerhoff.
The TAS can be configured for PM10, PM2.5 and TSP particulate sampling and Improving upon the best
accommodates a wide vanety of air toxics sampling media in portable air samplers, the
PORTABLE TAS leads the way for the next

: - eneration of innovative air
Transporting the TAS and all accessories is easy with the allin-one transport case g

sampling equipment.
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IGIENE INDUSTRIALE

Monitor della qualita dell’aria

DustTrak Il

Modelli 8530 -

Dust Trak Il € uno fotometro laser funzionante
a batteria dotato di data logger interno per
memorizzare i dati, in grado di fornire la
lettura in tempo reale della concentrazione di
particolato disperso. Lo strumento & costituito
da un sistema di prolezione ad aria che isola
le particelle nella camera ottica, al fine di
aumentare I'affidabilita e ridurre gli interventi
di manutenzione. Dust Trak Il € in grado di
operare in svariati ambientfi di lavoro, anche
quelli piti ostici, e si presta a monitoraggi di
andamenti, indagini sulla qualita dell'aria
indoor, controlli di igiene industriale,
determinazione delle sorgenti inquinanti, studi
sugli aerosol. Puo monitorare contaminanti
quali fumi, nebbie, polveri, ecc. La pompa
interna, in grado di aspirare fino a 3 L/min,
permette I'uso di impattori e cicloni per la
determinazione di PM10, PM4, PM2.5, PM1 e
della frazione respirabile tramite ciclone Dorr
Oliver.

Lo strumento & disponibile in due versioni: da
banco (8530) e porlatile (8532). La versione
da banco é ideale per misure a lungo termine,
sorveglianze e applicazioni che richiedono un
controllo remoto: infatti, grazie alle batlerie
interne agli ioni di litio, che garantiscono

Caratteristiche tecniche

2

TSI

8532

un‘autonomia fino a 12 ore, € possibile programmare
campionamenti senza il presidio di un operatore. Caratteristiche
peculiari della versione da banco sono: possibilita di effettuare
campionamento gravimelrico su filtro da 37 mm; effettuare
l'autozero tramite modulo esterno: gestire gli allarmi tramite uscite
analogiche.

La versione portalile & invece ideale per sorveglianze e indagini in
movimenta o per misure puntuali, quali controlli ingegneristici,
identificazione delle sorgenti inquinanti, valutazione dei punti e
screening.

Modello 8530

Modelio 8532

Tipo di sensore

Campo di misura
Concentrazioni misurate
Flusso di aspirazione
Accuratezza del flusso

scattering di luce a 90°

da 0.1 a 10 micron

da 0.001 a 160 mg/m3

3.0 L/min (impostazione di fabbrica) - regolabile da 1.40 a 3.0 L/min
+/- 5% dal valore impostato dalla fabbrica - flusso interno controllato

Temperatura operativa da 0°C a 60°C
Temperatura di stoccaggio da -20°C a 60°C
Umidita operativa da 0 a 95% RH (non condensante)

Costante di tempo
Capagcita di memoria
Intervallo di memorizzazione

Regolabile tra 1 e 60 secondi
pitl di 60.000 punti dati. (45 giomi per una memorizzazione al minuto)
Regolabile tra 1 secondo e 1 ora

Altre caratteristiche

Versione da banco Versione porlatile

Dimensioni 135x21.6x224cm 126x12.1 x31.6 cm
Peso 1.6 Kg - con 1 batteria 2.0 Kg - con 2 batterie 2.5 kg 1.3 Kg - con batieria 1.6 Kg
Interfaccia di comunicazione USB ed Ethernet USB
Alimentazione Adattatore AC con cavo incluso 115-240 VAC

Maonitor Touch screen a colori 5.7 pollici Touch screen a colori 3.5 pollici
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Cam_pionatore personale

Versione preliminare

AYRON B

Caratteristiche principali

- Flusso di campionamento da
20 a 5000 cc/min

- By-pass per bassi flussi
integrato

- Compensazione della perdita
di carico

- Controllo del flusso avanzato

- Possibilita di memorizzare
fino a 125 campionamenti

- Batterie agli ioni di litio

- Interfaccia USB per scaricare
i dati

- Interfaccia grafica semplice e
intuitiva

- Peso: 630 gr

- Adatto per qualsiasi
applicazione indoor

Display

AYRON é il nuovo campionatore
personale sviluppato e costruito
da Tecora.

AYRON consente di impostare il
flusso di campionamento tra 20
e 5000 cc/min. |l flusso &
costantemente controllato e
misurato. Lo strumento monta al
suo interno un by-pass peri
bassi flussi: per questo motivo,
non & necessario utilizzare un
calibratore esterno per calibrare
i bassi flussi.

La pompa garantisce un'alta
capacita di compensazione,
mentre le batterie agli ioni di litio,
grazie alla loro lunga durata,
permettono di risparmiare tempo
e denaro.

AYRON ha un’interfaccia utente
semplice ed intuitiva: con solo 6
tasti & posssibile controllare ed
impostare tutte le sue funzioni.
Lo strumento ha una memoria
interna, in grado di memorizzare
fino a 125 report di
campionamento. Tutti i dati
possono essere salvati su una
comune chiavetta USB.

Applicazioni

AYRON si presta a qualsiasi
applicazione indoor:
Particolato:

- Polveri totali - Asbesto

- Frazione inalabile

- Frazione respirabile
Gas:

- Adsorbimento nella fase

liquida (con impinger)

- Adsorbimento nella fase

solida (con fiale)

Tecora & in grado di fornire tutti
gli accessori necessari alle
applicazioni di Ayron.

Esempi di applicazione

Adsorbimento nella fase
liquida con impinger

Polveni totali

87|Pag.




RILEVAZIONE FULMINI

Il rilevatore di fulmini Boltek StormTracker funziona individuando i segnali radio prodotti
da un fulmine. Questi sono gli stessi segnali che si possono sentire su una radio AM, durante
un lemporale.

11 Boltek StormTracker usa la miglior tecnologia oggi disponibile per rendere affidabile la
rilevazione dei fulmini in tempo reale. Ma come funziona lo StormTracker? Non & altro che
una scheda PCI da montare sulla scheda madre del tuo PC. che lo trasformera il tuo schermo
in una mappa delle fulminazioni aggiornata in tempo reale, permettendoti di vedere non solo
quanti fulmini cadono, ma anche dove. Boltek StormTracker infatti rileva fulmini fino a un
raggio di quasi 500km dalla tua pestazione! Non ci sono costi aggiuntivi di nessun tipo (ne
on-line ne abbonamenti) per questi servizi.

Boltek StormTracker incorpora due allarmi: quello dei temporali vicini si attiva quando una
tempesta di fulmini viene rilevata entro una distanza predefinita, quello dei temporali intensi
si attiva quando il numero di scariche per minuto supera un rapporto prestabilito. Boltek
StormTracker salva i dati ricevati sul disco rigido del vostro computer. Questo permette di
rivedere gli eventi delle ore precedenti in tempo accelerato: cid consente un continuo
ciclaggio dei dati da un punto di partenza selezionabile da voi fino al presente. Guardare i
dati storici in tempo accelerato da grande percezione del trend del temporale in corso.

Cosi ora non avrai piu dubbi se la tempesta investira la tua zona o meno: potrai vedere in
ogni istante dov'é e che direzione sta prendendo! Il rilevatore fulmini Boltek StormTracker
funziona rilevando il segnale radio prodotto dalla scarica: & lo stesso segnale che puoi sentire
su una stazione radio AM durante una tempesta di fulmini. L'antenna d'individuazione dello
StormTracker fornisce le informazioni di direzione mentre la distanza della tempesta é
calcolata dalla resistenza ricevuta del segnale. Infine la speciale elaborazione del software
riduce gli effetti di variazione dell'energia fornendo una misura della distanza pit accurata.
Boltek StormTracker usa una piccola antenna attiva per ricevere i segnali radio emessi dai
fulmini. Questi segnali sono gli stessi che causano i disturbi che puoi udire sulle frequenze
radio AM durante una tempesta. L'antenna & in grado di distinguere da dove proviene il
segnale che capta. Il software misura l'intensita del segnale ricevuto per calcolarne la
distanza. Uno speciale processamento del segnale da parte del software riduce l'effetto delle
variazioni di energia causate dall'effetto "strike-to-strike", dando cosi informazioni sulla
distanza pil accurate. L'antenna pud essere montata al coperto (in una casetta di legno, per
esempio) o all'esterno. Per installazioni su veicoli viene montata sul tetto. StormTracker
include il software per Windows XP/2000/ME/98/95, che puoi anche scaricare nell'area
download qui sotto. Meteopoint vi fornisce inoltre il software NextStorm della norvegese
Astrogenics con mappa personalizzata sulle coordinate della vostra residenza, per
visualizzare le immagini su internet. consultare avanzate schermate sulla fulminazione e
ulteriori approfondite analisi. Astrogenics NextStorm é il miglior software in assoluto per
poter sfruttare appieno le potenzialita del vostro rilevatore fulmini Boltek StormTracker!
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KIT RADIOMETRI / FOTOMETRI
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SISTEMA IOT INTEGRATO MULTIMISURA PER SMART CITIES
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MICROSCOPI

‘9

E
. .-
Microscopi biologici Microscopi Microscopi
stereoscopici polarizzanti
.
%v"
N

Microscopi
metallurgici

Microscopi a
fluorescenza

-

Microscopi digitali

Foto / Video
microscopia

Analisi amianto
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Microscopia

Microscopi biologici per Studenti

Microscopio biologico monoculare a 400x

. Testata monoculare inclinata a 45° e ruotabile a 360°

. Oculari WF10/18 mm

. Obiettivi E-Acromatici: 4x/0,10 - 10x/0,20 - 40x/0,65

. Revolver portaobiettivi a 3 posti click stop

. Condensatore a singola lente, con diaframma a disco

. Tavolo porta preparati: 120x115 mm con pinzette ferma
vetrino e sistema fine corsa

Microscopio biologico monoculare a 400x
Microscopio biologico monoculare a 1000x

. Testata monoculare inclinata a 45° e ruotabile a 360°

. Oculari WF10/18 mm.

. Obiettivi E-Acromatic DIN 160 mm: 4x/0,10 - 10x/0,20
- 40x/0,65 - 100x/1,25 oil (solo per i modelii 2 1000x).

. Revolver portaobiettivi a 4 posti click stop indinato
verso lo stativo.

. Condensatore di ABBE A.N.
portafiltri e regolabile in altezza,

. Tavolo porta pregarati 120x125 mm con pinzette ferma
vetrino per i 400x, mentre 140x155 mm con tavolino

1,25 diaframma inde/

Microscopio biologico binoculare a 400x
Microscopio biologico binoculare 1000x

. Testata binoculare inclinata a 30° e ruotabile a 360°
con regolazione diottrica 5 e distanza interpupillare.

. Oculari WF10/18 mm.

. Obiettivi E-Acromatici: 4x/0,10 - 10x/0,20 - 40x/0,65 -
100x/1,25 oil (solo &eri modelli a 1000x).

. Revolver portaobiettivi a 4 posti click stop indlinato
verso lo stativo.

. Condensatore di ABBE A.N. 1,25 diaframma inde/
portafiltn e regolabile in aitezza,

. Tavolo porta preparati 140x155 mm con tavolino tra-

Microscopio biologico monoculare a 600x
Microscopio biologico monoculare a 1000x

. Testata monoculare inclinata a 30° e ruotabile a 360°

. Oculari WF10x/18 mm

. Obiettivi DIN 160 mm 4x/0,10 - 10x/0,20 - 40x/0,65 e
100x/1,25 oil (incrementabili, solo per OL201ML)

. Revolver portaobiettivi a 4 posti click stop

. Condensatore di ABBE A.N. 1,25 diaframma iride/
portafiltri e regolabile in altezza.

. Tavolo traslatore double-layer 132x142 mm range
75x40 mm con comandi coassiali

Microscopio biologico binocularea 600x
Microscopio biologico binoculare a 1000x

. Testata binoculare inclinata a 30° e ruotabile a 360°
con regolazione diottrica £5 e distanza interpupillare

. Oculari WF10x/18 mm

. Obiettivi DIN 160 mm 4x/0,10 - 10x/0,20 - 40x/0,65 e
100x/1,25 oil (incrementabili, solo per OL201BL)

. Revolver portaobiettivi a 4 posti click stop

. Condensatore di ABBE A.N. 1,25 diaframma iride/
portafiltri e regolabile in altezza,

. Tavolo traslatore double-layer 132x142 mm range
75%40 mm con comandi coassiali

Microscopio biologico trinoculare a 600x
Microscopio biologico trinoculare a 1000x

. Testata trinoculare inclinata a 30° e ruotabile a 360°
con regolazione diottrica =5 e distanza interpupillare

. Terza uscita JJer applicazioni foto/video

. Oculari WF10x/18 mm

. Obiettivi DIN 160 mm 4x/0,10 - 10x/0,20 - 40x/0,65 e
100x/1,25 oil (incrementabili, solo per OL201TL)

. Revolver portaobiettivi a 4 posti click stop

. Condensatore di ABBE A.N. 1,25 diaframma iride/

ortafiltri e regolabile in aitezza.
. Tavolo traslatore double-layer 132x142 mm range

OXp-118M

.Messa a fuoco macrometrica/micrometrica coassiale
con manopole poste su entrambi i lati dello stativo.

. Illuminazione a Led regolabile in intensita. Possibilita di
utilizzarlo con alimentatore (in dotazione) o con batte-
rie (non in dotazione)

. Filtro di conversione BLU e copertina antipolvere.

OXP-128ML
OXP-128SL
traslatore doubie layers (asse x-y) per i mod. a 1000x.
. Messa a fuoco macrometrica/micrometrica con mano-
pole separate. Perno regolabile di fine corsa dell’altezza
del tavolo per evitare rotture accidentali del vetrino.
. Stativo realizzato in acciaio compatto e robusto,
. Iluminazione tramite luce a LED 1W regolabile. Utiliz-
zabile solo con alimentatore.
. Fiitro di conversione blu, copertina antipolvere e ma-
nuale d'uso in italiano.

OXP-128BL400
OXP-1288BL
slatore double layers (asse x-y).

. Messa a fuoco macrometrica/micrometrica con mano-
pole separate. Perno regolabile di fine corsa dell‘altezza
del tavolo per evitare rotture accidentali del vetrino.

. Stativo realizzato in acciaio compatto e robusto.

. llluminazione tramite luce a LED 1W regolabile, Utiliz-
zabile soio con alimentatore.

- Filtro di conversione blu, copertina antipolvere e ma-
nuale d’uso in italiano.

QL200ML
OL201ML

-Messa a fuoco macrometrica/micrometrica coassiale
con sistema di regolazione dellintensita della messa a
fuoco e sistema di fine corsa dell'altezza del tavolo per
evitare rotture accidentali del vetrino.

. Divisione 0,2/0,002 mm corsa 20 mm X

. Tluminazione S-Led 3 W con regolazione dell'intensita
luminosa. Sistema centrabile, Utilizzabiie solo con ali-
mentatore.

. Filtro di conversione BLU e copertina antipolvere.

0L200BL
0L2018BL

.Messa a fuoco macrometrica/micrometrica coassiale
con sistema di regolazione dellintensita della messa a
fuoco e sistema di fine corsa dell’altezza del tavolo per
evitare rotture accidentali del vetrino,

. Divisione 0,2/0,002 mm corsa 20 mm

. Iluminazione S-Led 3 W con regolazione dell'intensita
luminosa. Sistema centrabile. Utilizzabile solo con ali-
mentatore.

. Filtro di conversione BLU e copertina antipolvere,

QL200TL
QL201TL

75x40 mm con comandi coassiali

.Messa a fuoco macrometrica/micrometrica coassiale
con sistemna di regolazione dell'intensita della messa a
fuoco e sistema di fine corsa dell'altezza del tavolo per
evitare rotture accidentali del vetrino.

. Divisione 0,2/0,002 mm corsa 20 mm .

. llluminazione S-Led 3 W con regoiazione dell‘intensita
luminosa. Sistema centrabile. Utilizzabile solo con ali-
mentatore.

. Filtro di conversione BLU e copertina antipolvere.
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Microscopli biologicl didattici

f  —

Oculare
per | modelll binoculan e trinoculan ne occorrono due.

ingrandimento a 1600x

Microscopio biologico Monoculare 400 x, illum. Led
Microscopio biologico Monoculare 1000x, illum. Led

OL-135ML400
QL-135ML

. Testata Monoculare inclinata a 45° ruotabile a 360°.

. Oculare WF10x/18mm.

.Obiettivi acromatid DIN160:160mm 4x/0.10 -
10x/0.20 - 40x/0.65 - 100x/1.25 Oil.

.Per il mod. OL-135ML400 |'ingrandimento massimo &
400 x pertanto : Obiettivi acromatici DIN160:160mm
4x/0.10 - 10x/0.20 - 40%/0.65

. Revolver portaobiettivi 4 posti (click stop) inclinato
verso lo stativo per agevolare |'inserimento dei vetrini

.Condensatore di Abbe A.N. 1,25 diaframma iride/
portafiltri regolabile in altezza mediante manopola.

. Tavolo traslatore double-layer 125x115 mm con co-
mandi coassiali.

. Messa a fuoco Macrometrica/Micrometrica coassiale con
frizione e fine corsa. Sistema di regolazione dell‘intensi-
ta della messa a fuoco e sistema di fine corsa dell’altez-
za del tavolo per evitare rotture accidentali con il vetri-
no porta campioni.

. llluminazione LED 0,6 W regolabile utilizzabile con ali-
mentatore o con batterie ricaricabili

. In dotazione anche filtro di conversione BLU, copertina
antipolvere e manuale d’uso in italiano.

' Microscopio biologico Mono-Dual, 1000x, illum. Led

QL-135MDL

.;’g%toata Monoculare DUAL inclinata a 45° ruotabile a

. Secondo oculare utilizzabile per applicazioni foto/video

. Oculare WF10x/18mm.

. Obiettivi acromatici DIN160: 160mm 4x/0.10 -
10x/0.20 - 40x/0.65 - 100x/1.25 Oil.

. Revolver portaobiettivi 4 posti (click stop) inclinato
verso lo stativo per agevolare |inserimento dei vetrini

. Condensatore di Abbe AN, 1,25 diaframma inde/

ortafiltri regolabile in altezza mediante manopola.

. Tavolo traslatore double-layer 125x115 mm con co-

mandi coassiali,

. Messa a fuoco Macrometrica/Micrometrica coassiale con
frizione e fine corsa. Sistema di regolazione dell‘intensi-
ta della messa a fuoco e sistema di fine corsa dell'altez-
za del tavolo per evitare rotture accidentali con il vetri-
no porta campioni,

. Illuminazione LED 0 6 W regolabile con batterie ricari-
cabili (OL135MDL). Utilizzabile con alimentatore o con
batterie ricaricabili

. In dotazione anche filtro di conversione BLU, copertina
antipoivere e manuale d'uso in italiano.

Microscopio biologico Binoculare 1000x, illum. Led

OL-1358L

. Testata Binoculare inclinata a 30° ruotabile a 360°,

. Regolazione diottrica =5 e distanza interpupillare.

. Oculare WF10x/18mm.

. Obiettivi acromatici DIN160: 160mm 4x/0.10 -
10x/0.20 - 40x/0.65 - 100x/1.25 Oil.

. Revolver portacbiettivi 4 posti (click stop) inclinato
verso lo stativo é)_er mvolare I'inserimento dei vetrini

. Condensatore di A AN. 1,25 diaframma iride/
portafiltri regolabile in altezza mediante manopola.

. E_avolo t.rarslatore double-fayer 125x115mm con coman-

i coassiali.

. Messa a fuoco Macrometrica/Micrometrica coassiale con
frizione e fine corsa. Sistema di regolazione dell'intensi-
ta della messa a fuoco e sistema di fine corsa dell‘altez-
za del tavolo per evitare rotture accidentali con il vetri-
no porta campioni.

. Illuminazione LED 0,6 W regolabile con batterie ricari-
cabili (OL135BL). Utilizzabile con alimentatore o con
batterie ricaricabili

. In dotazione anche filtro di conversione BLU, copertina
antipolvere e manuale d’uso in italiano.

'Iﬁunﬂ»ﬂbbbkmumtﬁmumhﬂylﬂuu;mum.um

OL-135TL

. Testata Trinoculare inclinata a 30° ruotabile a 360°.

. Regolazione diottrica £5 e distanza interpupillare,

. Terza uscita per applicazioni foto/video.

. Oculare WF10x/18mm.

. Obiettivi acromatici DIN160: 160mm 4x/0.10 -
10x/0.20 - 40x/0.65 - 100x/1.25 Oil.

. Revolver portaobiettivi 4 posti (click stop) indinato
verso lo stativo per agevolare l'inserimento dei vetrini

. Condensatore di d 1,25 diaframma iride/
portafiltri regolabile in altezza mediante manopola.

. Tavolo traslatore double-layer 125x115mm con coman-

di coassiali.

. Messa a fuoco Macrometrica/Micrometrica coassiale con
frizione e fine corsa. Sistema di regolazione dell'intensi-
ta della messa a fuoco e sistema di fine corsa dell’altez-
za del tavolo per evitare rotture accidentali con il vetri-
no porta campioni.

. llluminazione LED 0,6 W regolabile con batterie ricari-
cabili (OL135BL). Utilizzabile con alimentatore o con
batterie ricaricabili

. In dotazione anche filtro di conversione BLU, copertina
antipolvere e manuale d'uso in italiano,

Microscopio biologico trinoculare 1000x con telecamera Wi-Fi silpx

DLISSTLWE

. Testata trinoculare inclinata di 30° e ruotabile a 360°
dotate di regolazione delle distanza interpupillare (55-
75mm) e differenza diottrica (£5mm).

. Obiettivi acromatici DIN 4x 0,10 - 10x 0,25 - 40x 0,65
- 100x 1,25 oil rettrattile

. Ingrandimento fino a 1000x incrementabile a 1600x
(optional).

. Oculari WF10x/18 mm.

. Revolver portacbiettivi a 4 posizioni a scatto.

. Tavolo portapreparati 125x135 mm con traslatore in-
corporato e comandi coassiall.

. Condensatore Abbe A.N. 1,25 con diaframma a iride
regolabile, regolabile in altezza mediante comando

QL-00035

Adattatore OL-CCD 0,4x con attacco C
Per 1| montaggio delle telecamere serie TC nef trinoculan.

dedicato, centrabile con le apposite viti.

.Messa a fuoco macro e micrometrica con manopole
poste su entrambi i Iati dello stativo.

. Sistema di regolazione dell‘intensita.

. Illuminazione a Led tramite alimentatore e batterie
ricaricabili, per uso senza corrente.

. Filtro di conversione BLU, copertina antipolvere € ma-
nuale d’uso in italiano.

. Adattatore OL-CCD 0,4x con attacco C

. Telecamera WIFI/USB Digital Camera da 5 Mpx (WF5).
Sensore: 5,0M True Color 1/2,5 CMOS.

. Risoluzione: 2592 x 1944
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Microscopi serie POL in luce polarizzata per lo studio di minerali, rocce e metalli in sezioni sottili

Microscopio monoculare polarizzatore POLIM
Microscopio binoculare polarizzatore POL1EB
Microscopio trinoculare polarizzatore POLAT

« Testata monoculare (POL1M), binoculare (POL1B) o . Tavoio ructante portapreparati @ 120 mm ruotabile in
trinoculare (POL1T) inclinata a 30° ruotabile a entrambi i sensi a 360°, graduato con pinzette ferma-
360°, regolazione diottrica £5 e distanza interpupilla- Vetnno.

re (55-75 mm) « Condensatore di Abbe A.N. 1,25 diaframma iride/
« Oculare WF10x/18mm. portafiltri e regolabile in altezza e centrabile.
« Obiettivi DIN 160mm 4x/0.10 - 10x/0.20 - 40x/0,65 - » Messa a fuoco Macrometrica/Micrometrica coassiale
60x/0,80 (incrementabili) con frizione e fine corsa.

« Revolver portaobiettivi 4 posti (click stop) inclinato * Sistema di regolazione dell'intensita della messa a
verso lo stativo per agevolare linserimento dei vetrini  fuoco e sistema di fine corsa dellaltezza del tavoio
«Set di filtri per luce polarizzata Analizzatore PEr evitare rotture accidentali con il vetrino porta

selezionabile a slitta) - Polarizzatore (montata sull'i- €a@mpioni in vetro.
l(uminatore) ) ( « llluminazione alogena 12V/20W regolabile.

Microscopi biologici serie EX5 con ottica Acromatica o Planacromatica all’infinito

La serie EXS offre all'operatore prestazioni professionali ad un prezzo
contenuto. Nel laboratorio didattico possiamo considerario come lo stru-
mento ideale per il docente. Ottiche di alta qualita e meccanica affidabile
sono uno dei punti di riferimento di questa gamma.

Microscopio Monoculare Acromatico EXSM
Microscopio Binoculare Acromatico EXSB
Microscopio Binoculare PlanAcromat. EXSBP
Con lenti PlanoAcromatiche
Microscopio Trinoculare Acromatico EXST
Micr. Trinoculare PLANacromatico UIS EXSTPL
Adattatore CCD 0,5x con attacco C B2-0752
Per il montagaio delle telecamere con attacco C-mount pag. 151
« Testata mono/bino/trinoculare inclinata « Tavolino portapreparati con traslatore in- corsa dell'altezza per evitare rotture acci-
30° applicazioni foto-video. Split 20/80 corporato (double layers) e comandi coas- dentali del vetrino
« Oculari extra wide field eyepiece siali, sulla destra. Dim. 132x140mm. . Stativo ergonomico completamente realiz-
EWF10x/18mm _ Range: 76x50mm : zato in alluminio. Presa posteriore ergono-
« Regolazione diottrica (£5mm) Distanza « Condensatore di Abbe A.N: 1,25 con dia- mica per lo spostamento del microscopio.
interpupitlare (50-75mm) framma a iride. Altezza regolabile median- Struttura stabile
« Revolver portaobiettivi 4 posizioni a scatto te comando dedicato. Filtri 0 32 mm e« lampada a LED 3W con regolazione dellin-
(click-stop) girevole in entrambi | sensi con « Messa a fuoco con sistema macrometrico tensita luminosa
fermo a scatto. Inclinato verso lo stativo (0.2mm) micrometrico(0.002mm) con .« Sistema centrabile

« Obiettivi ACROMATICI 4x/0.10, 10x/0,25, manopole e su_entrambi i lati deilo « In dotazione: Olio per immersione, Filtro
40x/0,65 retrattile, 100x, 1.250IL retratti- stativo. Sistema a frizione per la regolazio- blu @ 32 mm, Copertina, Cavo di rete
le; PlanAnacromatic UIS per mod. EXSTPL  ne della messa a fuoco. Sistema di fine « Alimentazione 100-230V, 50/60 Hz

Microscopi blologici serie BIOLINE con ottica Semiplanare UIS o Planare UIS a contra-

«Ju3ooTL/TeF I microscopi della serie BIOLINE sono microscopi dal design innovativo, dotati di

= ottiche "UIS® corrette allinfinito che rendono questo strumento, un microscopio
con ottime prestazioni, accessibile alle piu svariate applicazioni. L'ampia accesso-
ristica permette di soddisfare le esigenze dell'utilizzatore.

Binoculare Semiplanare UIS, illum. LED N300BL
Trinoculare Semiplanare UIS, illum. LED N300OTL
Binoculare Planare UIS, contrasto di fase N300BLCF
Trinoculare Planare UIS, contrasto di fase N300TLCF
Coppia di oculari x ingrand. a 1600x N-0010
4 Adattatore N-CCD 0,5x con attacco C N-0340
N300BL/BCE Per il montaggio delle telecamere con attacco C-mount pag. 151

. Testata bino o trinoculare inclinata a 30°e Y 50 mm.) La pinzetta ferma vetrini per- tensita luminosa, mediante reostato ergo-
ruotabile a 360° dotato di regolazione delle  mette di posizionare insieme 2 vetrini. nomico posto sullo stativo. Sistema centra-
distanza interpupillare (48-75mm) e diffe- . Condensatore di ABBE A.N. 1,25 dotato di  bile.
renza diottrica (£5mm). Il trinoculare € diaframma a iride regolabile, regolabile in . Alimentazione 100-230 V, 50/60Hz.

dotato di selettore foto/video. altezza mediante comando dedicato, cen- ; LR ; =

- Obiettivi Semiplanari UIS PL4x/0,10 - trabile con le manopole. diametro 32 mm }_'Iltrp‘;crglsuco%cﬁs/ mpr:; f?mr‘;?g‘wg'etgog'érﬁna
PL10x/0,25 - PL40x/0,65S - PL100x/1,255 . Messa a fuoco con sistema macro/ ,nvinoivere e manuale distruziont in italiano
OIL micrometrico con manopole poste su en-

- Oculani a larghissimo campo EWF10/20mm  trambi i lati dello stativo con passo minimo ?rl.f:ﬁ;egilf. f:f i modelli Planari a con-
- Revolver portaobiettivi a 4 posizioni, gire- di regolazione pari a 0,002 mm. Sistema di Aol v
vole in err’\trambi i sensi e con fern?o a regolazione dellintensita della messa a - Obiettivi Planari (PH) UIS PL10x/0.25,
scatto in corrispondenza degli obbiettivi, fuoco e sistema di fine corsa dell’altezza PL20/0.40, PL40x/0,65S,PL100x/1,25S OIL
Inclinato verso lo stativo del microscopio del tavolo per evitare rotture accidentali - Condensatore di ABBE (PH) A.N.: 0,9/0,25

per agevolare l'inserimento dei vetrini. con il vetrino porta campioni in vetro. dotato di diaframma a iride regolabile in
. Tavolo portapreparati (140x140 mm) con . Stativo completamente realizzato in allu- alt;g‘zea med&gnte comandol de.clincatod cen-
traslatore incorporato € comandi coassiali. minio compatto e robusto. tra con doppia manopola, il condensa-

: - g Lrgen : nn. tore & a disco per utilizzo in BF-PH10-PH20
Escursione tavola (traslazione X 75 mm - . Illuminazione a Led. Regolazione dell'in -PHA40-PH100-DE.

Tutti i microscopi sono conformi alle direttive Europee 89/336/ECC (Marchio di conformita CEE) e certificati 1IS09001 ]
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Microscopi biologici serie B-150

La serie B-150 e stata studiata per soddisfare ogni esigenza legata alla realizzazione di esperienze in
laboratori didattici. Si possono ottenere chiare immagini con tre (40x, 100x e 400x) o quattro (40x,
100x, 400x e 600x o 1000x) possibilita d'ingrandimento con un campo visivo di 18 mm. Corpo compatto
per facilitarne il trasporto. L'intera serie & provvista del rivoluzionario sistema X-LED da 1 W per una
illuminazione uniforme. Se si necessita di microscopi da utilizzare sul campo, la serie R & guella che fa
per voi: viene fornita con una batteria ricaricabile agli ioni di litio per prestazioni impareggiabili.

|Mlcro.coplo biologico monoculare 1000x campo chiaro, multi-plug
‘ Microscopio biologico binoculare 1000x campo chiaro, multi-plug

nzzazione.

. Modalita d'osservazione: campo chiaro, pola- . Obiettivi; alto contrasto (diversi ingrandimen-

ti disponibili) con un trattamento antifungino.

. Teste: monocuiare e binoculare, inclinazione , Tavolino: Meccanico 125x116 mm, movi-
30°, rotazione testa 360°, X mento 70x30 mm :
. Distanza interpupillare: regolabile tra 48 e 75 . Messa a fuoco: coassiale macro e micro

mm 3 ool Condensatore: N.A. 1.25 tipo Abbe con altez-
. Regolazione diottrica: sull’oculare sinistro. za regolabile.
. Oculari: WF10x/18 mm per portaton di oc- . Illuminazione: 1 W X-LED, controlio della
chiali. luminosita

. Revolver porta obiettivi: quadruplo, rotazione
su cuscinetti a sfera.

Microscopi biologici serie B-190

La serie B-190 é il risultato di una perfetta fusione tra anni d’esperienza nel campo della microscopia € uno
scrupoloso studio di design. Questa serie rappresenta |a filosofia che sta alia base della progettazione dei
nostri microscopi: qualita, affidabilita e innovazione tutto in uno strumento. La serie B-190 € Ia risposta di
OPTIKA Microscopes alla sfida che il futuro ci lancia nel campo dell’educazione. Una spediale progettazione
della posizione delie lenti e del filtro, davanti alla luce LED, forniscono un'aita intensita di luce, garantendo
nel contempo un'ottima_uniformita di illuminazione in tutto il campo visivo. Questo sistema garantisce un
basso consumo di energia, permettendo di risparmiare il 90% di corrente elettrica

| Microscopio binoculare 1000x campo chiaro, Planare, multi-plug

Caratteristiche tecniche:

Testa binoculare con ingrandimento totale fino a 1000x, stage meccanico ed esclusivo X-LED® per prestazioni
impareggiabili, illuminazione potente e uniforme,

Testa: Binoculare, inclinata di 30°, rot. 360°. Messa a fuoco: coassiale, macro e micro

Oculari: WF 10x/18

Condensatore: N.A. 1.25 tipo Abbe con altezza regola-
bile e diaframma a iride

Obiettivi: Planari N-PLAN 4x, 10x, 40x, 100x Illuminazione; Sistema X-LED? da 3 W con intensita

- Revolver: quadrupio, invertito :
:Tavolino portapreparati: meccanico 125x116 mm, : regolabile.
q movimento 70x30 mm
S

iilcrompl?trlnocuhn 1000x campo chiaro, Planare, multi-plug B-193PL |

me.
Caratteristiche tecniche:

Testa trinoculare con pil di 1000x ingrandimenti in totale, tavolino con movimento meccanico
ed illuminazione esclusiva X-LED? per prestazioni impareggiabili, illuminazione potente e unifor-

Tutte le telecamere OPTIKA possono essere facilmente montate e utilizzate immediatamente,

. Testa: Trinoculare, inclinata di 30°, rotazione 360°, . Messa a fuoco: Coassiale, macro e micro
. Oculari: WF 10x / 18 mm . Condensatore: N.A. 1.25 tipo Abbe con altezza rego-
. Revolver: Quadruplo, invertito labile e diaframma a iride "
. Obiettivi: Planari N-PLAN 4x, 10x, 40x, 100x . luminazione: Sistema X-LED® da 3 W con intensita
- Tavolino: meccanico 125x 116 mm, movimento regolabile
70%x30 mm
’Camere HDMI - HDMI Essential C-HB Camera HDMI / Wi-Fi C-WHS

Telecamera HDMI per un funziona-
mento semplice, senza compromessi
in termini di qualita. Nessuna instalia-
zione del software richiesta gquando
utilizzata in modalita HDMI. Teleca-
mera HDMI (720p), per TV live view.
Estrema fedelta dei colori. Telecame-
re leggere, da utilizzare anche sui
microscopi piu piccoli. La scheda SD
consente l'acquisizione di immagini e
video. Pulsanti di funzione incorporati
er il controlio della videocamera,

otocamera ad alta velocita HD 720p con sensore CMOS
Aptina: intuitivo, entry-level

Fotocamera a doppia uscita (HDMI e Wi-Fi), facile da usare,
con buona risoluzione (fino a 5 MP), sensore CMOS SONY di
alta gualita e connessione HDMI / Wi-Fi. Nessuna installazio-
ne del software richiesta quando utilizzata in modalita
HDMI. Non sono necessan router o applicazioni esterne
grazie al collegamento semplice € veloce della fotocamera.
Puo essere collegata al PC e utilizzata tramite il software
scaricabile gratuitamente (Windows). L'alloggiamento com-
patto ed elegante nasconde la tecnologia piu all’avanguar-
dia. Estrema fedelta dei colori grazie ai sensori SONY top di
gamma. Compatibile con tutti i tubi trinoculari di diverse
marche utilizzando |'adattatore C-Mount focalizzabile (da acquistare separa-
tamente). Mouse wireless, scheda SD e software integrato inclusi. Fotocame-
ra professionale per microscopio ad alta velocita FULL HD 1080p con funzioni
di misurazione per prestazioni eccellenti.
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{sumuumpb,mmm (20-40x), illuminazione a LED

OXTC-28B

. Testata binoculare Inchinata a 45¢° fissa. Dotato di regolazio-
ne della distanza Interpuplilare (48-75mm) e differenza
diottrica (£5mm) sul porta oculare sinistro.

. Ocularl WF10/18mm con paraocchl.

. Ingrandimento a3 scatto selezionabile mediante || corpo
obilettivo 20x/40x.

. Messa a fuoco a plgnone e cremagliera comandata da cop-

pia di manopole poste su entrambi | lati dello stativo,

« Hluminazione riflessa/trasmessa a LED dotato di batterie
ricaricablll

. Stativo completamente realizzato In alluminio.

. Pinzette ferma campionl.

. Disco base In vetro & uno bianco/nero.

. Copertina antipoivere.

[Staammlumph binoculare (20-40x), illuminazione a LED

QXTC381L

. Testata binoculare Inclinata a 45° e ruotablle a 360°. Dota-
to di regolazione della distanza Interpuplilare (48- 75mm) e
differenza diottrica (£5mm).

» Oculart WF10/20mm con paraocchl.

. Ingrandimento s scatto selezionablle mediante Il corpo
oblettivo 20x/40x.

. Messa a fuoco a plgnone e cremagliera comandata da coppla
di manopole poste su entrambl | iati delio stativo.

. Hluminazione riflessa/trasmessa a LED regolablll in Intensita
luminosa. Llluminatore per luce riflessa e orlentabile. Gli
lluminator! sono dotats di filtro neutro,

. Stativo completamente realtzzate In alluminio.

. Pinzette ferma campionl.

. Disco base In vetro e uno blanco/nero.

. Copertina antipolvere.

[Shmnmkmmmﬂbanﬂuramm!xﬂhﬂhmhm&moluw

OXTC-4L

. Testata binoculare Inclinata a 45° e ruotablle a 360°. Dota-
to di regolazione defla distanza interpuptliare (51- 75mm) e
differenza diottrica (£5mm).

. Ocularl WF10/20mm con paraocchl.

. Ingrandimento, 1x/4x Incrementabill, a zoom selezionabile
mediante due comand! posti sul due lati dello stativo.

« Hluminazione rflessa/trasmessa a LED regolablll In Intensita

luminosa. L'lluminatore per luce riflessa & orlentabile. Gl
iluminatort sono dotati! di filtro neutro.

. Stative completamente realizzato In alluminio.
« Pinzette ferma campionl.
. Disco base In vetro e uno blanco/nero.

- Messa a fuoco a pignone e cremaglhiera comandata da coppla ., Copertina antipolvere, Manuale d'istruzion! In Italiano.

di manopole poste su entrambil | lat! dello stativo.

Coppia di oculari per ingrandimenti fino a 80x (per modelli OXTC)

OXTC-1330

Stereomicroscopio binoculare zoom 0.7x - 4.5x
Stereomicroscopio trinoculare zoom 0.7x - 4.5x

Adattatore CCD 0,5x per telecamere con attacco C-mount

B2-0752

. Testata bino/trinoculare Inclinata 45° e ruotablle a 3609,

. Regolazione diottrica (£5mm). Distanza Interpuplilare (S54-
76 mm). Il trinoculare @ dotato di uscita foto/video.

. Oculari EWF10x/22mm con paraocchi.

. Zoom range 0,7x ... 4,5x (7x - 45x)

. Distanza di lavoro (WD) 100 mm

. Messa a fuoco coassiale a pignone e cremagllera

. Hluminazione a LED regolablle In
riflessa con batterie ricaricablll

. Stativo con llluminazione riflessa/trasmessa

. Inserto trasparente (O0100mm)

. Altezza colonna 248mm

. Pinzette fermacampionl e copertina antipolvere

. Dimensione stativo: 240x240x73mm

Intensita trasmessa/

fino a 90x

Stereomicroscopio binoculare zoom 7x/45x, illuminazione Led
Stereomicroscopio trinoculare zoom 7x/45x, illuminazione Led

mmomopxpumMmc-moum

Og%E-IOI%

=%

. Testata bino/trinoculare Inclinata a 459 e ruotablle a 360°
dotato di regolazione deila distanza Interpuplllare (55-
75mm) e differenza diottrica {(£5mm). con regolazione della
distanza Interpuplliare (55-75 mm) e differenza diottrica (£5
mm). Il trinoculare &€ dotato di uscita foto/video.

. Oculart WF10/21mm con paraocchl.

. Ingrandimento a zoom selezionabile mediante due comand!
posti sul due lati dello stativo, Ingrandiment! 7x/45x
(Incrementabill).

. Messa a fuoco a pignone e cremagliera comandata da coppla

di manopole poste su entrambi | Iat! dello stativo.

. Distanza di lavoro WD (Working Distance): 90mm.

- Illuminazione per luce riflessa/trasmessa a LED regolabili In
Intensita luminosa mediante | due comand! post! alla base
dello stative. Iluminatore per luce riflessa orientabile.

. Stativo completamente reallzzato In alluminio. Altezza della
colonna 280 mm.

. Disco base In vetro e uno blanco/nero.

. Fermo corsa,

. Pinzette ferma campionl & Copertina antipolvere.

[Shmmkmuoplo (zoom 7/45) con telecamera

OXTL-101TUSB |

Accessorio a richlesta:

Coppia di oculari per ingrandimenti fino a 90x

Con caratteristiche uguall al modello OXTL-101TL ma dotato dI telecamera con risoluzione 3 1,3Mpx; com-
pleto di software di gestione Immagini e cavo USB.

QXT1I-1310

Kit stereomicroscopia da campo

ElM-1

"%

Questo kit @ indicato per la ricerca dl msettl e piccoll animall present!

nel pratl, nel terrenl, ecc.

Esso € dotato di attrezzl per la dissezione animale.
«» Ingranditore centimetrato per Insetti 4x,

. Lente 025 mm 10x con pinzetta,

« Raccoglitore di Insetti,

- Retino per Insett! 10 cm,

. Tavola dissezione,

. Set per dissezione,

. Stereomicroscopio binoculara, multi-plug

. Scatola Petrt & 60 mm
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. Microscopi blologici digitali
In tutti i modelli & possibile sostituire le telecamere proposte con altre di maggiore o minore risoluzione

Microscopio biologico dual 1000x con telecamera 1,3 Mpx

OL13SMDLDGT

. Testata Monecculare dual indinata a 45° ruotabile a 360°

. La testata applica sul secondo tubo ottico una telecamera
da 1,3 Mpx con uscita USB

. Oculare WF10x/18mm,

. Obiettivi DIN 160 mm 4x/0.10 - 10x/0.20 - 40x/0.65 -
100x/1.25 Oil.

. Revolver portaobiettivi 4 posti (dick stop).

. Condensatore di Abbe A.N. 1.25 diaframma iride/portafiltri
€ regolabile in altezza mediante manopola.

. Tavolo traslatore double-iayer 125 x 115 mm con comandi
coassiali.

. Messa a fuoco Macrometrica/Micrometrica coassiale con
frizione e fine corsa.

. Iluminazione LED regolabile con batterie ricaricabili.

. Alimentazione telecamera tramite USB 2.0.

La telecamera viene fornita completa di adattatore per mi-
croscopi binoculari, cavo USB da 30 cm e Software,

Microscopio biologico digitale 1600x con telecamera 2 Mpx

D7 LCD

Questo microscopio & dotato di una fotocamera da 2 er
puo scattare foto di campioni e registrare video delle
ricerche. I dati sono archiviati sulla scheda di memoria.
L'ingrandimento totale delle ottiche varia da 40x a 400x;
Iingrandimento digitale si spinge fino a 1600x. L'immagi-
ne viene mostrata sullo schermo in tempo reale e in alta
risoluzione, permettendo di individuare qualsiasi micro-
struttura.

La regolazione della messa a fuoco € sia macrometrica
che micrometrica. I campioni sono fissati al tavolino gra-
zie a un portacampione e a un diaframma a disco. IHumi-
nazione a LED regolabile, alimentata sia tramite rete
elettrica che a batterie.

Caratteristiche:

Fotocamera da 2 MP, Frequenza fotogrammi: 30 fot/sec.
Schermo LCD 7"

Lenti obiettivo acromatiche da 4x, 10x, 40x

Ingrandim. ottico (40x - 400x) e digitale (fino a 1600x)
Condensatore con N.A. 0,65 e diaframma a disco
Output: slot scheda SD, slot di alimentazione.

Scheda di memoria SD da 16 GB

Cavo di alimentazione

Adattatore e cavo di alimentazione per la fotocamera
Non supporta collegamento a scherma estemo o a un PC,
Copertura antipolvere

ATTUALMENTE NON DISPONIBILE

Microscopio biologico trinoculare 1000x con telecamera 5 Mpx

OL135DGTS

. Testata Trinoculare inclinata a 30°, ruotabile a 360° con
rego)lazione diottrica £5 e distanza interpupillare (50-75
mm),

. La testata applica sul terzo tubo ottico una telecamera
CCD con risoluzione 5 Mpx.

. Coppia di oculari WF10x/18mm.

. Obiettivi DIN 160mm 4x/0.10 - 10x/0.20 - 40x/0.65 -
100x/1.25 Oil.

. Revolver portaobiettivi 4 posti (dick stop).

. Condensatore di Abbe A.N. 1.25 diaframma iride/portafiltri

e regolabile in aitezza mediante manopola.

. Tavolo trasiatore double-layer 125x115 mm con comandi
coassiali,

. Messa a fuoco Macrometrica/Micrometrica coassiale con
frizione e fine corsa.

. llluminazione LED regolabile con batterie ricaricabili inte-
grate.

La telecamera viene fornita completa di adattatore per mi-

croscopi binoculari, cavo USB da 30 cm e Software.

‘Microscopio biologico dual 1000 con telecamera Wi-Fi 5 Mpx

OL13SMDWF

. Testata Monoculare dual indinata a 45° ruotabile a 360°

. La testata apC%Iica sul secondo tubo ottico una telecamera
WIFI Digital Camera da 5 Mpx

. Oculare WF10x/18mm.

. Obiettivi DIN 160 mm 4x/0.10 - 10x/0.20 - 40x/0.65 -
100x/1.25 Oil.

. Revolver portaobiettivi 4 posti (click stop).

. Condensatore di Abbe A.N. 1.25 diaframma iride/portafiitri
e regolabile in altezza mediante manopola.

. Tavolo lt‘raslal:orr: double-layer 125 x 115 mm con comandi
coassiali.

. Messa a fuoco Macrometrica/Micrometrica coassiale con
frizione e fine corsa,

. Iluminazione LED regolabile con batterie ricaricabili.

. Alimentazione telecamera tramite USB 2.0,

La telecamera viene fornita completa di adattatore per mi-
croscopi binoculan, cavo USB da 30 an e Software,

| Microscopio biologico trinoculare digitale HDMI 5 Mpx

EXSHD

Mpx. Split 20/80,
. Oculari EWF10x/18mm

lare (50-75 mm)

stativo
Obiettivi acromatici
retrattile, 100x/1.250IL retrattile

\ stop). Inclinato verso lo
. Tavolino

iride. Altezza regolabile. Filtri @ 32 mm

. Testata Trinoculare, inclinata 30°, per applicazioni
foto-video tramite telecamera CMOS in HD da 5
. Regolazione diottrica (£ 5 mm), distanza interpupil-
. Revolver portaobiettivi 4 posizioni a scatto (click-
4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65
apreparati 132x140mm con traslatore

incorporato (double layers) e comandi coassiali a dx
. Condensatore di Abbe A.N: 1.25 con diaframma a

. Messa a fuoco macrometrica (0,2 mm} micrometrica
(0,002 mm) con manopole poste su entrambi i lati

dello stativo. Sistema a frizione per la regolazione
della messa a fuoco. Sistema di fine corsa dell'altez-
za per evitare rotture accidentali del vetrino. 3

.lampada a LED 3W con regolazione dellintensita
luminosa.

. Il software della_telecamera si trova al suo interno,
cosi V'utente puo controllare la telecamera con un
semplice mouse senza |'utilizzo del PC.

. In dotazione: olio per immersione, Filtro biu o 32
mm. Copertina antipolvere. Telecamera HD 5Mpx
con accessori. Anello adattatore attacco C-mount.
Cavo di rete.
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OMC-18

15

Sako per
tefecamere USB

TC-1000
TC-3000

'Supporto universale per collegamento Smartphone al microscopio

Microscopia - Accessori

on=i22 | Le Telecamere serie OMC sono provviste di sistema di connessione USB e si posso-
OMC300 no applicare nel tubo portaoculare di qualsiasi microscopio standard.
OMC500
Modello OMCI30 OMC200 QMC300 QMCS00
Sensore 1/3,2" CMOS-S 1/3,2° CMOS-S 1/2,5" CMOS-5 1/2,5" CMOS-S
Risoluzione 1,3 Mpixel 2 Mpixel 3 Mpixel 5 Mpixel
A— DRShcADAED 08! Automatico / Manuale
Dim. oculare 0 23,2 mm
" Uscita USB 2.0
= Adattatore oculare @ 30 mm
= Alimentazione USB 2.0
2 Software SXView incluso
> Sistema operativo Microsoft Windows XP,2000,Vista, Win7 32/64 bit, Win8

Telecamera USB a 2 Mpx
Telecamera USB a 5 Mpx
Telecamera USB a 10 Mpx

. Sensore CMOS

162000

Te15080

. Risoluzione rispettivamente di 2 Mpx, 5 Mpx e 12 Mpx.
. Frame Rate rispettivamente d| 1280x1024, 2048x1536, 2592x1944 e 348Bx2616

. Bilanciamento del Bianco Automatico e Manuale
. Uscita USB 2.0
. Alimentazione tramite USB

. Software di gestione immagini "ScopeImage 9.0" compatibile con Windows XP, 2000, Vista, Win7 (32/64 bit)
Completa di adattatore per il collegamento agll oculari del microscopi biolegicl e stereo, cave USB, CD-Rom

Software e Driver per Windows.

Tdecamen autonoma in HD as Mpx, usplﬂbullgb

La novita & aver incorporato il software applicativo
all'interno delia telecamera, cosi l'utente pud control-
lare la telecamera con un semplice mouse senza |'uti-
lizzo del PC.

Utilizza un sensore In HD da 5 Mpx per immagini di
eccellente qualita.

Frame rate 1920 x 1080 15fps

Bilanciamento del bianco: Automatico

!loqil:or disp!ay retina full HD

Monitor retina da 11,6" con collegamento: HDMI
Formato schermo: 16:9

Tipo di display: 1PS-PRO

Luminosita: 320 cd/m”

' Telecamera USB / WI-FI a 8 Mpx
Rendi | tuo microscoplo WIFL...adesso puoi guardare e

condividera immagini e video in tempo reale!
Sensore: 50 MP

Modalita di lavoro: USB / WIiFi

Messa a fuoco: Real-time Auto-focus
Esposizione: Automatica & Manuale
Bilanciamento del Bianco: Manuale o Automatico

f‘l’ablct LCD 9.7” con camera integrata da 5 Mpx

1l nuovo MICROPADS.7 & un tablet comodo e compat-
to da 9.7"con telecamera integrata da 5 MP, da colle-
gare direttamente al microscoplo mediante |‘adattato-
re passo C sulla terza uscita del microscopio.
Molteplici funzionalita lo rendono un ottimo strumento
per l'insegnamento in ambito scientifico.

Display LCD 5.7 touch screen retrollluminato
Risoluzione Monitor 1024x768

CPU core-dual 1,5GHz

Sistema operativo ANDROID 4.2

Bluetooth e Wi-Fi

Esposizione: Automatica & Manuale

Cattura immagini High speed SD card (4G)

Funzioni Gamma, Saturazione, Contrasto, Nitidezza,
Luminosita, Inversione immagine, Specchio, Maschera
visualizzazione, confronto immaagine, Zoom
Optical port: C-Mount

Requisiti sistema: XP, win7/8 (32/648Bit),
WIN10, MAC OSX.

WINS,

. kRRuHD
Rapporto di contrasto: 1000:1
Input: HDMI
Alimentazione: 12V - 2A
WF8 ’

Funzioni: Video Recording/ Audio Recording e Tran-
smission, Photo Snapshot Function

Turn On WiFi Devices Instant Monitoring From
Smartphone/ Tablet

Alimentazione: batteria ricaricabile tramite USB
S.0.: Win fino a 10, 10S System iPhone, 10S iPAD,
Android 5.0

MICROPADS.7

Audio 2 Stero Speakers

Uscite USB 2.0 - HDMI - Min| USB 2.0
Alimentazione Input AC 110V-220V/Output DC 5V
Memoria Interna 5 GB o esterna SD card
Inclinazione Monitor fino a 950°C

Camera integrata per microscoplo riscluzione 5 Mpx
Attacco C-mount

Sensore CMOS 1/2.5"

Software acquisizione e misurazione delle immagini.
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BILANCE

DRONI - AEROFOTOGRAMMETRIA E SISTEMI GIS

Sistemi Informativi
Territoriali e GIS
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ARREDI - Caratteristiche tecniche costruttive

Struttura portante
Gli arredi, i banchi, i lavelli ed i tavoli sono realizzati con strutture modulan indipendenti, completa-
mente smontabili e ricomponibili.
Le s3palle iaterali, con sagomatura a "C", sono realizzate con tubolan di acciaio con sezione minima di
60x30x2 mm e pogagiati su piedini in materiale isolante con perno in acciaio e regolazione a vite.
I traversi anteriori e posteriori sono in tubulare di acdaio con sezione minima 80x20x2 mm.
Tali strutture vengono trattate tramite procedimento di decapaggio e fosfatizzazione a caldo per I'eli-
minazione di ogni residuo di scorie e grassi. Applicazione di una mano di smalto a base di resine epos-
sidiche in polvere con procedimento elettrostatico e cottura in galleria termica a 180 °C.
La verniciatura ha ottime caratteristiche di resistenza agli agenti chimicdi,
Le giunzioni tra i vari componenti sono di tipo meccanico, tali da garantire il perfetto assemblaggio e la
massima rigidita longitudinale e trasversale.
Le strutture sono testate per sopportare un carico utile di 200 Kg/m? uniformemente distribuiti sul
iano di lavoro.
ella parte posteriore € inseribile un pannello di mascheramento degli impianti, asportabile senza I'uso
di attrezzi, per le eventuali opere di manutenzione.

Pianl di lavoro, possono essere realizzati, secondo I'uso destinato, nei seguenti modi:

‘ Laminato plastico con bordi arrotondati
E Costituito da un supporto In conglomerato sul guale viene applicato un rivestimento In laminato plastico. L'applicazione del
laminato avviene sottopressa, con impiego di colle poliuretaniche catalizzate, idrorepelientl. Clio assicura al plano un’ecceliente
resistenza all'acqua. Esso puo essere utifizzato anche per usl chimici, quando non vengono Impiegats agenti chimici particolar-
mente aggressivl. Tutts i planl sono realizzat! con bord! & spigoli arrotondatl, secondo le norme antinfortunistiche.

Corian:
n, Costituito da un supporto In conglomerato sul quale viene applicato una lastra di Corlan. Estremamente resistente alla mag-
.glor parte degh impatti, scalfiture e tagh, Il Corian non si sfalda e sl adatta bene ad un uso quotidiano. Le superficl in DuPont™
Corian™ non favoriscono la crescita di batteri o funghi; & stato infattl certificato come un materiale Igienico secondo la norma
Internazionale DIN EN ISO B46. Inoltre & un materiale inerte & non tossico.

Gres monolitico :
Costitulto da plastron! continul modulari con bordl perimetrall antidebordant! che formano un’unica superficle continua perfet-
tamente liscla e senza alcuna gluntura con 1l plano. A differenza di altrl materiall ceramicl viene prodotto In "monocottura”,

caratteristica che lo rende particolarmente resistente. Il processo di smaltatura fornisce successivamente un Incremento di
resistenza agll agenti chimicl, al solventi, alle sollecitazion! termiche e meccaniche.

Cappa chimica ad espulsione totale in Corian

Dimensioni In cm: + 125 xB5 x 250d1 h

Costruita secondo la normativa vigente,

Struttura portante In elementi modular! di acclalo verniclata
con polvert epossidiche anticorrosione e piedini di ivellamen-
to con regolazione a vite,

Chiusura anteriore con vetr! di sicurezza su telalo apribile a
ghigliottina, bilanciata da contrappes!.

Chiusure laterall a vetr! di sicurezza.

Camera interna a doppla aspirazione, per fuml leggern e
pesantl.

Plano di lavoro in Corlan originate Dupon con bordl perime-
trall antidebordanti, corredato dal seguenti servizi:

LCH120C

-n. 1 rubinetto acqua

-n. 1 rubinetto gas

Illuminazione Intermna con plafonlera stagna.

1 comand! del servizl sono posizionati sul cruscotto sotto Il
Flano dl lavoro. 1l quadro elettrico assemblato con:
nterruttore magnetotermico per comando generale alimen-
tazione elettrica, Interruttore per illuminazione Intema, Inter-
ruttore per |'elettroaspiratore e 2 prese trivalentl.
L'aspirazione & garantita da elettroaspiratore centrifugo sta-
gno antiscintilla,

Mobiletto estraibile su ruote con freno, con 2 ante ad apertu-
ra maggiore di 90°, riplano Interno regolablie In altezza.

-n. 1 vaschetta di drenagglo acqua in Corlan

N.B.: trasporto, consegna e installazione con quotazione a parte.

Cappetta per manipolazioni sostanze tossiche

- Chemisafe®Hood 60 -
DIm, est./int.: 60 x 60 x 80 h (50+30) / 55 x 55 x 50 am - 35 kg
*Vaschetta di fondo inox 60 -
per I'eventuale contenimento del liquid! In caso di rottura.

«Tavolo carrello 060
Struttura portante In acclalo verniciato con polvert epossidiche,
4 ruote piroettant! di cul due con freno. Dim. 60 x 75 x 87 cm.

- Chemisafe®Hood 120 CA-CSF0203
DIm. est./Int.; 120 x 60 x 80 h (50+30)/ 115 x 55 x 500m - 45 kg

Rispondente alle normative
EN 61010-1 CEI 66-5 € 626/94

Parte superiore costruita completamente In lamiera di
acclalo elettrozincata spess. 10/10 mm pressopiegata
a freddo e verniclata, previo trattamento di sgrassag-
glo, con una prima applicazione di fondo epossidico &
con 2 successive applicaziont di polvert termoinduren-
ti e successivo passagglo In galleria termica a 200 °C.
Cartelll di sicurezza che Indicano la presenza dl pro-
dottl pericolost. Parte Inferiore In Metacrilato traspa-
rente con apertura frontaie per passagglo manl e
prodotti.

Elettroaspiratore marchio CE con cassa In resina po-

llammidica rninforzata con fibra di vetro autoestin- #Vaschetta di fondo inox 120 CA-CSHO0S
guente, antistatica resistente agll agent! corrosivl
Termoprotezione Interna; grado di protezione 1P 44 #Tavolo carrello 120 (120x75x87cm) CA-CHSCA120

secondo DIN 40050. Portata aspiratore 200 mc/h.
, Allmentazione 220/230 V 50 Hz monofase. Assorbi-

mento 31 W.

N.B.: La consegna della cappetta & franco piano stradale,
posizionamento a piano terra o ai piani successivi con quotazione a parte.
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Arredi

ESEMPI DI CONFIGURAZIONE DI CATTEDRE E BANCHI
I BANCHI POSSONO ESSERE REALIZZATI SU DISEGNO E/O DIMENSIONI PERSONALIZZATE
IL PIANO DI LAVORO PUO ESSERE REALIZZATO IN LAMINATO PLASTICO, GRES CERAMICA VETRIFICATA,
CORIAN O GRES MONOLITICO

Banco cattedra da 180 cm piano in laminato

BCISOLEM

L

Banco cattedra 180xB0x80h cm
Struttura spalle a "C" costruita
in tubolare d'acciaic verniciata
con resine epossidiche anticor-
rosione, piedini di livellamento
con regolazione a vite.
Conforme EN 13150

Pannello tamponamento In
nobilitato ignifugo

Pannello di fondo copri impianti
in stratificato melaminico.

Piarno in laminato plastico post-
formato con bordo antsriore
arrotondato antinfortunistica e bordi laterali in PVC stondati se-
condo |a normativa vigente.

Mobiletto estraibile su ruote. Torretta con 2 prese tnvalenti.

Optional a nchiesta:

Lavello inox per cattedra LA
completo di sifone e colonna per acqua a "L"
Sistema autoclavina SA

composto da: n. 1 elettropompa con Interruttore + n. 2 taniche
per carico € scarico.

Banco cattedra con lavello in Corian
Banco cattedra 180xB0x90h cm in Corian, comprensivo dl lavello
in Conan, mabiletto estraibile & torretta con 2 prese trivalenti

Banco allievo monofronte laminato cm 180x60x90h
BAM1SOLE

Banco allievo bifronte laminato cm 180x80x90h
BABISOLE

Struttura spalle a "C" (per mono-
" fronte) o a "H" rovesciata (per
bifronte) costruita in tubolare d'ac-
ciaio verniciata con rasine epossidi-
che anticorrosione, piedini di livel-
lamento con regolazione a vite
Conforme EN 13150,

Piano in laminato plastico postfor-
mato con bordo anteriore arroton-
dato antinfortunistica e bordi late-
rali in PVC stondati secondo Ia normativa vigente.

Torretta con 2 prese elettriche per il monofronte e 4 per il bifronte

Banco centrale cm 180x155x90h BCISOLE

Banco centrale cm 240x155x90h BC240LE
Struttura spalle 8 "H" rove-
sciata, costruita in tubolare
d'acciaio verniciata con resi-
ne epossidiche anticorrosio-
ne, piedini di livellamento
con regolazione a vite, Con-
forme EN 13150.

Pianc in laminate plastico
postformato con bordo ante-
riore arrotondato antinfortu-
nistica e bordi [aterali in PVC stondati secondo la normativa vi-
gente, Torretta con 4 prese elettriche

Accessori per arredi opzionali:

Portareagenti centrale da 180 cm PR180
Mobiletto estraibile da 60 ad 1 anta MAGO
Mobiletto estraibile da 120 a 2 ante MAL120
Mobiletto estraibile da 60 con cassetti MCS0

Scolavetreria da parete per lavello
Interamente in plastica, dotato di 72 pioli grossi, 11 pioli piccoli e
dispositivo di drenaggio.

Banco semipettine monofronte laminato
cm 180+60x60x90/110h BSMISOLTE

Banco semipettine bifronte laminato
cm 180+60x80x90/110h

Torretta porta servizi monofronte cm 60x60x110h circa.
Torretta porta servizi bifronte cm 60x80x110h drca

Torretta corredata di:

"l - Anta porta nifiuti

- Colonna acqua
- Vaschetta acqua
- Torretta con 2 prese elettriche per i
manofrente o 4 per i bifrante.
Piano di lavoro della torretta e del
banco in iaminato plastico postfor-
mato con bordo anteriore arrotonda-
to antinfortunistica e bordi laterali in
PVC stondati secondo la normativa
vigente

B

o

Banco a pettine monofronte laminato
cm 180+60+180x60x90/110h BPM180OLTE

Banco a pettine bifronte laminato
cm 180+80+180x80x90/110h BPB1S8OLTE
Torretta porta servizi monofronte cm 60x60x110h circa.
Torretta porta servizi bifronte cm 60x80x110h circa

Torretta corredata di

- Anta porta nrifiuti

- Colonna acqua a una via (monofronte) o due vie (per bifronte)

- Vaschetta acqua, | per monofronte o 2 per bifronte.

- Torretta con 2 prese elettriche per | monofronte o 4 per | bifronte
Piano di lavoro della torretta € del banco in laminato plastico
postformato con bordo anteriore arrotondato antinfortunistica e
bordi laterali in PVC stondati secondo la normativa vigente

Banco lavello in PP BL120OLP
Dimensionl 120 x 75 x 90 di h cm
Struttura spalle a "C" costruita in
tubolare d'accaio verniciata con
resine epossidiche anticorrosione,
piedini di livellamento con regolazio-
ne a vite. Confarme EN 13150.

Piano lavello in polipropilene con
bordi perimetrali di contenimento
antigoccia. Dim. vasca 50x40 cm.
Rubinetto per acqua su cofonnaa L
Mobiletto sottolavello con 2 ante
estraibile su ruote

Sgabello in faggio D.ISA.Q.Z =
Sgabeilo girevole, poggiapiedi, base a 5 razze, elevazio-

NE a gas a mezzo di pistone.

Min. acquisto 5 pezai

Sgabello faggio con schienale DG406
Sgabeilo girevole con schienale, poagiapiedi, base a 5
razze, elevazione a gas a mezzo di pistone

Min. acquisto S pezzi

Poltroncina con braccioli DG138

N.B.: trasporto, consegna e installazione con quotazione a parte.
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Arredi

Esempi di configurazione di laboratorio

I BANCMI POSSONO ESSERE REALIZZATI SU DISEGNO £/0 DIMENSIONI PERSONALIZZATE.
IL PIANO DI LAVORO PUO ESSERE IN LAMINATO PLASTICO, POLIPROPILENE, CORIAN OPPURE GRES MONOLITICO.

: s ot | Soluzione a ine "A" Soluzione "B"
/ :L'I:J Lab. 24/28/30 alunni banchi allievi bifronte
AN O Dim, aula 10x6 m Lab, 24/26 alunni
C:jﬂ: I Banchi-allievi monofronte a Dim. aula: 8,5x5 m
\ oon oo 5 post! con torretta servizi
Yl ) Dim. totall in om 364x60x90h Banchi-allievi bifronte a
OO Of Banco Cattedra 230x83 cm 12 post! con torretta servizl
¢ W) Pedzna Docente 240x180 cm
\ coo oc Banco Cattedra 230x83 cm
' o - I Pedana Docente 240x180 cm
—
~ S~
B e D Soluzione "D"
Soluzione "C" Lab. 24 alunnl
Lab. 24/28 alunnl Dim, auia 6,5x4,8 m
DIm. aula 6x6 m | Banchi-alllavi bifronte
Banchi-allievi bifronte a 6 post!
a8 e6 posts Banco Cattedra 230x83 cm
Pedana Docente 240x180 cm

Soluzione "E"
Banchi a Semi-pettine
Lab. 24 alunni
Dim. aula 10x5 m
5 Banchi monofr. 180x60x50h {cm
4 Banchi monofr. 120x60x90h {cm
9 Torr. porta serv. 60x60x110h an
Banco Cattedra 230x83 cm
Pedana Docente 240x180 cm

Soluzione "F” con
Banchi a Semi-pettine
Lab. 24 alunni
Dim. aula 6,50x4,20 m

| 3 Banchi-allievl 230x83x90 h
| 3 Torrette porta servizi 60x83x110 h
| Banco Cattedra 230x83 cm
Pedana Docente 240x180 cm
| (POSSISILITA TUNNEL SERVIZI A PARE-
TE)

Soluzione "G"Banchi a Semi-pettine Soluzione "H" con Banchi a Pettine
Lab. 24 alunni DIm, aula 7,20 x 6,80 m Lab. 24 alunnl Dim. aula 7x7 m
4 Banchi bifr.200x83x90h {cm) 4 Banchi-allievl 180x83x90 h
4 Tormett. porta serv. 60x83x110h cm 3 Torrette porta servizl 60x83x1107
Banco Catt. 230x83 cm + Ped. Doc. 240x180 cm Banco Catted. 230x83 cm + Pedana Doc. 240x180 cm

Per i laboratori di chimica occorre prevedere lo spazio per la Cappa (pag. 166) e per gli Armadi per prodotti chimici (pag. 169).
E incltre necessario lo spazio per due o tre armadi per le apparecchiaure ed un tavolo porta PC accanto alla cattedra.
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SERVIZI

Service per Installazione, Assistenza e
% Tele/Manutenzione

Certificazioni Accredia e rapporti di prova

Per verificare periodicamente i Vostri strumenti
ed adeguarsi a tutti gli standard qualitativi

- AP Sistemi di Maci P. e Carbone A. snc
Via Muscatello, 18 - 95125 - Catania (CT)
Tel.: 095.448057 / 095.3788193 / Cell. 3482481427
E-mail: inffo@apsistemi.it PEC: inffo@pec.apsistemi.it
sistemi hitps://www.apsistemi.it/ambiente Shop on-line: https//Inx.apsistemi.it/prestashop/
NSO: info@pec.apsistemi.it COD. SDI: info@pec.apsistemi.it (0000000)

103|Pag.


mailto:info@apsistemi.it
https://www.apsistemi.it/ambiente
mailto:info@pec.apsistemi.it
mailto:info@pec.apsistemi.it

